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S.1. PROJEKTNA NALOGA

Investitor Mestna obcina Ljubljana namerava na Ljubljanskem gradu, na nivoju O trakta
M urediti prostor trgovine s spominki in obrambni hodnik na tem delu gradu.

V varnostnem nacrtu bomo opredelili pogoje varnega in zdravega dela na gradbiScu
»LIJUBLJANSKI GRAD - TRAKT M — VSTOPNA TRGOVINA IN OBRAMBNI HODNIK«. Nacrt
zajema bistvene nevarnosti oz. Skodljivosti, ki se bodo predvidoma pojavile pri gradnji in
ukrepe za preprecitev nezgod ter zdravstvenih okvar.

Varnostni nacrt se izdela v skladu z Uredbo o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu
na zacasnih in premicnih gradbisc¢ih (Ur. list RS, St.: 83/05) in Pravilnikom o projektni
dokumentaciji (Ur. list RS, §t.: 55/08).

S.2. OPIS

Prostor se nahaja levo od glavnega vhoda na Ljubljanski grad v isti etazi kot Zmajev
brlog in pod Grajsko kavarno.

Obstojeci prostor je Se neobnovljeni del Gradu in je bil Zze v preteklosti namenjen
trgovini najemnika Prodajna galerija Rustika. Prostor gradbeno ni dokon¢an (manjkajo
tlaki, zasteklitve, ometi), manjkajo elektro instalacije, strojne instalacije in oprema.
DolocCeni elementi (zasteklitve, vrtljiva vrata) so dotrajani, saj so v uporabi Ze od
izgradnje v 80. letih prejSnjega stoletja. Manjka tudi dostop na Ze izvedeni obrambni
hodnik.

Prostor vstopne trgovine bo po obnovi glavna Grajska trgovina in Info center za izposojo
avdio vodnikov. Prostor bo centralni prostor, kjer bo obiskovalec pridobil informacije o
gradu, prevzel avdio vodnik, izvedel nakupe in pricel z ogledom na krozni poti preko
Obhodnega hodnika.

S.3. PREDVIDEN POSEG

S.3.1. GRADBENA DELA
S.3.1.1.Rusitvena dela

Pri vseh ruSitvenih delih je potrebno upoStevati odvoz ruSevin v trajno deponijo, z
lo€enim zbiranjem!

Izvede se utore v obstojeCi kamniti zid, s krozno Zago z vodnim hlajenjem, razsiri
obstojecCi utor loCne zasteklitve okenske niSe Z2b in 2c, za cca 2-3 cm, in izdela nov utor
za vgradnjo jekor obloge zunanje Spalete omenjenih okenskih ni§ prereza cca 50x10
mm

Odstrani se obstojeci krozni vetrolov premera 230cm, viSine 220 cm in zasteklitve nad
njim. Obstojeci tlak vetrolova se poriSi skupaj s kamnito oblogo.

Demontira se obstojeo zasteklitev na pristopu na obrambni hodnik.

Razsiri se obstojeCe poglobitve v betonski plos€i za kasnejSo montazo konvektorja z
rezanjem in drobljenjem.

S.3.1.2.Zidarska dela

Izdela se klasi¢ni omet obokanih stropov od viSine 245 cm navzgor, skupaj z obrizgom,
grobim in finim ometom. V zunanji okenski Spaleti okenskih nis Z2b in 2c se vgradi
toplotna izolacija iz mineralne volne. Cela korita okenskih ni§ Z2b in 2c iz naravnega
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kamna se speska. ObstojeCa parapeta okenskih niSe na zunaniji strani se zidarsko
obdela, tako da se odstrani obstojeCo malto in obdela z novo sanirno malto.

Montira se kamnito stopnico prereza cca 30 x 20 cm, dolzine 105 cm, s kamnom iz
grajske deponije.

Odprtine, utore in poSkodbe v obstojeCih kamnitih zidovih se zazida z naravnim
kamnom iz grajskih rusevin.

Izdela se plavajoCe mikroarmirane estrihe s projektiranim dilatacijami na predhodno s
stirobetonom izravnane tlake in predhodno polozeno toplotno izolacijo v sestavi:

- mikroarmiran beton C 16/20 , deb. 7-8,0cm. mikroarmiran beton C 16/20 , deb. 7-
8,0cm

- PE folija

- toplotna izolacija iz ekspandiranega polistitena, deb. 3.0 cm

izvede se CiSCenje obstoje€ih kamnitih sten in stebrov z raznimi lokalnomi lokalnimi
poprauvili.

Za varno izvedbo se postavi delovne odre po celotnem prostoru, z dostopi in ograjami.

S.3.2. OBRTNISKA DELA
S.3.2.1.Klju€avnic¢arska dela

Stebre se oblozi s kotniki iz pasivizirane JEKOR plo¢evin za izvedbo vertikalnih led
trakov na vogalih stebrov. Izvedba iz elementov:

- nha nivoju tlaka se izvede po celotnem obodu stebra FE kotnik-Zleb, 30/20/4mm. Stik
med parketom in kotnikom se zakita s trajno elasticnim kitom v C€rni barvi ali
kaucukom,

- v vsakem vogalu stebra se montira dva kotnika 50/20/4mm, od spodnjega Zlebu do
zacCetka oboka in na vrhu z na eno stran privarjeno flansno 50/4 mm, dlozZine 250
mm

- zgoraj se preko horizontalnega kotnika izvede pritrjevanje v steber, preko
distancnika fiksirano z vtopljenim imbus vijakom.

Izvede se montaza jeklene konstrukcije za podest s stopnicami iz jekor profilov iz
naslednjih elementov:

- nosilec UNP 300, dolzine 225cm

- montazna plos¢a podesta, sidrana v beton, dim. 1560/550+300/20mm
- konzola fi 114,3/8mm, dolzine 1150mm, privarjeno na UNP nosilec

- siderni in varilni material

Montira se podest in stopnice v zranem prostoru. Stopnis€e se izdela iz naslednjih
elementov:

- bocni nosilec stopniS€a se izdela iz dveh pasnic iz INOX peskane ploCevine prereza
2 X 300 x 8 mm, dolzine 390 cm in 691 cm. Pasnice se spoji z INOX imbus vijaki
M16 z vtopljeno glavo

- siderna plos¢a iz INOX peskane ploCevine dim. 936 x 300 x 10 mm, sidrana v
kamniti zid z diwidag vijaki in krilno matico ter privarjenimi nosilci ram.

- nosilec nastopnih ploskev in ploskev podesta v preCni smeri stopnic, izdelan iz inox
ploCevine deb. 6 mm, 2 x zgiban, se privari na vzdolZzne nosilce le na zunanji strani
notranje ploCevine. Vsak nosilec bo imel Se dve privarjeni, z laserjem izrezani inox
konzoli za podporo nastopne ploskve

- nastopne ploskve stopnic se izdelajo iz sive litine deb. 9 mm. prilagoditev modela.

Stopnica bo dim. 800 x 270 mm, na Celnem delu ojaCana v dim. 20 x 32 mm in
rezkanim prednjim licem. Montaza na preCne nosilce se izvede s poglobljenimi imbus
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M16 vijaki vijaCenimi v nastavke na spodniji strani nastopne ploskve. Na stopniS€u se
montira ograja iz peskanih in poliranih INOX profilov, pritrjenih v konstrukcijo stopniS¢ne
rame, z ro¢ajem in INOX pletenico oziroma polnilom iz perforirane peskane INOX
ploCevine med podestom in prehodom na koti 373,39.

Montira se nove obloge notranjih in zunanjih Spalet pri okenskih niSah Z2b in 2c iz
zgibane JEKOR plocevine, ki se z IMBUS vijaki privijaci v obstojeCe konstrukcije.

ObstojeCe medeninaste pokrivne profile notranjin zastekljenih sten (Z02a, Z02b,
Z01a,Z03a, Z03b, Z04) se demontira, odpelje v delavnico, povrSino ustrezno pripravi in
prasno pobarva, nato ponovno montira na pripadajoCe mesto.

Montira se v delavnici izdelane nove stebre iz sestavljene in zgibane JEKOR plocevine
(tri dvojne S stebre in en enojni S steber).

Montira se obloge iz JEKOR plo¢evine skupaj s podkonstrukcijami:

- obloga betonskih stebrov

- maska - vrata s panti za dostop do instalacij pri betonskih stebrih
- zapore vertikale obokanega stropa

- Spaleta okoli vrat dvigalnega jaska

Montira se obloga stene dvigalnega jaska v enakem izgledu kot obstojeCe v nadstropju
vi§je.

Montira se stena med skladiS€em in trgovino v enakem izgledu kot oblogo dvigalnega
jaska. V steni izvedena tudi enokrilna vrata s potrebnim okovjem.

V vetrolovu se montira korito s predpraznikom v vodotesni izvedbi z izto€no cevjo.

ObstojeCa RF zastekljena vrata vhoda na stopnis€e in vrata hodnika med zasteklitvijo
Z2a in 2se v celoti demontira, predela se stran odpiranja, zamenja zasteklitev, namesti
ustrezne kljuke in klu€avnice za stalno odpiranje in zapiranje in ponovno montira.

Strelne line se zastekli "na trikotnik" in "na kljucavnico" s kaljenim lepljenim steklom,
prozornim tesnilom ob robu ter zapahom iz cortena.

Zasteklitve oken se izdela iz kaljenega stekla v INOX okvirju z INOX podbojem. Za
okenske police se uporabi INOX plocevino

Zasteklitve okenskih ni§ Z2b in 2c, zasteklitev pri skladiS¢u, zasteklitve sten proti
notranjem stopni$€u in zratnem prostoru kot tudi zasteklitve Z 0l1a, Z 02a, Z 02b, Z 03a,
Z 03b in Z 04 se obnovi, tako da se odstrani obstojeCe zasteklitve, oCisti okvirje z
visokotlacnim vodnim curkom(300 do 400 bar) in ro¢no ter ponovno zastekli s termopan
stekli.

pri vetrolovu se vgradi paravan iz lepljenega varnostnega stekla fiksiranega v tla z INOX
U profilom.

Izvede se nova zasteklitev vetrolova z INOX nosilno konstrukcijo in termopan
zastekilitvijo.

Montira se nova enokrilna zastekljena vrata V1, V1a 2x v steni vetrolova iz kaljenega
stekla INOX okvirju in podboju s pripadajoCimi tesnili in rocaji.

Montira se nova stena z vrati V4 med hodnikom in skladiS¢em iz INOX podkonstrukcije
in obojestransko TRESPA oblogo. V steno se vgradi enokrilna vrata z vsem okovjem in
cilindri¢no klju€avnico.

Montira se nove steklene stene s tockovnimi INOX stabilizatorji in vgrajenimi enokrilnimi
vrati z jekor okvirjem, ro€ajem ter klju¢avnicama zgoraj in spodaj. Stena se vgradi v
novo izdelano zarezo v zidu. ZakljuCek do stropa se izvede z vertikalno zaporo iz jekor
ploCevine, zapora utora v steni pa iz CORTEN zgibane plocevine.
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ObstojeCa poCena stekla steklene stene iz obrambnega hodnika proti kavarni se
zamenja.

Za tlak okenskih ni$ in stopnic se uporabi parket z izdelavo podlage, polaganjem,
bruSenjem, luZzenjem ter zaklju¢nim premazom z parketnim oljem.

S.3.2.2.Montazna dela

Izdela se suhomontazne spuscene strope, s potrebno podkonstrukcijo, vogalniki ter
bandaziranjem.

S.3.2.3.Podopolagalska dela

PolozZi se tlak iz jesenovega parketa iz lamel z bruSenjem, luZenjem ter zaklju¢nim
premazom z parketnim oljem. V vsako stran letev se vgradi ALU Cep.

S.3.2.4.Keramicarska dela

PoloZi talne obloge iz keramike gres s pripravo podlage, polaganjem v ustrezno podlago
in fugiranjem.

Obloge tlaka v vetrolovu se izdela iz kamna v marzoobstzojno lepilno malto in fugira.
S.3.2.5.Slikopleskarska dela

Strop se dvakratno pleska na predhodno kitano zbruseno in fino zglajeno podlago.

S.3.3. STROJNE INSTALACIJE IN STROINA OPREMA
S.3.3.1.0grevanje

V prostorih se na pritrdiine ploSCe za cevi razpelje cevi talnega ogrevanja s
propadajo€imi omaricami ventili in spojnim elementi. Izvede se hladni tlacni preizkus
cevi talnega ogrevanja na tesnost s tlakom 5 bar in na koncu $e preizkusno
obratovanje.

Montira se talne konvektorje s prisilno cirkulacijo, izdelanih za dvocevni sistem.
Namesti se prostorski sobni termostat, na steno, skupaj s pritrdilnim materialom.

S.3.3.2.Prezracevanje

V vmesni prostor med dvema betonskima stebroma se montira linijski difuzor, netipske
izvedbe, namenjen za dovod zraka v prostor prikljuenim na novo sesalno kanalsko
ustje v medstropovju.

Obstojece kanalizacijske LZ cevi se demontira in ponovno montira oziroma v primeru
poskodb zamenja z novimi.
S.3.4. ELEKTRO INSTALACIJE

Montira se svetilke s sijalko, montaznim priborom in regulacijo za razsvetljavo in
varnostno razsvetljavo.

S.3.4.1.Moc¢nostne instalacije

Za izvedbo mocnostne elektro instalacije se uporabijo kabli speljani po predhodno
napeljanih kabelskih ceveh ali kabelskih policah skupaj dozami, priklju¢nimi sponkami,
vtiCnicami, stikali in ostalim elektro materialom. Vso elektro indtalacijo se poveze na
prikljucne omarice z vso projektirano opremo.

S.3.4.2.Sibkotoéne instalacije

Za pozarno javljanje se namesti avtomatske javljalnike pozZara, ki se jih s kabli poveze
na obstojeCo pozarno centralo.
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Izvede se oziCenje za IKS sistem (telefonija, raC.mreze, TV sistem) v plastiCne cevi s
povezavo na komunikacijsko vozliS€e v zmajckovem brlogu.

Za video nadzor in protiviomno javljanje se izvede oZiCenje v plasti¢ni ceveh povezano
na obstojeC varnostni center skupaj z video kamero, senzorji tipkovnico in ostalimi
elementi.

Za ozvocCenje se izvede el. omara E - AUD, z oZiCenjem, zvoCniki in vmesnikom za
brezzi¢ni mikrofon z ostalimi elementi.
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S.4. UPORABLJENI PREDPISI, STANDARDI IN NORMATIVI

Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Ur.l. RS, &t. 43/11).

Zakon o graditvi objektov (Ur.l. RS, §t. 102/04-UPB1 (14/05 popr.), 92/05-ZJC-B,
93/05-ZVMS, 126/07, 108/09, 61/10-ZRud-1 (62/10 popr.), 57/12);

Uredba o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na zaCasnih in premicnih
gradbiscih (Ur.l. RS, §t. 83/05, 43/11-2VZD-1);

Zakon o varstvu pred pozarom (Ur.l. RS, &t. 03/07 — UPB1, 09/11).

Pravilnik o poZarnem redu (Ur.l. RS, &t. 57/07, 34/11, 101/11);

Zakon o kemikalijah (Ur.l. RS, §t. 110/03-UPB1, 47/04-2dZPZ, 61/06-ZBioP, 16/08,
9/11);

Pravilnik o razvrS€anju, pakiranju in oznaCevanju nevarnih snovi (Ur.l. RS, §t. 35/05,
54/07, 88/08).

Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemicnim
snovem pri delu (Ur.l. RS, &t. 100/01, 39/05, 53/07, 102/10, 43/11-ZVZD-1)

Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti bioloSkim
dejavnikom pri delu (Ur.l. RS, &t. 04/02, 39/05, 43/11-Z2VZD-1);

Zakon o prevozu nevarnega blaga (Ur.l. RS, st. 33/06-UPB1, 41/09, 97/10);

Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja na delovnih mestih (Ur.l.
RS, st. 89/99, 39/05, 43/11 — ZVZD-1);

Pravilnik o zagotavljanju varnosti in zdravja pri ro€nem premescanju bremen (Ur.l.
RS, §t. 73/05, 43/11 — ZVZD-1);

Pravilnik o osebni varovalni opremi, ki jo delavci uporabljajo pri delu (Ur.l. RS, St.
89/99, 39/05, 43/11 — ZVZD-1);

Pravilnik o varnosti in zdravju pri uporabi delovne opreme (Ur.l. RS, §t. 101/04,
43/11 -ZVZD-1);

Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti hrupu pri delu
(Ur.l. RS, §t. 17/06 (18/06 — popr.), 43/11 —ZVZD-1);

Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganiji zaradi izpostavljenosti azbestu pri delu
(Ur.l. RS, &t. 93/05, 43/11-2VZD-1);

Pravilnik o varnostnih znakih (Ur.l. RS, §t. 89/99, 39/05, 34/10, 43/11-ZVZD-1);
Pravilnik o preventivnih zdravstvenih pregledih delavcev (Ur.l. RS, &t. 87/02 (29/03
popr.), 124/06, 43/11-ZVZD-1);

Pravilnik o organizaciji, materialu in opremi za prvo pomo¢ na delovnem mestu (Ur.l.
RS, &t. 136/06, 61/10-ZRud-1 (62/10 popr.), 43/11-ZVZD-1);

Pravilnik o varstvu pri delu pred nevarnostjo elektricnega toka (Ur.l. RS, §t. 29/92,
43/11 — ZVZD-1);

Uredba o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Ur.l. RS, §t. 34/08).
Pravilnik o varnosti strojev (Ur.l. RS, &t. 75/08, 66/10, 17/11-ZTZPUS-1, 74/11);
Pravilnik o varstvu pri nakladanju in razkladanju tovornih motornih vozil (Ur.l. SFRJ,
8t. 17/66, Ur.l. RS, §t. 43/11-2VZD-1)
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T TEHNICNO POROCILO
T.1. OPIS UREDITVE GRADBISCA

T.1.1. PODATKI O OBSTOJECIH INSTALACIJAH (NADZEMNIH, PODZEMNIH)

V obravnavanem delu objekta potekajo elektriCcne in strojne instalacije, katere je
potrebno pred priCetkom izvajanja del izkljuiti s strani strokovne sluzbe. Od strokovne
sluzbe, ki je opravila izklop posamezne inStalacije se mora pred priCetkom del pridobiti
pisno potrdilo oziroma izjavo o izkljucitvi inStalacije in en izvod hraniti na gradbiscu

V primeru, da se med deli naleti na neznan komunalni vod, ga je potrebno identificirati
in obvestiti upravljavca ter do njegovih navodil zaCasno ustaviti dela v blizini njegove
trase.

T.1.1.1. Podatki o pretekli rabi terena, zaradi katetre bi lahko bila ogrozena
varnost in zdravje delavcev

Po obstojeCih podatkih pretekla raba terena ne predstavlja posebne nevarnosti za
delavce.

T.1.2. UREDITEV ZAVAROVANJA GRADBISCA PROTI OKOLICI

Gradbis¢ni plato se lahko uredi na delu parkiriS¢a pred servisnim vhodom.

Gradbis¢ni plato se zavaruje s PVC ograjo zelene barve pritrjene na armaturno mrezo
viSine do 2 m, pritrjene na ustrezne stebre v rastru 2,0 m. Za vhod na gradbiS¢ni plato
se namestijo gradbis¢na vrata (kovinska ali lesena vrata, na katere se pritrdi zeleno
PVC ograjo), ki se po koncanih delih zaprejo in zaklenejo.

Na vhodu na gradbiSéni plato bodo names¢&eni naslednji napisi in opozorilni znaki:

- samonosna gradbis¢na tabla — pano dimenzije 1,0 x 1,5 m s podatki o objektu,
investitorju, nadzoru, vodji projekta, odgovornemu projektantu, izvajalcu in roku
izgradnje ter podatki o gradbenem dovoljenju,

- gradbisc¢ni red,

- kopija prijave gradbisca,

- varnostni znak »Dostop za nepooblasene osebe je prepovedan« N
- opozorilni napis z vsebino: »Vstop nezaposlenim prepovedan,
- opozorilni napis z vsebino: »Obvezna uporaba osebne varovalne opremex,

- varnostni znak » Obvezna uporaba varnostne Celade«

- varnostni znak »Obvezna uporaba zascitnih rokavic«

- varnostni znak »Obvezna uporaba zascitnih Cevljev«

»Nevarnost viseCega bremena«
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Na vseh ostalih dostopih do deloviS€ morajo biti namesc€eni opozorilni znaki in napisi:

- varnostni znak »Dostop za nepooblasCene osebe je prepovedan«
- opozorilni napis z vsebino: »VVSTOP NEZAPOSLENIM PREPOVEDANK,
- opozorilni napis z vsebino: » OBVEZNA UPORABA OSEBNE VAROVALNE OPREME,

T.1.3. UREDITVI IN VZDRZEVANJU PISARN, GARDEROB, SANITARNIH VOZLOV IN NASTANITVENIH
OBJEKTOV NA GRADBISCU, UREDITVI PROMETNIH KOMUNIKACIJ, ZASILNIH POTI IN IZHODOV,
DOLOCITVI KRAJA, PROSTORA IN NACINA RAZMESTITVE IN SHRANJEVANJA GRADBENEGA
MATERIALA

T.1.3.1. Ureditev in vzdrzevanje pisarn, garderob, sanitarnih vozlov in drugih
objektov na gradbiscu

Na gradbis¢u bo zaposlenih najve¢ do 20 delavcev:

Za potrebe gradbis¢a se postavijo naslednji gradbiséni objekti

- Kontejner %z pisarna, 72 garderoba (6,00 m x 2,5 m) 1 kom,

- kemicno stranis€e (1,20 m x 1,20m) 1 kom,

Lokacija pomoznih gradbiS¢nih objektov je razvidna iz »Nacrta organizacije gradbisCa«.

ZaCasne deponije za gradbeni material se izvedejo na ograjenem gradbis¢nem platoju.
Vse lokacije so razvidne iz Nacrta ureditve gradbisca.

Izvajalec del dolo€i enega delavca, ki bo skrbel za red in Cisto€o v gradbiScnih objektih.
Odpadki se sortirajo in odlagajo v odprte posode z name&¢eno PVC vre€o za odpadke z
jasnimi oznakami vrste odpadkov. VreCe s sortiranimi odpadki se dnevno odvaza na
sedez izvajalcev, kjer se jih odvrze v ustrezne kontejnerje.

Vzdrzevanje in CiSCenje kemiCnega straniS€a izvaja pogodbeno podjetje.
T.1.3.2. Ureditev prometnih komunikacij zasilnih poti in izhodov

Dostop gradbene mehanizacije ter transport gradbenega materiala in opreme je
omogocen iz Strelis€e ulice na Cesto slovenskih kmeckih uporov na Grajsko planoto in
nato po servisni poti v smeri proti servisnemu delu Ljubljanskega gradu do
gradbiS¢nega platoja pred vhodom v servisni del. Dostopne poti so razvidne iz Nacrta
ureditve gradbisca.

Transportne poti in izhodi morajo biti redno ¢iS€eni in vzdrZzevani in ne smejo biti v
nobenem trenutku zalozeni z gradbenim materialom. Enako velja tudi za vse
evakuacijske poti.

Sprotno dnevno C&is€enje dovoznih in dostopnih poti se zahteva na vseh komunikacijah.
Po konc&anih delih je potrebno povrsSine urediti v prvotno stanje.

Za izhode v sili in evakuacijske poti sluzijo obstojeCi vhodi in evakuacijske poti, Ki
morajo biti ves €as gradnje proste in oCiSCene.
T.1.3.3. Dolo¢itev deponij gradbenega materiala

Deponije bodo locirane na gradbis¢nem platoju in so razvidne iz Nacrta ureditve
gradbiS¢a. Vse deponije na gradbis€u bodo zaCasne, njihova namembnost pa se bo
spreminjala glede na napredovanje gradbenih del.

Na gradbiScu se lahko deponira samo material v koli¢inah za dnevno rabo.

RuSevine kamenja in betona se zaCasno deponira na gradbiSCu v kontejnerju za
ruSevine. Gradbeni odpadki se sortirajo in sproti odvazajo na pooblas¢eno deponijo.
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Gradbeni elementi in material se morajo deponirati loeno in se med seboj ne smejo
mesati.

Deponije gradbenih odpadkov: O odvozu in ustreznem deponiranju gradbenih
odpadkov se vodi evidence po sledeci klasifikaciji:

KLASIFIKACIJA

ODPADKA VRSTA ODPADKA DEPONIRANJE

170101 beton zaCasha deponija in odvoz na
pooblas€eno deponijo

17 01 07 meSanice betona, opeke, plos€ic in | zaCasna deponija in odvoz na

keramike, ki ne vsebujejo nevarnih snovi | pooblaseno deponijo

17 02 01 les zaCasha deponija in odvoz na
pooblas€eno deponijo

17 02 02 steklo zaCasna deponija in odvoz na
pooblaséeno deponijo

17 04 05 Zelezo in jeklo zaCasna deponija in odvoz na
pooblaséeno deponijo

1704 11 kabli zaCasna deponija in odvoz na
pooblaséeno deponijo

17 02 03 plastika zaCasna deponija in odvoz na
pooblaséeno deponijo

17 09 04 mesSani gradbeni odpadki zaCasna deponija in odvoz na
pooblaséeno deponijo

Deponije komunalnih odpadkov

Za zbiranje komunalnih odpadkov se namesti kovinski sod z PVC vrec€o, ki ga izvajalec
dnevno prazni in odvaza smeti na deponijo komunalnih odpadkov.

Papir in karton manjsi zabojnik
Embalaza manjsi zabojnik
Preostali odpadki manjsi zabojnik

T.1.4. UREDITEV SKLADISC NEVARNIH SNOVI

Na gradbiScu ni predvideno skladis¢enje vecjih kolicin nevarnih snovi. Nevarne snovi se
bodo na gradbis¢e dnevno dovazale in po kon€anih delih tudi dnevno odvazale.

Nevarne kemikalije se bodo skladis€ile v ustrezni omari za nevarne kemikalije ali v
skladis¢nem kontejnerju. Klju€e bo imela posebej za to odgovorna oseba usposobljena
za ravnanje z nevarnimi kemikalijami.

Na dnevnih deloviScih je dovoljeno hraniti nevarne snovi samo v koliinah potrebnih za
enodnevno delo.

Nevarne snovi se morajo skladis€iti v skladu z varnostnimi listi za posamezno
kemikalijo. Varnostni listi nevarnih snovi se bodo hranili v pisarniSkem kontejnerju in
morajo biti vedno na voljo zaradi moznosti nudenja prve pomoci.

Delavci morajo biti seznanjeni z vsebino varnostih listov, za kar je zadolzen delovodja.

Z nevarnimi snovmi lahko rokujejo le delavci z opravljenim preizkusom znanja za
ravnanje z nevarnimi snovmi.
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T.1.4.1. Tehniéni plini

PriCakuje se uporaba jeklenk propan butan, acetilena in komprimiranega kisika, ki se
bodo dnevno dovazale na gradbisce.

Vse jeklenke morajo biti v pokonCnem polozaju zavarovane pred prevrnitvijo. Jeklenke s
kisikom in acetilenom se na gradbiSC€u lahko uporabljajo le na vozickih, ki zagotavljajo
pokonéni polozaj in so zavarovane pred prevrnitvijo. V vroCih son¢nih dneh morajo biti
zavarovane pred soncnimi zarki.

T.1.4.2. Druge nevarne kemikalije

Za vse kemikalije v tekoCem stanju je potrebno urediti pretakaliSCe za vecCje posode s
tekoCimi nevarnimi kemikalijami (lovilna posoda z robovi viSine najmanj 10 cm).

Nevarni snovi se bodo hranile v omari za nevarne snovi ali skladiS¢énem kontejnerju,

oznaceni/lem z opozorilnim znaki, ki ponazarjajo nevarnosti glede na vrsto kemikalij, ki

se v njej/m skladiscijo.

Osnovne zahteve za skladiS€a v katerih so skladiS¢ene neverne kemikalije so:

- varovati morajo kemikalije pred atmosferskimi vplivi

- za kemikalije v tekoCem stanju se pod embalazo namesti lovilne posode ustreznega
volumna,

- urediti je potrebno pretakaliSCe za vecje posode s tekoCimi nevarnimi kemikalijami
(opazno olje...). V pokritem skladiSCu se izvede stojalo za sod v lezeCem polozaju
za lazje pretakanje in podlozi z lovilno kovinsko posodo z robovi viSine najmanj 10
cm. Za precCrpavanje olj je potrebno zagotoviti lovilne posode in ustrezno brezhibno
opremo.

- pri izbiri lokacije skladiS¢a upostevajte navodila varnostnega lista za posamezno
kemikalijo

- skladiS¢e mora biti opremljeno z opozorilnimi znaki (glej varnostni list) in znaki
prepovedi (glej varnostni list), navodili za varano ravnanje z nevarnimi kemikalijami
in ustreznim Stevilom gasilnih aparatov z ustreznim gasilom (glej varnostni list),

- skladis€e kemikalij pri katerih se sproS€ajo vnetljivi ali eksplozivni hlapi mora biti
ustrezno zraceno,

- skladis€e mora biti izvedeno tako, da ga je mogoce zakleniti; klju¢e mora imeti
odgovorna oseba, ki ima opravljen preizkus znanja za ravnanje z nevarnimi snovmi.

Tudi za odpadno embalazo nevarnih kemikalij je potrebno zagotoviti skladiSCe, ki je
lahko loCeno ali pa v sklopu skladiS¢a nevernih kemikalij, vendar mora biti prostor za
prazno embalazo fizicno lo¢en. Prepovedano je odlaganje praznih sodov izven
skladisca.

Embalaza v katero se pretakajo ali presipajo nevarne kemikalije mora biti iz proti
kemikaliji odpornega materiala (enakega kot originalna) in enako oznaCena kot
originalna.

STROGO PREPOVEDANO JE PRETAKANJE ALl PRESIPANJE NEVARNIH KEMIKALIJ V EMBALAZO
NAMENJENO ZIVILSKIM PROIZVODOM.

Bencin in dizelsko gorivo se hrani samo v dobro zaprtih atestiranih posodah z
ustreznimi oznakami. Maksimalna koli€ina, ki se lahko hrani v nenamenskih kontejnerjih
je za dizelsko gorivo 20 |, za bencin pa 10 litrov, vendar morajo biti takSni kontejneriji
oznaceni z varnostnimi znaki (nevarnost pozara/eksplozije, prepovedano kajenje in
uporaba odprtega ognja.
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T.1.5. DOLOCITEV ZUNANJEGA TRANSPORTA, NAKLADANJA IN RAZKLADANJA, NOTRANJEGA
TRANSPORTA GRADBENEGA MATERIALA IN TEZKIH PREDMETOV

Transport gradbenega materiala na gradbiS€e in odvoz odveCnega izkopanega
materiala iz gradbiS¢a bo izvajan s tovornimi vozili.

Razkladanje in skladanje kosovnega materiala se bo izvajalo strojno (avtodvigalo hiab,)
in ro¢no. PovrSine za postavitev morajo biti ustrezne trdnosti in vodoravne.

Material v razsutem tovoru se dovaza z manjSimi Kiper tovornjaki. Vozila, ki dovazajo
gradbeni material morajo ustrezati vrsti in tezi materiala in morajo biti tehni¢no
brezhibna.

Transportna vozila morajo biti opremljena z signalom za vzvratno voznjo. V primerih
veCje gneCe na transportnih poteh mora odgovorni vodja del pri vzvratni voznji vozil
dolociti delavca, ki usmerja vozilo.

Odgovorni vodja del mora zagotoviti, da delavci ki pomagajo pri manipulaciji z
gradbenim materialom uposStevajo navodila signalista, ki usmerja in vodi transport
materiala do razloZitve na zato doloCeno mesto ter nato do mesta vgradnje.

Upravljalec dvigala in vodja del, se morata pred pricetkom del sprotno dogovarjati o
nacinu dela in zavarovanju okolice in tovora.

Odgovorni vodja del mora pred dolocitvijo mesta za razkladanje preveriti, ali trdnost tal
ustreza obremenitvi skladovnice. Maksimalna viSina skladovnice ne sme biti viSja od
2,00 m.

Pri nakladanju/razkladanju se mora upoS$tevati slede¢e osnovne varnostne ukrepe:

- da so stranice tovornega vozila pred nakladanjem ustrezno zaprte,

- da voznik kontrolira tovor pred, med in po razkladanju,

- da se kosovni tovor ustrezno zavaruje pred premiki,

- da so nosilne vrvi s Kkaterimi pritrjuiemo sredstva ali material ustrezno
dimenzionirane in pregledane,

- so vrvi na ostrih robovih zavarovane.

Beton se bo s pomocjo meSalca za beton pripravljal na gradbiSc¢u in vgrajeval rocno ali
s Crpalko za beton.

Odgovorni vodja del je dolZzan poskrbeti za signalizacijo, transportne poti, zavarovanje
okolice nakladanja/razkladanja in organizacijo transporta.

T.1.6. NACIN OZNACITVE OZ. ZAVAROVANJA NEVARNIH MEST (NEVARNE CONE)

Nevarna podrocja na gradbiscu:
e manipuliranje z gradbenim materialom s pomocjo dviznih naprav,
e ruSitvena dela,

Manipulativho obmodéje dviznih naprav

- obmocje delovanja dviznih naprav mora biti ograjeno s PVC gradbi$¢no ograjo viSine
vsaj 1,0 m, v oddaljenosti vsaj 1,0 m od nevarnega obmocdja, pritrjeno na ustrezne
podstavke;

- na vidnem mestu se postavijo naslednje znake » NEVARNOST VISECEGA BREMENA« in
varnostnim znakom »VSTOP NEZAPOSLENIM PREPOVEDANK;

- dostop na delovno obmocje dviznih naprav je dovoljen le delavcem, ki natovarjajo ali
raztovarjajo material,

- delavci morajo biti opremljeni z ustrezno osebno varovalno opremo (delovni Cevlji
SIST EN 345-S3, varnostna Celada SIST EN 397 in po potrebi telovnik z odsevnim
trakom SIST EN 471);
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- dvigalo mora imeti izvleCene stabilizatorje, postavljene na ustrezno utrjeno povrsino;
Izsekovalna dela

Vsa izsekovalna dela se morajo izvajajo v skladu z nacrtom. Ta dela se smejo izvajati
ob fizilnem zavarovanju delovnega obmoc¢na pred morebitnim odletom materiala ali
orodja, znotraj katerega smejo biti le delavci, ki tak8na dela opravljajo. Delavci morajo
pri takSnih delih uporabljati predpisano osebno varovalno opremo (zasCita obraza,
zaScCita dihal, zascita rok).

T.1.7. POGOJI O NACINU DELA V NEPOSREDNI BLIZINI ALI NA KRAJIH, KJER NASTAJAJO
ZDRAVJU SKODLJIVI PLINI, PRAH IN HLAPI ALl KJER LAHKO NASTANE POZAR ALI
EKSPLOZIJA

Vsa dela se izvajajo zaprtem prostoru. Ocenjuje se, da rezanje betona ne predstavlja
poveCano obremenitev z inertnim prahom, v nasprotne primeru je potrebno zagotoviti
ustrezno vlaZenje mest rezanja. Prav tako je potrebno zagotoviti ustrezno vlazenje
rusevin.

Nastajanje prahu

Pri ruSitvah in izsekovalnih delih bodo nastajale vecje koliCine inertnega prahu.
Obmocdja rusitev in izsekovalnih del je potrebno od ostalih prostorov lociti s protiprasno
zaporo, delavcem, ki takSna dela izvajajo pa zgotoviti osebno varovalno opremo za
zascito dihal (respiratorje).

Uporaba gorljivih plinov

Jeklenke za tehni€ne pline, ventili, cevi in gorilniki morajo biti tehni¢no brezhibni. V
vroCih son¢nih dneh morajo biti jeklenke zavarovane pred neposrednim sevanjem
soncnih Zarkov Jeklenke za komprimiran kisik in acetilen se lahko uporablja le v
pokon¢&nem polozaju zavarovane pred prevrnitvijo.

Varnostni ukrepi za dela z gorljivimi plini so opisani v toCki »T.4.1. DELA Z EKSPLOZIVNIMI
IN LAHKO VNETLJIVIMI SNOVMIK;

Nastajanje zdravju skodljivih plinov

Zdravju Skodljivi plini nastajajo pri varjenju, barvanju varov in Cis€enju. Pri izvajanju
omenjenih postopkov na prostem posebni ukrepi niso potrebni.

Kadar pa se dela izvajajo v prostoru se izvede naslednje ukrepe:

- prostore je potrebno ustrezno zraciti
- po potrebi delavcem zagotoviti osebno varovalno opremo za za&c€ito dihal

T.1.8. UREDITEV ELEKTRICNIH NAPELJAV ZA POGON NAPRAV IN STROJEV TER RAZSVETLJAVE
NA GRADBISCU

Pomozni gradbiScni objekti izvajalcev ne bodo prikljuceni na NN elektricno omreZje.

Za potrebe gradbisCa se izvede prikljuCitev na NN omrezje, za kar se uporabi
gradbi8€na elektro omarica kot glavni vir energije. Elektroomarica mora biti zasCitne
stopnje najmanj IP 44. Elektricne podaljske prikljuujemo neposredno ali preko manjsih
prenosnih elektro omaric. Vse elektroomarice morajo biti ustrezno ozemljena (povezava
na ozemljilo objekta). Elektroomarce se namestijo 0,8 m od tal in nad njih naredi
nadstreSek. Omarica mora biti opremljena s tokovnim stikalom RCD 30 mA.

Za razvod elektriCne energije od odvzemnega mesta do gradbiSéne omarice se uporabi
kable tipa HO 7 RN-F.

Priklopna mocC elektroomarice in dimenzije povezovalnih kablov morajo ustrezati
predvidenim obremenitvam._Na gradbiS€u se lahko uporabljajo le atestirane kabelske
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podaliSke in kolute, ki nudijo ustrezno vodotesnost. Kabelski koluti morajo biti opremljeni
Se s termo stikalom za varovanje pred pregrevanjem.

Elektricne podaljSke prikljuCujemo neposredno v glavno elektro omarico.
Pred priklopom elektri¢nih instalacij na gradbis¢u, je potrebno:

- vizualno pregledati vse dele elektricnih instalacij gradbisca,

- izmeriti izolacijsko upornost vseh uporabljenih elektricnih vodnikov,

- pregledati ustreznost vseh podaljSkov in priklju&nih naprav,

- preizkusiti u€inkovitost zas€ite pred posrednim dotikom na vseh kovinskih elektri¢nih
napravabh.

Pred vsako uporabo kabelskih podaljSkov je potrebno opraviti vizualni pregled.

Kadar so vidne poskodbe na izolaciji, uvodnicah, vtiCu, vti¢nici, termi€nem varovalu ali
pa je kabel izpuljen iz vtiCnice ali vtiCa, podaljSka ni dovoljeno uporabljati.

KRPANJE IZOLACIJE Z IZOLIRNIMI TRAKOVI NI DOVOLJENO!

PrikljuCevanje elektricnih naprav na omrezje je dovoljeno samo preko elektricnih
razdelilnikov, dodatno varovanih z za$citho napravo na diferen¢ni tok, katera ne
presega nazivne vrednosti 30 mA.

Na gradbisCu se lahko uporablja samo vtiCe in vti€nice z zaSCitnim polom ali industrijske
vtiCnice. Industrijske trifazne  vtiCnice morajo biti pet-polne, vezava v njih pa
desnosu¢na. PREPOVEDANA JE UPORABA RAZDELILNIH VTICNIC!

Elektricne napeljave, naprave in opremo na gradbiS¢u je dovoljeno uporabljati Sele, ko
je z meritvami ugotovljeno, da je brezhibna. Periodi¢ne preizkuse instalacij je potrebno
opravljati vsaj dvakrat na leto (v poletnem in zimskem ¢asu). Vizuelne preglede morajo
redno dnevno opravljati o tem pouceni delavci na gradbiS€¢u, mese¢no pa strokovno
usposobljeni delavci elektrotehniSke stroke. Merilne liste je treba hraniti na gradbiScu.

Elektricne napeljave smejo izvajati, popravljati, vzdrzevati in odstranjevati le strokovno
usposobljeni in kvalificirani delavci, ki poznajo nevarnosti katere jim grozijo pri teh delih.

T.1.8.1. Zascita pred elektricnim udarom

Dele elektricnin naprav, ki so pod napetostjo moramo zascititi pred neposrednim
dotikom. Zascito pred neposrednim dotikom delov pod napetostjo dosezemo z zascitno
izolacijo, oziroma prekrivanjem teh delov, ter redno kontrolo brezhibnosti.

Elektricne napeljave smejo izvajati, popravljati, vzdrzevati in odstranjevati le strokovno
usposobljeni in kvalificirani delavci, ki poznajo nevarnosti katere jim grozijo pri teh delih.

Proste kabelske vode je potrebno od tal dvigniti toliko, da ne bo moglo priti do
mehanskih poSkodb kabla, ali pa jih je treba zasdititi pred mehanskimi poskodbami tako,
da se jih polozi v kanale (lesene, kovinske..) in pokrije .

STROGO PREPOVEDANA JE UPORABA ROCNEGA ELEKTRICNEGA ORODJA V
BLIZINI BRIZGAJOCE VODE.

T.1.8.2. Razsvetljava na gradbiscu

Splodna osvetlijenost gradbis€a (ob izvajanju del pono€i in v naravno neosvetljenih
prostorih) mora zna$ati vsaj 50 luxov, lokalna osvetljenost na delovnih mestih ob strojih
ter na krajih, kjer se opravlja privezovanje in odvezovanje bremen pa najmanj 150
luxov. Svetila kupljena po 01.01.2003 morajo biti izdelana v skladu z zahtevami
standarda SIST EN 60 598-2-8 v izvedbi vsaj IP 23 ter zaSCitena proti mehanskim
posSkodbam z zasc€itno mrezico ali biti namesCena na visini vsaj 2,5 metra od tal in biti
vedno Cista. Lu€i morajo biti dvojno izolirane.
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T.1.9. DOLOCITEV POSTAVITVE GRADBENIH STROJEV IN NAPRAV TER ZAVAROVANJA DELOVNIH
oBMOCIJ

Vsa delovna oprema mora imeti na razpolago navodila za varno delo in porocCila o
pregledu in preizkusu delovne opreme, s katerimi je potrjeno, da je upravljanje z njo ob
upostevanju navodil varno. Upravljavci oziroma uporabniki delovne opreme morajo biti
ustrezno teoretiCno in praktiCno usposobljeni za varno delo v predpisanih periodah.

Na gradbis¢u je predvidena naslednja delovna oprema:
e dvizne naprave:

— tovorna vozila s kamionskim dvigalom,
— konzolno dvigalo (ro€no ali elektri¢no),

e prevozna sredstva :

— tovorna vozila,
— kamion Kiper,

e razni dodatni stroji in priprave:

— varilni aparati,

— udarna kladiva,

— krozna Zaga,

— rocno orodje in priprave,
— roc¢no baterijsko orodje,
— roc¢no elektricno orodje.

Tovorna vozila se dnevno vradajo na sedez izvajalca. Ostala delovna oprema se
dovaza na gradbi$Ce glede na dnevne potrebe.

Prepovedano je polnjenje rezervoarjev za gorivo, Ce stroj deluje.
T.1.10. DOLOCITEV VRSTE IN 1ZVEDBE GRADBENIH ODROV

T.1.10.1. Delovni odri splosno

Odri morajo biti izdelani in postavljeni po nacrtih, ki vsebujejo:
- velikosti odra in vseh njegovih sestavnih elementov,

- sredstva za medsebojno spajanje sestavnih elementov,

- nacin pritrditve odra na objekt oziroma tla,

- najvecjo dovoljeno obremenitev,

- vrste materiala in njegovo kvaliteto,

- stati€ni izraCun nosilnih elementov ter

- navodilo za montaZo in demontazo.

Dokumentacija odrov mora biti na razpolago na gradbiScu in jo je potrebno hraniti dokler
ni oder demontiran.

Odre smejo postavljati, predelovati, dopolnjevati in demontirati samo strokovno izurjeni
delavci, ki so zdravstveno sposobni za delo na viSini in pod neposrednim nadzorstvom
vodje posameznih del (odgovorna oseba). Montaza in demontaza odrov se vrSi v skladu
z navodili.

Brezhibnost odra se mora periodi¢no preverjati s strani delodajalca doloCene odgovorne
osebe najmanj enkrat mesecno, po vremenskih nezgodah, predelavah, posSkodbah in
podobno. V kolikor oder uporabljajo delavci razlinih delodajalcev mora ustreznost in
pregled odra zagotavljati koordinator za varnost v fazi izvajanja del ali od njega
pooblas€ena oseba ustrezne stroke.

Vsi delovni odri morajo biti opremljeni z varnostno ograjo naslednjih karakteristik:
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- viSina zgornje precke 1 m £ 5 cm,

- precCka v viSini kolena (razdalja med zgornjo in kolensko pre¢ko ne sme presegati 47
cm,

- nadelovnem podu najmanj 15 cm polna zapora (deska ali podobno).

T.1.10.2. Delovni pod

Izdelan mora biti iz elementov, ki ustrezajo predvideni obremenitvi. V primeru, ko se za
delovni pod uporablja deske, morajo biti te debeline vsaj 4,8 cm (plohi) in Sirine najmanj
20 cm. Plohi morajo biti podprti na razdalji manj kot 250 cm. Biti morajo iz zdravega in
neposkodovanega lesa in oCiSCeni zebljev in drugih ovir. Plohi se morajo prilegati drug
ob drugega. Ce so plohi poloZeni drug na drugega, je potrebno na stiku pritrditi trikotno
letvico. Plohi ne smejo segati manj kot 20 cm in ne veC kot 30 cm preko konc¢ne
podpore in morajo biti zavarovani pred premikom.

UPORABA OPAZNIH PLOSC ZA I1ZDELAVO DELOVNEGA PODA NI DOVOLJENA.

Sirina delovnega poda mora biti najman;j 60 cm, v primeru da na pod odlagamo material
mora biti njegova Sirina takSna, da za prehod delavca ostane najmanj 30 cm

ELEMENTI PODA NA ODRU MORAJO BITI PRED UPORABO PAZLJIVO

PREGLEDANI, POSKODOVANIH IN OBRABLJENIH ELEMENTOV NI DOVOLJENO
VGRAJEVATI.

Gradbeni material na delovni pod razporejamo tako, da ne presegamo njegove
nosilnosti.

Pod odra ne sme biti odmaknjen od stene objekta ve¢ kot 30 cm razen. Kadar
tehnologija dela zahteva drugace, je potrebno zagotoviti varnost delavcev pred padcem

v globino na drug nacin (z varnostno ograjo z obeh strani, z lovilnim odrom zapolnjenim
do stene, s privezovanjem delavcev ali drugace).

T.1.10.3. Kovinski odri (cevni)

Za sestavljanje kovinskih odrov je dovoljeno uporabljati le ravne in neposSkodovane
jeklene cevi, palice in druge elemente, ki morajo biti med seboj trdno povezani v
stabilno in enotno konstrukcijsko celoto. Pokon¢ne nosilne palice kovinskega odra
morajo biti postavljene v vertikalo na posebne elemente (opore, cokle), le te pa na
ravno podlago (gredice, betonske plos¢e in drugo).

Pri sestavljanju spojk z vijaki je potrebno vijake privijati z momentnimi kljuci po navodilu
proizvajalca.

q
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max200
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T.1.10.4. Premicni odri

Na gradbiS¢u se lahko v asu montaze toplotne postaje uporabijo tipski premiéni odri, ki
morajo biti izdelani v skladu z zahtevami SIST HD 1004.

PremicCni odri se lahko uporabljajo samo na nosilni in vodoravni podlagi brez neravnin.
Oder mora biti sestavljen v skladu z navodili. Pred uporabo mora bit oder zavarovan
pred premikom (blokirana kolesa). Delavci se na oder lahko vzpenjajo le z notranje
strani. Med premikanjem na odru ne sme biti ljudi, niti materiala ali delovne opreme.

T.1.10.5. Odri na kozah

Na teh odrih ni potrebno namestiti varnostne ograje niti zagotoviti dokumentacije odrov,
razen navodil za izdelavo. Na kozah mora biti namesS€en delovni pod Sirine vsaj 80 cm.
Zagotoviti je potrebno navodilo za izdelavo odrov. Pred uporabo odra na kozah mora
ustreznost izvedbe odra pregledati delovodja ali druga odgovorna oseba izvajalca.

Koze, na katere je postavljen delovni pod, morajo biti izdelane tako, da vzdrzijo
predvidene pokonc¢ne in vodoravne obremenitve. Koze morajo biti postavljene le na
trdno in vodoravno podlago. Nog pri kozah ni dovoljeno podaljSevati, niti ni dovoljeno
povecCevati viSine koz s podlaganjem gradbenega materiala. Razmik med kozami ne
sme presegati 2 m, viSina maksimalno 2 m.

T.1.10.6. Lestve

Na gradbiS€u se smejo uporabljati atestirane tipske lestve, ki so izdelane po veljavnih
predpisih in opremljene z izjavo o skladnosti.

Najvecja dovoljena viSine lestev, na katerih se opravljajo dela na prislonskih lestvah je 8
m, dvokrakih 3 m. Lesene lestve, ki so daljSe od 4 m morajo biti trdno vezane z
Zeleznimi zategami.

Lestve morajo segati najmanj 100 cm preko mesta naslanjanja vendar ne prevec, kot
naslanjanja je med 70° - 75°. Lestve je potrebno zavarovati pred zdrsom na podlagi.

Uporabljati se sme le nepoSkodovane lestve.

T.1.11. UKREPI VARSTVA PRED POZAROM

Varnostni ukrepi za delo s tehniCnimi plini so opisani v tocki T.4.1. »DELO Zz
EKSPLOZIVNIMI IN LAHKO VNETLJIVIMI SNOVMI«, postopki skladiS€enja pa so opisani v tocki
T.1.4. »UREDITEV SKLADISC NEVARNIH SNOVI.

Delavci morajo upostevati vsa navodila odgovornih oseb ter izvajati delo skladno z
doloCili gradbi§¢nega reda in pozZarnega reda, katerih izvleCka morata biti obeSena na
kontejnerju vodstva gradbisca.

Vsi zaposleni na gradbiS€u morajo biti usposobljeni za izvajanje ukrepov varstva pred
pozarom ter seznanjeni s pravilnim rokovanjem z gasilnimi aparati in izvleCkom poZarnega
reda.

T.1.11.1. Pozarno nevarna dela

Izvajalec mora vsaj 5 dni pred izvedbo vroCih del takSna dela najaviti in pridobiti

dovoljenje za takdna dela ter zagotoviti poZarno strazo (pooblas€enega operativhega

gasilca, ki izvaja javno gasilsko sluzbo) kot tudi ognjevarno urediti oomocje dela, kot jih

narekujejo pravila:

- zagotoviti gasilca opremljenega z gasilnim aparatom na mestu opravljanja del,

- odstraniti ves gorljiv material, e to ni mogocCe le-tega zavarovati s protipoZarnimi
previekami,

- preveriti potencialno nevarno delovisce glede prisotnosti gorljivin hlapov.
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Enako velja tudi za dela, zaradi katerih je potrebno izklapljanje dela pozZarnega javljanja
(sproscanje prahu ali plinov).

T.1.11.2. Oprema za varstvo pred pozarom:

Pomozni gradbiS¢ni prostor in prostor s krozno zago morata biti opremljena z
gasilniki na prah (najmanj ABC S6 kg).

Z gasilniki morajo biti opremljena tudi vsa tovorna in kombinirana vozila (gasilnik z
gasilno sposobnostjo od 8A, 55B do 21A, 113B).

T.1.11.3. Organizacija varstva pred pozarom

Za varstvo pred pozarom na gradbiS¢u so odgovorni investitor, odgovorni vodja
gradbiS¢a, odgovorni vodje del, delovodije, vsi zaposleni na gradbi$cu, koordinator za
varnost in zdravje pri delu v fazi izvajanja projekta ter ostali udelezenci pri gradniji:

- investitor mora zagotoviti sredstva za izvajanje ukrepov varstva pred pozarom
predpisanih s tem varnostnim nacrtom, ter nadzor nad njihovim izvajanjem,

- izvajalec ali podizvajalec mora zagotoviti opremo za varstvo pred pozarom
predpisano s tem varnostnim nacrtom,

- odgovorni vodja gradbiSca je odgovoren za izvajanje ukrepov varstva pred pozarom
na gradbiscu,

- odgovorni vodje del, delovodje, vsi zaposleni na gradbiScu ter ostali udelezenci pri
gradnji so dolZni upoS$tevati dolocila tega varnostnega nacrta, dolocila zakonodaje s
podroCja varstva pred pozarom ter navodila odgovornega vodje gradbis€a in
koordinatorja za varnost in zdravje pri delu v fazi izvajanja projekta.

T.1.11.4. Ukrepi varstva pred pozarom

- pri delu je potrebno upostevati navodila za varno delo,

- za manipulacijo z naftnimi derivati se doloci za to usposobljen delavec, ki je poucen
o varstvu pred poZzari in 0 rokovanju z nevarnimi kemikalijami,

- pred polnitvijo strojev je potrebno preveriti ali se v blizini nahajajo viri vZiga, ter da je
stroj izklopljen,

- pri polnjenju strojev z gorivom je potrebno upos$tevati, da je v blizini STROGO
PREPOVEDANO kaditi ali uporabljati odprt ogen;,

- shranjevanje kemikalij in odvoz odpadne embalaze in posebnih odpadkov je
potrebno izvajati v skladu z varnostnimi listi,

- iz pomoznih gradbisénih prostorov je potrebno redno odstranjevati gorljive odpadke,

- v pomoznih gradbiS¢nih prostorin v katerih se hranijo vnetljive ali eksplozivne snovi
je STROGO PREPOVEDANO kaditi in uporabljati odprt ogenj,

- vsaka nekontrolirana uporaba odprtega ognja in kurjenje odpadkov na gradbis€u je
STROGO PREPOVEDANA,

- zagotoviti je potrebno prost dostop do gasilnikov in hidrantov,

- zagotovljene morajo biti proste evakuacijske in intervencijske poti in izhodi.

T.1.11.5. Navodila za ravnaje v primeru pozara

- odstranite nevarnost za poZzar, €e to lahko storite varno za sebe in druge;

- poskusite pogasiti zaCetni pozar, Ce to lahko storite varno za sebe in druge;

- Ce niste uspeli, opozorite ostale prisotne na gradbiS€u in okolici na nevarnost;

- pomagajte pri umiku sodelavcev in nakljuéno prisotnih oseb;

- C&e je varno, umaknite kemikalije in ostale gorljive snovi iz blizine pozara;

- obvestite gasilce na tel.8t. 112 in posredujte podatke o tem, kje gori, kaj gori, obseg
pozara, prisotnost nevarnih snovi (!), ali so na kraju pozara ponesrecenci in ogrozeni
ljudje ter ime in priimek osebe, ki sporo¢a podatke,
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- havarnem mestu izven obsega pozara preverite prisotnost vseh, ki so se v ¢asu
pozara nahajali na gradbis€u ali v njegovi bliZini;

- zagotovite intervencijski enoti varen dostop in nemoten prehod na gradbiScu,

- upostevajte navodila gasilcev in odgovorne osebe za ravnanje med in po pozaru.

T.1.12. ORGANIZACIJA PRVE POMOCI

Poskodovanim in naglo zbolelim na delovnem mestu mora biti zagotovljena takojSnja
prva pomoc¢ (PP) na samem kraju v skladu s sodobnimi metodami prve pomoci. Vsaka
zaposlena oseba mora biti seznanjena s tem, kje lahko poiS¢e PP v primeru poskodbe
ali nenadnega obolenja in na koga se lahko obrne zanjo.

Delodajalec mora predvideti in zagotoviti reSevanje in PP tudi ob specificnih moznih
nesreCah oziroma poskodbah pri delu. Vsi delavci morajo imeti jasna navodila o
postopkih v sili.

Za nudenje PP mora biti usposoblien najmanj en delavec na 20 delavcev, ki so
zaposleni v posamezni delovni izmeni. Usposobljeni in izurjeni morajo biti v tehniki
obvezovanja poSkodb, zaustavljanju krvavitev, v izkazovanju pomoc€i pri udaru
elektricnega toka, postavljanju opornic pri prelomu kosti, uporabi razlicnih metod
ozivljanja ter reSevanju, namesSc€anju in prenaSanju poSkodovancev oziroma naglo
zbolelih oseb.

Ob omaricah za PP in na delovnih mestih, kjer je vecje tveganje za poskodbe, se
namestijo kombinirana slikovno-tekstovna navodila o nadinu nudenja PP. Za nezgode,
ki se pripetijo zaradi nevarnih snovi, je postopek PP opisan v varnostnem listu, ki je
names¢en na dogovorjenem mestu.

Na delovis€u, kjer obstaja veCja nevarnost za posSkodbe in zdravstvene okvare, je
priporocljivo imeti nosila, ki morajo vedno stati na doloCenem mestu, avtomatski merilec
krvnega tlaka in dihalne maske ustrezne velikosti.

T.1.12.1. Omarica prve pomogci:

V pisarniSkem kontejnerju se namesti omarica za prvo pomoc in torbice za nudenje prve
pomocdi v kabinah vozil. Odgovorna oseba za izvajanje ukrepov varnosti iz zdravja pri
delu je zadolZena, da bo v omarici vedno na razpolago ustrezen sanitetni material.

Omarica mora biti opremljena s telefonskimi Stevilkami:

Center za obvescCanje 112,
Gasilci 112
Policija 113

Center za klini¢no toksikologijo in farmakologijo 01 522 52 83

Klicni center — sploSna nujna medicinska pomo¢ 01 724 51 00

InSpektorat RS za delo Ljubljana 01 280 36 60
ter z imeni odgovornih oseb na gradbiSCu, ki so usposobliene za prvo pomoc€ in
dolo€ene za njeno izkazovanje.
Omarica za PP:

- minimalno vsebino opredeljujeta 8. in 9. ¢len Pravilnika o opremi in postopku za prvo
pomoc, glede na moznost posebnih poskodb v podjetju oz. na delovis€u in/ali
priporocilu pooblas¢enega zdravnika pa se mora ustrezno dopolniti

- delodajalec mora zagotoviti dnevno kontrolo uporabnosti in popolnosti opreme za
prvo pomoc€. Porabljeni material se mora takoj dopolniti z drugim ustreznim
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materialom, zato mora imeti organizacija oziroma delovis€e v rezervi najmanj dvojno
koli¢ino sanitetnega materiala iz 1. do 6. toCke drugega odstavka 8. ¢lena tega
pravilnika

T.1.12.2. Ravnanje v primeru nesre¢ in poskodb pri delu:

hitro in mirno ugotovite, kaj se je zgodilo

preglejte okolje in polozaj poskodovanca, presodite nevarnosti, ki bi ogrozile vas in
njega

kraj nezgode in poSkodovance zavarujte in prepovejte gibanje po prostoru, dokler
nevarnost ni odstranjena

NIKOLI SE SAMI NE IZPOSTAVLJAJTE NEVARNOSTIM

Poglejte, ali so v blizini ljudje, ki bi lahko pomagali, in jih pritegnite k prvi pomoci;
pristopite k poSkodovancu in ga preglejte. PoSkodovanca nezno stresite za ramena
in ga glasno vprasajte »Ali ste v redu«. Ce se odzove in &e je okolica varna,
poSkodovanca pustite v obstojeCem polozZaju, povprasajte kaj se je zgodilo in po
potrebi pokli¢ite pomoc. Stanje poSkodovanca preverjajte do prihoda pomoci.

Ce ugotovite nezavest, sprostite dihalno pot in po sprostitvi dihalnih poti preverite,
Ce poskodovanec diha. Dihalno pot sprostite tako, da poSkodovanca obrnete na
hrbet. Z eno roko na €elu nezno zvrnete glavo in s konicami prstov dvignete brado.
Opazujete dvigovanje prsnega kosa, poslusate dihalne Sume, poskusate Cutiti sapo.
Dihanje opazujete najveC 10 sekund preden se odlocCite, da oseba ne diha ali ne
diha normalno. Prvih nekaj minut po srénem zastoju oseba lahko agonalno
(predsmrtno) diha, kar prepoznate kot poskuse vdihov, ki so neredni, poc€asni in
glasni. Ce je oseba neodzivna, vendar diha normalno, jo namestite v poloZaj za
nezavestnega Ce je oseba neodzivna in ne diha normalno , morate poklicati nujno
medicinsko pomo¢ —tel. tevilka 112. Ce je prisoten drug re$evalec, naj le ta poklice
nujno medicinsko pomog, sicer vi. Ce je mozno med klicem ostanete pri prizadeti
osebi. Nekoga iz okolice posljite po avtomatski zunanji defibrilator (AED). Ce ste
sami zacnete z ozivljanjem in ne zapusSCate prizadete osebe. Ozivlamo vedno,
kadar ni zanesljivih znakov smrti.

Ozivljamo na trdi podlagi. Pri ozivljanju pricnemo s stisi prsnega koSa. Pokleknemo
ob stran prizadete osebe. Na sredino prsnega koSa poloZzimo dlan (kar ustreza
spodnji polovici prsnice). Drugo dlan polozimo preko prve, prepletemo prste,
preverimo, da ne pritiskamo na sosednja rebra, da ne stiskamo zgornjega dela
trebuha ali koncnega dela prsnice. Komolci morajo biti ves €as iztegnjeni, ramena
vertikalno nad Zrtvijo. Stisi v globino priblizno 5 cm, ne ve€ kot 6 cm. Prsni koS naj se
po vsakem stisu popolnoma sprosti. Rok ne odmikamo od prsnega koSa. Prsni kos
stiskamo s frekvenco 100-120/min. Ce ste zmozni in usposobljeni poveZite stise
prsnega kosa z umetnim dihanjem, sicer nadaljujte samo s stisi prsnega koSa.

Po 30 stisih prsnega koSsa odprite dihalno pot z zvraanjem glave in dvigom brade. S
palcem in kazalcem roke na Celu zatesnite nosnici. Usta naj bodo odprta, vendar Se
vedno dvigujte brado. Normalno globoko vdihnite, poloZite ustnice okrog ust Zrtve
tako, da zagotovite popolno tesnenje. Zrak vpihujete enakomerno eno sekundo,
opazujete, Ce se je prsni koS dvignil. To dokazuje ucinkovit umetni vpih. Nato
odmaknete usta, vzdrZzujete prosto dihalno pot in opazujete spus€anje prsnega kosa,
ko zrak izhaja iz plju€. Postopek Se enkrat ponovite. Za vpihe porabite najve¢ 10
sekund. Nato nemudoma nadaljujte s stisi prsnega kosSa. Ponavljajte stise prsnega
koSa in umetno dihanje v razmerju 30:2.

Ko je avtomatski defibrilator na voljo, ga odprite/vkljuCite in prilepite samolepilni
elektrodi na kozo prsnega kosa. Ce sta prisotna vsaj dva reSevalca, postopka
ozivljanja med tem ne prekinjamo. Med tem, ko AED analizira ritem, zagotovimo, da
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se nihée ne dotika zrtve. Ce je elektriéni sunek potreben, ga sprozite s pritiskom na
gumb. V tem Casu se ne sme nihCe dotikati Zzrtve. Popolnoma avtomatski AED bo
sunek dovedel avtomatsko. Takoj za tem nadaljujte s temeljnimi postopki ozivljanja v
razmerju 30 stisov in 2 vpiha. UposStevajte govorna/slikovna navodila AED. Vsaki 2
minuti izvajalci prekinejo stise prsnega ko$a, da preverijo ritem. Ce elektriéni sunek
ni potreben, nadaljujete z ozivljanjem.

e Ozivljanja ne prekinjajte, dokler zdravstveni delavec ne reCe, da prenehate ali se
prizadeta oseba ne pricne prebujati, premikati, odpirati oCi in normalno dihati
oziroma dokler to zmorete.

e Ozivljanje s stisi prsnega koSa in vpihi redko ponovno pozZene srce, zato
nadaljujemo z ozivljanjem, €e nismo zares prepri€ani, da zrtev ni ve€¢ v srcnem
zastoju.

e Pri zrtvah, ki niso v srénem zastoju, oZivljenje ocCividcev redko vodi do resnih
poskodb. Izvajalci zato ne smejo oklevati z zaCetkom oZivljanja zaradi skrbi, da bi
lahko povzrocili Skodo.

e Ce je posSkodovancev vec, hitro ocenite Stevilo poSkodovancev in vrsto poskodb ter
doloCite vrstni red prve pomoci. Najprej nudite PP poSkodovancem, ki moc¢no
krvavijo, nezavestnim in poskodovancem z znaki navidezne smrti ter
poSkodovancem, ki se dusijo. Hudo oziroma najhuje poSkodovane morate na kraju
nesrece poiskati, saj navadno leze nemocni, tihi, nezavestni ali pa le rahlo stokajo.

e odstranite gledalce, svetovalce in radovedneze, ki ne sodelujejo in ne pomagajo pri
nezgodi

e 0b klicu centra za obveSc€anje(SNMP, reSevalci) na tel §t. 112 povejte:

— kdo klice, kaj se je zgodilo — prometna nezgoda, razlitie vnetljive tekocine,
uhajanje strupenega plina, eksplozija...,

— koliko je poskodovancev — laZjih, hudih,

— pocakajte, da klicani prekine zvezo, saj ima morda dodatna vprasanja

e pripravite potrebne skice in fotografije

o zasliSite vsakega poskodovanca in vse priCe ter prisotne na kraju nesrecCe pred
nezgodo ali tik po njej

e sestavite zapisnik, ki vsebuje:

— mesto in ¢as nezgode

— ime in priimek poSkodovancev

— imena osebja upravljanja in pri¢

— opis nezgode z navedbo posledic oziroma Skode, opis normalnega postopka
dela

— ugotovitve: kaj ni bilo normalno pred nezgodo, kdaj je bila nenormalnost prvic
zaznana, verjetno zaporedje dogodkov in mozni razlogi zanje(neposredni — vir
energije, nevarne snovi; posredni — nevarno dejanje, delovne razmere; osnovni —
politika vodstva, osebni ali okoljski dejavniki)

— priporocila za takojSnja in dolgoroCna dejanja za prepreCevanje ponovitev

T.1.12.3. Posebni postopki

Nezavestna oseba: stabilen bo¢ni polozZaj brez pritiska na prsni kos; obracanje poteka v
osi z varovanjem vratne hrbtenice. PoSkodovanca, pri katerem sumimo na poskodbo
vratne hrbtenice, ne obraCamo. V primeru poskodovanih okon&in ga obrnite na zdravo
stran.

PoSkodovanec z veliko izgubo krvi oziroma oseba v Soku: v kolikor ni znakov poskodbe
dvignite vznozje za priblizno 40 cm.
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Zavesten poskodovanec s poskodbo glave: vodoraven polozaj na hrbtu z rahlo
dvignjenim zgornjim delom telesa (30 stopinj).

Pri_poSkodbi prsnega koSa, tezkem dihanju: pri globoki rani prsnega koSa nenamerna
zapora rane lahko povzroci zivljenjsko ogrozZajoC zaplet. Rano na prsnem kosu pustite,
da prosto komunicira z zunanjim okoljem brez namestitve oblog. Lokalizirano krvavitev
zaustavite z neposrednim pritiskom. Osebo namestite v pol sedeci polozZaj

Pri poSkodbi trebuha: dvignite vzglavje in lahno upognite kolke in kolena. Organov zunaj
trebusne votline ne tlacite nazaj ampak jih le sterilno pokrijte.

Pri poSkodbi ali sumu na poskodbo hrbtenice in pri hudi poSkodbi: spodnje okoncine in
sklepov posSkodovanca ne premikajte in ne prenaSajte. PP dajte na kraju nezgode.
Izjema je neposredna smrtna ali druga nevarnost za pomagalca ali poskodovanca. Pri
sumu na poskodbo vratne hrbtenice roCno stabilirajte glavo v polozaju, ki omejuje
premikanje vratne hrbtenice do prihoda izkuSenega zdravstvenega osebja.

T.1.12.3.1. Krvavitve

Krvavitev zaustavljamo z neposrednim pritiskom na mesto krvavitve z oblogo ali brez,
kjer je mogoC neposreden pritisk na rano. Ne poskuSajte zaustaviti veCje zunanje
krvavitve tako, da pritiskate na podro¢no arterijo v blizini rane ali z dvigom
poskodovanega uda. Ce krvavitve ni mogodée ustaviti z neposrednim pritiskom, jo
poskusite zaustaviti s hemostatsko oblogo (na vratu, dimljah, trebuhu..) ali z uporabo
Esmarchove preveze pri poSkodbah zil na udih.

T.1.12.3.2. Opekline

e preuci kraj nezgode — polozaj opecenega, pristop, nevarnosti

e odstranite izvor toplotne posSkodbe s posSkodovanega, preprecite nadaljnji stik z
izvorom opekline

e pogasite ogenj, Ce gori obleka osebo povaljajte po tleh, pokrijte z obleko, odejo, da
zadusSite ogen;

e opecCenca prenesite na varen kraj

e opeklino hladite s tekoco hladno teko€ino ali hladnimi obkladki vsaj deset minut

e pri hlajenju vecjih termalnih opeklin je potrebna pozornost, da ne bi povzrodili
podhladitve

e na opeklino ne nanasajte niCesar, prekrijte jo s sterilnim materialom

T.1.12.3.3. Dehidracija povezana z naporom, rehidracija

Za rehidracijo posameznikov ,ki so dehidrirani zaradi napora, uporabite 3-8 odstotne
raztopine ogljikohidratno-elektrolitskih napitkov, lahko pa tudi vodo, 2% mleko ali ¢aj
brez ali z dodano raztopno ogljikovih hidratov in elektrolitov. Pitje teko€in ni primerno, ¢e
je dehidracija tako izrazita, da imajo osebe Ze znizan krvni tlak, so pregrete in imajo
spremenjen mentalni status. Take osebe sodijo v zdravstveno ustanovo.

T.1.12.3.4. Poskodba oci zaradi izpostavijenosti kemikalijam

Pri kontaktu oCesa s kemikalijami moramo ukrepati takoj. Oko spiramo z velikimi
koliCinami Ciste vode in osebo takoj napotimo na urgentni pregled v ustrezno
zdravstveno ustanovo.

T.1.12.3.5. Pregretje

Pregretje nastopi zaradi odpovedi termoregulacijskih mehanizmov, zato temperatura
telesne sredice poraste nad obiCajno vzdrzevano vrednost. Nastane kot posledica
podaljSane obremenitve s toploto in se izraza kot vroCinska obremenitev, napreduje v
vro€insko iz€rpanost in vroCinski udar, kar lahko privede do odpovedi organov in
srénega zastoja. Znaki so: kozni izpus€aji, utrujenost (obc&utek iz&rpanosti), vrocinski
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kréi (kri skupin velikih miSic), motnje zavesti, slabost, glavobol, bruhanje, omejena
razsodnost bolnika, vro€insko izCrpanost, vro€inska kap (zivljenjsko ogrozajoCe stanje z
visoko smrtnostjo - prizadeti se obi¢ajno ne poti vec, telesna temperatura preseze 40,5
°C, tresavica, krCi, neobi€ajni nehoteni gibi, motnje ravnotezja, motnje zavesti
(zmedenost, halucinacije, stanje ko se prizadeti odziva le na glasno klicanje ali
boledinski drazljaj, globoka nezavest, koma)).Takoj zaénemo s hlajenjem bolnika. Ce
nastopi zastoj srca, se upoSteva obiCajna priporocila in nadaljuje z ohlajanjem osebe.
Premestimo ga v sencen, hladen prostor, sleCemo, Ce je sposoben naj pije hladne
tekoCine, lahko ga potopimo v kad hladne vode ali mu namestimo hladne obkladke na
podrocje velikih zil- dimlje, pazduha, vrat. Ko se temperatura spusti na 39 stopinj z
agresivnimi ukrepi hlajenja prenehamo. Osebo hidriramo z rehidracijskimi raztopinami.

T.1.12.3.6. Elektri¢ni udar

e PonesreCenca moramo takoj lo€iti od delov pod napetostjo, s katerimi je ostal v
stiku. Uporabimo neprevodno palico, tako da od ponesrecenca lo¢imo del, ki je pod
napetostjo, ali pa ponesreCenca od tega dela. Pri tem moramo paziti na svojo
varnost. To je Se posebej pomembno takrat, ko je ponesreenec Se naprej v dotiku z
deli, ki so pod napetostjo, oziroma so ti deli v njegovi bliZini, v dotiku z zemljis¢em. V
takih primerih se moramo premikati s ¢im krajSimi koraki, da se izognemo nevarni
napetosti koraka.

e Pri reSevanju iz obmocja elektricnih naprav nizke in srednje napetosti je najbolje
odklopiti tok. Ce to ni mogoée si pomagamo tako, da povzro&imo dodaten kratek
stik, ki bo povzrogil izklop preko ustrezne za$&itne naprave. Ce to ni mogode
poskusimo osebo resiti od delov pod napetostjo tako, da ga zgrabimo za suho
obleko, ki se ne prilega telesu in ga odtrgamo. ReSevalec mora stati na podlagi, ki
ne prevaja elektricnega toka — suhi preprogi, gumi, suhem lesu. Ce ima
poskodovanec mokro obleko poskuSamo odstraniti dele, ki so pod napetostjo z
lesenimi predmeti, izolirnimi orodji, debelimi gumijastimi ali debelimi suhimi
usnjenimi rokavicami.

e Takoj pokli¢imo zdravnika in ga obvestimo, da gre za nesrec€o z elektricnim tokom.

¢ Ne ¢akajmo na zdravnika, ponesre€encu takoj zacnimo dajati prvo pomo¢, vendar
pa ga ne prenasajmo ali prevazajmo.

T.1.12.3.7. Zastrupitve

e izCrpno se pogovorite z zastrupljencem, njegovimi sodelavci oziroma o ividci

e pokliCite center za zastrupitve na tel. 041 635 500 in SNMP

e povejte:

— kdo je zastrupljeni,

— kateri strup je vzrok zastrupitve,

— koliko strupa je zauzil in

— kako dolgo je bil v stiku z njim,

— kdaj je prislo do zastrupitve,

— kako je strup vstopil v telo (vdih, zauzitje, preko koZe ali sluznic)

— Kkje je priSlo do zastrupitve in kje so nasli zastrupljenca,

— zakaj se je nekdo zastrupil (nesre¢a, samomor, umor),

— kaksen je zastrupljenec,

— kako se njegovo stanje spreminja

e zastrupljencu moramo ob transportu v zdravstveno ustanovo priloziti varnostni list za
nevarno snov (ali vsaj etiketo)

e reSevalci morajo biti ustrezno zasciteni (obleka, maska), strupa se ne smejo dotikati
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e pri opeklinah koze z jedkovinami te snovi €im prej odstranite s pivkanjem, nato
sperite z obilnimi koli¢inami vode

e po zauzitiju jedkovin naj zastruplienec takoj popije 2 kozarca vode. NE VEC!
PREPOVEDANE SO GAZIRANE PIJACE IN MLEKO!! NE IZZIVAJTE BRUHANJA!

e Vv primeru zastrupitve s plini morate osebo takoj premestiti iz kontaminiranega
obmocja

VSAK POSKODOVANEC POTREBUJE OBCUTEK VARNOSTI IN ZAUPANJA V

POMAGALCA, ZATO OBVLADAJTE SEBE IN DEJAVNIKE NEZGODE, RAVNAJTE

MIRNO IN PREMISLJENO, S POSKODOVANCEM GOVORITE PRIJAZNO IN

ODLOCNO OBENEM

T.1.13. ORGANIZIRANJE PREHRANE IN PREVOZA DELAVCEV NA GRADBISCE

GradbiSCe se organizira tako, da se za delavce na gradbiS€u postavi gradbiScne
kontejnerje, kjer si zamenjajo garderobo za delovno obleko. Kontejner je potrebno
vsakodnevno Cistiti. Garderobni prostor mora biti osvetljen in v zimskem €asu ogrevan,
poleti pa hlajen.

Urejen mora biti prostor za prehranjevanje z organiziranim rednim higienskim dovozom
hrane ali organizirana prehrana v bliznjem gostinskem lokalu.

Delavcem je potrebno na gradbiS€u zagotoviti zadostno koli¢ino pitne vode in po
moznosti druge primerne brezalkoholne pijace.

Delavci se na in z gradbiSCa vozijo dnevno. Prevoz je organiziran s strani posameznih
delodajalcev (sluzbeni kombiji).

T.2. KRATEK OPIS TEHNOLOGIJE GRADNJE

T.2.1. PRIPRAVLJALNA DELA
Pred pricetkom gradnje se uredi gradbis¢ni plato (gradbiS¢ni prostori, deponije, dovozne
poti,...) in zavaruje z ustreznimi zaS&itnimi ograjami in opozorilnimi znaki.

Vsa delovis€a, ki mejijo na prostore, ki so namenjeni grajskim aktivnostim je potrebno
sproti ograjevati in oznacevati Se pred pri¢etkom del. Ograditve morajo biti izvedene
protiprasno.

T.2.2. GRADBENA DELA

T.2.2.1. Rusitvena dela

Pri vseh rusSitvenih delih je potrebno uposStevati odvoz ruSevin v trajno deponijo, z
lo€enim zbiranjem!

Izvede se utore v obstoje¢i kamniti zid, s krozno Zago z vodnim hlajenjem, razsiri
obstojeci utor loCne zasteklitve okenske nise Z2b in 2c, za cca 2-3 cm, in izdela nov utor
za vgradnjo jekor obloge zunanje Spalete omenjenih okenskih ni§ prereza cca 50x10
mm

Odstrani se obstojeci krozni vetrolov premera 230cm, viSine 220 cm in zasteklitve nad
njim. Obstojeci tlak vetrolova se poriSi skupaj s kamnito oblogo.

Demontira se obstojeo zasteklitev na pristopu na obrambni hodnik.

Razsiri se obstojeCe poglobitve v betonski ploSCi za kasnejSo montazo konvektorja z
rezanjem in drobljenjem.
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T.2.2.2. Zidarska dela

Izdela se klasi¢ni omet obokanih stropov od viSine 245 cm navzgor, skupaj z obrizgom,
grobim in finim ometom. V zunanji okenski Spaleti okenskih ni§ Z2b in 2c se vgradi
toplotna izolacija iz mineralne volne. Cela korita okenskih ni§ Z2b in 2c iz naravnega
kamna se speska. ObstojeCa parapeta okenskih niSe na zunaniji strani se zidarsko
obdela, tako da se odstrani obstojeCo malto in obdela z novo sanirno malto.

Montira se kamnito stopnico prereza cca 30 x 20 cm, dolzine 105 cm, s kamnom iz
grajske deponije.

Odprtine, utore in poSkodbe v obstojeCih kamnitih zidovih se zazida z naravnim
kamnom iz grajskih rusevin.

Izdela se plavajoCe mikroarmirane estrihe s projektiranim dilatacijami na predhodno s
stirobetonom izravnane tlake in predhodno poloZeno toplotno izolacijo v sestavi:

- mikroarmiran beton C 16/20 , deb. 7-8,0cm. mikroarmiran beton C 16/20 , deb. 7-
8,0cm

- PE folija

- toplotna izolacija iz ekspandiranega polistitena, deb. 3.0 cm

izvede se CiSCenje obstoje€ih kamnitih sten in stebrov z raznimi lokalnomi lokalnimi
poprauvili.
Za varno izvedbo se postavi delovne odre po celotnem prostoru, z dostopi in ograjami.

T.2.3. OBRTNISKA DELA

T.2.3.1. Kljuéavnic¢arska dela

Stebre se obloZi s kotniki iz pasivizirane JEKOR plocCevin za izvedbo vertikalnih led
trakov na vogalih stebrov. Izvedba iz elementov:

- na nivoju tlaka se izvede po celotnem obodu stebra FE kotnik-zleb, 30/20/4mm. Stik
med parketom in kotnikom se zakita s trajno elasticnim kitom v ¢rni barvi ali
kauCukom,

- v vsakem vogalu stebra se montira dva kotnika 50/20/4mm, od spodnjega Zlebu do
zacCetka oboka in na vrhu z na eno stran privarjeno flansno 50/4 mm, dlozine 250
mm

- zgoraj se preko horizontalnega kotnika izvede pritrjevanje v steber, preko
distan¢nika fiksirano z vtopljenim imbus vijakom.

Izvede se montaZa jeklene konstrukcije za podest s stopnicami iz jekor profilov iz
naslednjih elementov:

- nosilec UNP 300, dolzine 225cm

- montazna plos¢a podesta, sidrana v beton, dim. 1560/550+300/20mm
- konzola fi 114,3/8mm, dolzine 1150mm, privarjeno na UNP nosilec

- siderni in varilni material

Montira se podest in stopnice v zraChem prostoru. Stopnis€e se izdela iz naslednjih
elementov:

- boc¢ni nosilec stopniS€a se izdela iz dveh pasnic iz INOX peskane ploCevine prereza
2 x 300 x 8 mm, dolzine 390 cm in 691 cm. Pasnice se spoji z INOX imbus vijaki
M16 z vtopljeno glavo

- siderna plos¢a iz INOX peskane ploCevine dim. 936 x 300 x 10 mm, sidrana v
kamniti zid z diwidag vijaki in krilno matico ter privarjenimi nosilci ram.

- nosilec nastopnih ploskev in ploskev podesta v pre¢ni smeri stopnic, izdelan iz inox
ploCevine deb. 6 mm, 2 x zgiban, se privari na vzdolzne nosilce le na zunaniji strani
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notranje ploc¢evine. Vsak nosilec bo imel Se dve privarjeni, z laserjem izrezani inox
konzoli za podporo nastopne ploskve
- nastopne ploskve stopnic se izdelajo iz sive litine deb. 9 mm. prilagoditev modela.

Stopnica bo dim. 800 x 270 mm, na Celnem delu ojatana v dim. 20 x 32 mm in
rezkanim prednjim licem. Montaza na pre¢ne nosilce se izvede s poglobljenimi imbus
M16 vijaki vijaCenimi v nastavke na spodnji strani nastopne ploskve. Na stopniS€u se
montira ograja iz peskanih in poliranih INOX profilov, pritrjenih v konstrukcijo stopniS¢ne
rame, z roCajem in INOX pletenico oziroma polnilom iz perforirane peskane INOX
ploCevine med podestom in prehodom na koti 373,39.

Montira se nove obloge notranjih in zunanjih Spalet pri okenskih niSah Z2b in 2c iz
zgibane JEKOR plocevine, ki se z IMBUS vijaki privijaci v obstojeCe konstrukcije.

ObstojeCe medeninaste pokrivne profile notranjih zastekljenih sten (Z02a, Z02b,
Z01a,Z03a, Z03b, Z04) se demontira, odpelje v delavnico, povrSino ustrezno pripravi in
prasno pobarva, nato ponovno montira na pripadajoCe mesto.

Montira se v delavnici izdelane nove stebre iz sestavljene in zgibane JEKOR plocevine
(tri dvojne S stebre in en enojni S steber).

Montira se obloge iz JEKOR ploCevine skupaj s podkonstrukcijami:

- obloga betonskih stebrov

- maska - vrata s panti za dostop do instalacij pri betonskih stebrih
- zapore vertikale obokanega stropa

- Spaleta okoli vrat dvigalnega jaska

Montira se obloga stene dvigalnega jaska v enakem izgledu kot obstoje€e v nadstropju
visje.

Montira se stena med skladis€em in trgovino v enakem izgledu kot oblogo dvigalnega
jaska. V steni izvedena tudi enokrilna vrata s potrebnim okovjem.

V vetrolovu se montira korito s predpraznikom v vodotesni izvedbi z izto€no cevjo.

Obstoje€a RF zastekljena vrata vhoda na stopnis€e in vrata hodnika med zasteklitvijo
Z2a in 2se v celoti demontira, predela se stran odpiranja, zamenja zasteklitev, namesti
ustrezne kljuke in kluCavnice za stalno odpiranje in zapiranje in ponovno montira.

Strelne line se zastekli "na trikotnik" in "na kljuavnico" s kaljenim lepljenim steklom,
prozornim tesnilom ob robu ter zapahom iz cortena.

Zasteklitve oken se izdela iz kaljenega stekla v INOX okvirju z INOX podbojem. Za
okenske police se uporabi INOX plo¢evino

Zasteklitve okenskih niS Z2b in 2c, zasteklitev pri skladiSCu, zasteklitve sten proti
notranjem stopni$c€u in zraénem prostoru kot tudi zasteklitve Z 0l1a, Z 02a, Z 02b, Z 03a,
Z 03b in Z 04 se obnovi, tako da se odstrani obstojeCe zasteklitve, oCisti okvirje z
visokotlaénim vodnim curkom(300 do 400 bar) in ro¢no ter ponovno zastekli s termopan
stekli.

pri vetrolovu se vgradi paravan iz lepljenega varnostnega stekla fiksiranega v tla z INOX
U profilom.

Izvede se nova zasteklitev vetrolova z INOX nosilno konstrukcijo in termopan
zasteklitvijo.

Montira se nova enokrilna zastekljena vrata V1, V1a 2x v steni vetrolova iz kaljenega
stekla INOX okvirju in podboju s pripadajoCimi tesnili in rocaji.

Montira se nova stena z vrati V4 med hodnikom in skladis€em iz INOX podkonstrukcije
in obojestransko TRESPA oblogo. V steno se vgradi enokrilna vrata z vsem okovjem in
cilindricno klju€avnico.
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Montira se nove steklene stene s toCkovnimi INOX stabilizatorji in vgrajenimi enokrilnimi
vrati z jekor okvirjem, rocajem ter klju€avnicama zgoraj in spodaj. Stena se vgradi v
novo izdelano zarezo v zidu. Zaklju€ek do stropa se izvede z vertikalno zaporo iz jekor
ploCevine, zapora utora v steni pa iz CORTEN zgibane ploCevine.

Obstoje€a poCena stekla steklene stene iz obrambnega hodnika proti kavarni se
zamenja.

Za tlak okenskih ni$ in stopnic se uporabi parket z izdelavo podlage, polaganjem,
brusenjem, luzenjem ter zaklju€nim premazom z parketnim oljem.

T.2.3.2. Montazna dela

Izdela se suhomontazne spuScene strope, s potrebno podkonstrukcijo, vogalniki ter
bandaziranjem.

T.2.3.3. Podopolagalska dela

Polozi se tlak iz jesenovega parketa iz lamel z bruSenjem, luZzenjem ter zaklju€nim
premazom z parketnim oljem. V vsako stran letev se vgradi ALU Cep.

T.2.3.4. Keramicarska dela

Polozi talne obloge iz keramike gres s pripravo podlage, polaganjem v ustrezno podlago
in fugiranjem.

Obloge tlaka v vetrolovu se izdela iz kamna v marzoobstzojno lepilno malto in fugira.
T.2.3.5. Slikopleskarska dela

Strop se dvakratno pleska na predhodno kitano zbru$eno in fino zglajeno podlago.
T.2.4. STROJNE INSTALACIJE IN STROIJNA OPREMA

T.2.4.1. Ogrevanje

V prostorih se na pritrdilne ploSCe za cevi razpelje cevi talnega ogrevanja s
propadajoCimi omaricami ventili in spojnim elementi. 1zvede se hladni tla¢ni preizkus
cevi talnega ogrevanja na tesnost s tlakom 5 bar in na koncu $e preizkusno
obratovanje.

Montira se talne konvektorje s prisilno cirkulacijo, izdelanih za dvocevni sistem.
Namesti se prostorski sobni termostat, na steno, skupaj s pritrdilnim materialom.

T.2.4.2. Prezra€evanje

V vmesni prostor med dvema betonskima stebroma se montira linijski difuzor, netipske
izvedbe, namenjen za dovod zraka v prostor priklju€enim na novo sesalno kanalsko
ustje v medstropovju.

Obstojece kanalizacijske LZ cevi se demontira in ponovno montira oziroma v primeru
poskodb zamenja z novimi.
T.2.5. ELEKTRO INSTALACIJE

Montira se svetilke s sijalko, montaznim priborom in regulacijo za razsvetljavo in
varnostno razsvetljavo.

T.2.5.1. Mocé¢nostne instalacije

Za izvedbo mocnostne elektro instalacije se uporabijo kabli speljani po predhodno
napeljanih kabelskih ceveh ali kabelskih policah skupaj dozami, priklju¢nimi sponkami,
vtiCnicami, stikali in ostalim elektro materialom. Vso elektro inStalacijo se poveze na
prikljuéne omarice z vso projektirano opremo.
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T.2.5.2.  Sibkotoéne instalacije

Za pozarno javljanje se namesti avtomatske javljalnike pozara, ki se jih s kabli poveze
na obstojeCo pozarno centralo.

T.3. SEZNAM NEVARNIH SNOVI

Na gradbiS€u se bodo uporabljale naslednje nevarne snovi:

NAZIV NEVARNE SNOVI OZNAKA NEVARNOSTI

Motorni bencin 95 @ @ <i> Rocke do 10|

Dieselsko gorivo @ @ @ Rocke do 20 |

Strojna olja @ ManjSa embalaza 1- 5|

Opazno olje @ Rocke do 20 |

Propan butan plin @@ Jeklenke

Acetilen @ <'> Jeklenke

Kisik @ <'> Jeklenke

Bitumenski premazi- ibitol @ @ <i> Rocke do 8 |

Temeljne barve <&> Manjsa embalaza 1- 51|
Barve in laki za kovine <&> ManjSa embalaza 1- 5|
Nitro razredcilo <&> ManjSa embalaza 1- 5|
Cement @ Vrecée po 25 kg

Za vse navedene nevarne snovni morajo biti na gradbiS€u v pisarniSskem kontejnerju
varnostni listi. Pri skladiS€enju je potrebno uposStevati navodila za skladiS€enje
navedena v varnostnem listu za posamezno nevarno sSnov in osnovne zahteve
navedene pod to¢ko T.6.6. » UREDITEV SKLADISC NEVARNIH SNOVI«.

Delavci morajo biti seznanjeni z vsebino varnostih listov, za kar je zadolZen delovodja.
Druge prisotne nevarne snovi:
- inertni prah.

T.4. NAVEDBA POSEBNO NEVARNIH DEL
Posebno nevarna dela v smislu priloge Il Uredbe o zagotavljanju varnosti in zdravja pri
delu na za€asnih in premicnih gradbiscih so:

- dela na visini ve€ kot 10 m
- dela z eksplozivnimi in lahko vnetljivimi snovmi;
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T.4.1. DELA NA VISINI VEC KOT 10 ™M

Varnostni ukrepi:

- delo na visini lahko opravljajo le ustrezno usposobljeni delavci z opravljenim
ustreznim preventivnim zdravstvenim pregledom,

- sestavljanje delovnih odrov ter opaznih konstrukcij lahko izvajajo le delavci, ki so
posebno izurjeni za posamezne sisteme in opremljeni z atestirano osebno varovalno
opremo za varovanje pred padci v globino,

- delovni podesti in robovi ploS€ morajo biti zavarovani z varnostno ograjo ustrezne
trdnosti, viSine 1 £ 0,05 m, precko v visini kolena (47 cm pod zgornjo precko) in polno
zaporo pri tleh viSine najmanj 15 cm (ograja mora zdrzati bo¢no silo 300 N na viSini
1,0 m);

- na mestih, varnostne ograje ni mogoce namestiti ali jo je potrebno zaradi narave dela
odstraniti morajo delavci za varovanje pred padci v globino uporabljati varnostni pas
z lovilno vrvjo s kompenzatorji kineticne energije ali varovalno napravo s samodejnim
vraCanjem, pritrjeno na ustrezna sidriS¢a ali na varnostno vrv v oddaljenosti vsaj 2 m
od roba plosce,

- lovilne vrvi morajo biti krajSane tako, da dopus¢ajo padec najve€ 2 m

T.4.2. DELA Z EKSPLOZIVNIMI IN LAHKO VNETLJIVIMI SNOVMI;

Izvajalec mora za dela z eksplozivnimi in lahko vnetljivimi snovmi zagotoviti poZarno

strazo (pooblas€enega operativnega gasilca, ki izvaja javno gasilsko sluzbo) in

ognjevarno urediti obmocje dela, kot jih narekujejo pravila:

- zagotoviti gasilca opremljenega z gasilnim aparatom na mestu opravljanja del,

- odstraniti ves gorljiv material, e to ni mogoce le-tega zavarovati s protipozarnimi
previekami,

- preveriti potencialno nevarno deloviS¢e glede prisotnosti gorljivih hlapov.

TAKSNA DELA JE POTREBNO NAJAVITI NAJMANJ 5 DNI PRED PRICETKOM
NJIHOVE IZVEDBE!

T.4.2.1. Propan — butan (zelo lahko vnetljivo)

Uporaba gorljivih plinov pri izdelavi hidroizolacij

Varnostni ukrepi:

- pred prietkom dela preveriti, e so umaknjene vse gorljive snovi
- prikljuéne cevi morajo biti atestirani in brezhibni

- po kon€anem delu je potrebno zapreti ventil na jeklenki, ter jeklenko vrniti na sedez
podietja.

T.4.2.2. Komprimiran kisik (oksidativno) in acetilen (zelo lahko vnetljivo)

Uporaba gorljivih plinov pri varjenju in rezanju

Varnostni ukrepi:

- pred priCetkom dela preveriti, Ce so umaknjene vse gorljive snovi

- prikljuéne cevi ventili in gorilniki morajo biti atestirani, redno pregledovani in
brezhibni

- reducirni ventili, gorilniki in priklju€ne cevi morajo biti atestirani,redno pregledovani in
brezhibni

- na delovnem mestu se lahko nahajajo samo jeklenke, ki so v rabi, namesCene na

ustrezna stojala in zavarovane pred prevrnitvijo.
- pri menjavi jeklenk je potrebno strogo upostevati navodila za varno delo
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po konCanem delu je potrebno zapreti vse ventile, ter jeklenke vrniti v skladisCe
nevarnih snovi.

T.5. DOLOCITEV DELOVNIH MEST, NA KATERIH JE VECJA NEVARNOST ZA

ZIVLJENJE IN ZDRAVJE DELAVCEV TER DOLOCITEV POTREBNE OSEBNE
VAROVALNE OPREME

T.5.1. PRICAKOVANE NEVARNOSTI

Med delom lahko poleg posebno nevarnih del pricakujemo naslednje nevarnosti:

nevarnosti pri rusenju,

nevarnosti pri uporabi dviznih naprav,

nevarnost padajoCih predmetov,

nevarnosti pri delu na visini,

nevarnosti pri uporabi delovne opreme na gradbiscu,

nevarnosti pri delu s krozno zago,

nevarnosti pri uporabi ro¢nega elektrichnega orodja in elektricnih podaljSkov,
nevarnosti pri rezanju kamna in betonskih elementov,

nevarnosti pri brusenju parketa.

T.5.2. UKREPI ZA ODPRAVO POSAMEZNIH NEVARNOSTI

Rusitvena dela

dela lahko potekajo le pod nadzorom odgovorne osebe,

ruSitvena dela se lahko pri¢nejo Sele po odklopu vse inStalacije in izpraznitvi inStalacij
v katerih se nahajajo mediji (tekoCine, plini) ter njihovi fizicni lo€itvi,

o odklopih in fizi€nih lo€itvah oz. izpraznitvi instalacij in sistemov posameznih vodov
je potrebno izdelati zapisnike, ki se morajo ves C€as ruSitvenih del hraniti na
gradbiscu,

delavce mora, pred priCetkom ruSenja, nadrejena oseba seznaniti s tehnologijo in
sistemom rusSenja, z nevarnostmi in ukrepi za preprecitev nevarnosti oz. ukrepi za
zmanjsanje tveganja,

pred zaCetkom ruSenja je potrebno ogrozeno obmodje ograditi s polnostensko
varnostno ograjo ali na ustrezen nacin zavarovati, kar je odvisno od nacina ruSenja.
Zavarovanje ogrozenega obmocja mora trajati, dokler ni ruSenje koncano,

pri podkopavanju temeljev obstojeCe Sole je obvezna prisotnost odgovornega vodije
posameznih del in geomehanika,

dela se morajo izvajati po dolzinskih in globinskih kampadah s spretnim izvajanjem
podpornih ukrepov po navodilih geomehanika,

delavci morajo pri ve€ji koncentraciji inertnega prahu uporabljati osebno varovalno
opremo za zascito dihal,

pri ro€nem rusenju se vedno rusi od zgoraj navzdol.

Dela z dviznimi napravami

dvizna naprava mora imeti ves Cas prisotnosti na gradbiS€u na vpogled najmanj
naslednjo dokumentacijo:

— navodila za uporabo ter

— maticno in kontrolno knjigo dvigala

upravljavcu dvizne naprave je v pomoC€ eden ali veC signalistov, ki morajo biti za
takdno delo strokovno usposobljeni,

dostop na delovno obmocje dvigalnih naprav je dovoljen le delavcem, ki manipulirajo
z materialom,
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prepovedano je delo, gibanje in zadrzevanje delavcev v obmocju delovanja dvigalnih
naprav,

pri navezovanju in prenaSanju elementov se bo uporabljala pomozna oprema
(navezovalna oprema, jeklene vrvi) in ostala oprema, ki mora biti pregledana in
preizkuSena glede na predvideno obremenitev,

navezovanje bremen preko ostrih robov ni dovoljeno,

dvigalno napravo v prostoru se lahko obesi ali postavi na plos¢o le po pisni in
pozitivni statiCni preverbi,

tezki deli se bodo pri dviganju vodili s pomoc€jo ene ali ve€ vrvi.

Padajoci predmeti

uporabljajo se le brezhibne delovne priprave, naprave in pripomocki za delo,

zraCni prostor je potrebno v nivoju skalne dvorane zavarovati ali zapreti v smislu
preprecCitve prehoda ljudi preko obmocja, kjer obstaja nevarnost padajocih
predmetov,

na dostopih na takSno obmocdje je potrebno namestiti opozorilne znake in napise.

Delo na visini

delavci morajo biti zdravstveno sposobni za tezka fizicne dela in za dela na visini,

na nezascitene robove zidu ali stopniS€a se mora postaviti varnostna ograja in sicer:
varnostna ograja mora biti visoka 1 m s toleranco +5 cm. Opremljena mora biti s
horizontalno kolensko precko v razdalji najve€ 47 cm od zgornje preCke. Razmik in
velikost stebriCev morajo ustrezati vodoravni obremenitvi na zgornjo precko najmanj
300 N/m.

na delovnih mestih, kjer zaradi narave dela ograja ni mogoca je potrebno delavcem
zagotoviti varnostni pas z lovilno vrvjo pritrjeno na ustrezno izvedeno sidris€e na
trdnem objektu,

nevarno obmocje je potrebno zavarovati in oznaliti s postavitvijo ustreznih
varnostnih znakov,

lestve, ki se uporabljaj za dostop na viSino ali v globino morajo biti atestirane.
Uporabljajo se lahko za premagovanije viSinske razloke do najve¢ 8 m.

za dela na viSini se bodo uporabljali gradbeni odri in lestve.

za zidarska dela se lahko uporabljajo odri na kozah, za montazna, pleskarska in
druga dela pa premicni in cevni odri.

varnostni ukrepi za delo na gradbenih odrih in lestvah so podani v poglavju T.6.12.

» DOLOCITEV VRSTE IN IZVEDBE GRADBENIH ODROV«.

Delovna oprema na gradbiséu

na gradbiS¢u se lahko uporablja le brezhibna delovna oprema, ki je pregledana in
preizkuSena s strani strokovne osebe,

delovna oprema na elektri€ni pogon, ki ni izvedena v dvojni zas€iti, mora biti
ozemljena,

na delavni opremi morajo biti namesceni vse varnostne komponente, ki jih je strogo
prepovedano onesposobiti ali odstranjevati,

s posamezno delovno opremo lahko upravljajo samo ustrezno usposobljene osebe,
paziti moramo, da delovna oprema in elektri¢ni kabli oz. podaljski ne pridejo v stik z
vodo.

Delo s krozno zago

delavci morajo biti strokovno usposobljeni za takSno delo

delovna oprema mora biti brezhibna in pregledana s strani strokovnega delavca
prostor, kjer je nameScena krozna Zaga mora bit opremljena z ustreznimi
varnostnimi znaki, seznamom tesarjev, ki ne krozni Zagi lahko delajo in gasilnim
aparatom
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- krozna Zaga mora biti ustrezno ozemljena ali priklopljena na stikalo na diferenc¢ni tok
z nazivnim tokom 30 mA. Ustreznost zascCite se preveri z meritvami, o Cemer je
potrebno imeti dokazilo

- krozna Zaga mora biti opremljena z razpornim klinom in po visini nastavljivim $¢itom
lista

- tesarji morajo imeti ustrezne pripomocke za podajanje obdelovancev

Uporaba rocnega elektricnega orodja in podaljskov

- delovodja mora dnevno pred uporabo preveriti brezhibnost rocnega elektricnega
orodja,

- v primeru izpada elektrike, izklopa ali vklopa napajalnega kabla iz/v omrezja je
potrebno izklopiti tudi napajalni kabel posameznega orodja in stikalo na elektricnem
orodju,

- pred vklopom napajalnega kabla orodja v vticnico je potrebno preveriti stikalo na
orodju,

- v trenutku vklopa je potrebno orodje trdno drzati v rokah (Se posebej orodja z velikim
vrtilnim momentom),

- vsakodnevno je potrebno pred pri¢etkom dela preveriti brezhibnost elektri¢ninh
podaljSkov in morebitne pomanijkljivosti takoj odpraviti,

- strogo prepovedano je krpanje poskodovanih podaljSkov ali priklopnih kablov.

Rezanje kamna

- delavci morajo biti strokovno usposobljeni za tak8no delo
- delovna oprema mora biti brezhibna in pregledana s strani strokovnega delavca
- zarezanje kamna se lahko uporabljale rezalna naprava z vodnim izpiranjem prahu

Brusenje parketa

- delavci morajo biti strokovno usposobljeni za takSno delo

- delovna oprema mora biti brezhibna in pregledana s strani strokovnega delavca

- opremljena mora biti z ustreznim odsesovalnim sistemom in filtrirno vrec€o za
zadrzevanje prahu

- delavec mora biti opremljen z ustrezno osebno varovalno opremo.

- v prostorih v katerih se brusi parket je prepovedana uporaba odprtega ognja in
kajenje

T.5.3. OSEBNA VAROVALNA OPREMA

Vsak zaposlen na gradbiscu stalno uporablja osnovno osebno varovalno opremo:

- varnostni €evlji visoki SIST EN ISO 20345:2012

- varnostna ¢elada SIST EN 397:2012+A1:2012
- zaSc¢itne rokavice SIST EN 388:2016

- delovna obleka SIST EN ISO 13688

Poleg osnovne osebne varovalne se za posamezna deloviS€¢a uporablja Se posebna
varovalna opreme glede na posebne nevarnosti, ki na takSnem deloviS€u nastopajo.

Delo v ali v bliZini hrupnih delovis¢:

- naus$niki SIST EN 352-1:2003
Brusenje parketa

- najmanj zasc¢itno polmasko za enkratno rabo SIST EN 149

- naus$niki SIST EN 352-1:2003

Nanasanje zascitnih premazov, lepljenje izolacije
- polobrazne maske s filtrom za organska topila EN 405:2001+A1:2009
- zascitne rokavice EN ISO 374-1:2016
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Rezanje, sekanje, brusenje z rocnim ali elektricnim orodjem

- zaSCitna ocCala s stransko zascito SIST EN 166:2001

- zasCitne polmaske za enkratno rabo FFP 2 S SIST EN 149

Varjenje

- zasCitna oCala za varilce SIST EN 175:1998 ali
- varilske maske za varilce SIST EN 175:1998
-z varilskimi stekli SIST EN 169:2002

- zascitne rokavice za varilce SIST EN 12477:2001
Betoniranje

- Skornji SIST EN 13832-1:2006
Dela ob izpostavljenosti neugodnim atmosferskim vplivom

- dezni komplet SIST EN 343:2003 +A1:2007
- Skornji SIST EN 13832-1:2006
- oblacila za zas¢ito pred mrazom SIST EN 342:2004

Na vsakem gradbis¢nem odseku mora biti na razpolago toliko Celad kolikor je
zaposlenih, poleg tega pa Se najmanj toliko kolikor je maksimalno predvideno Stevilo
obiskovalcev (3 Celade).

Pri vseh navedenih delih je potrebno upostevati predpisane ukrepe tega varnostnega
nacrta, Uredbo o zagotavljanju varnosti in zdravja na zacasnih in premi¢nih gradbiscih,
navodila izvajalca za posamezna dela, zahteve posebnih projektov in zahteve
koordinatorja za varnost in zdravje pri delu v fazi izvajanja projekta.

T.6. SMERNICE ZA USKLAJEVANJE INTERAKCIJE Z INDUSTRIJSKIMI
AKTIVNOSTMI V NEPOSREDNI BLIZINI GRADBISCA

Zavarovati je potrebno vse dostope na dnevna delovis€a z ograjami (PVC, kovinski
paneli) in gradbiS¢nimi vrati. Zagotoviti sprotno zapiranje obstojeCih vrat in po potrebi
tudi zaklepanje le-teh. namestiti ustrezne opozorilne znake na dostopih (pozor
gradbisce, dostop nezaposlenim prepovedan).

T.6.1. DOVOZNA POT

Dostop gradbene mehanizacije ter transport gradbenega materiala in opreme je
omogocen iz StreliS¢e ulice na Cesto slovenskih kmeckih uporov na Grajsko planoto in
nato po servisni poti v smeri proti servisnemu delu Ljubljanskega gradu do
gradbis¢nega platoja pred vhodom v servisni del. Dostopne pote so razvidne iz Nacrta
ureditve gradbisca.

T.6.2. VPLIV HRUPA IN PRAHU MED GRADNJO NA OKOLICO

Ljubljanski grad je namenjen kulturnim dejavnostim in prireditvam, zato se v vnaprej
dogovorjenem Casu preneha z vsemi deli, ki povzroCajo hrup in bi lahko taksne
prireditve motile. Poleg tega se ta dela ne izvajajo za praznike in dela proste dneve.

Za prepreCevanje prekomerne emisije prahu je potrebno dela izvajati na nacin, ki v
najvecji meri zmanjSuje prasenje med ruSenjem. PriporoCa se sprotno vlazenje rusevin
med transportom in nakladanjem na transportna vozila. Po potrebi se na dostopih v
sosednje prostore namesti protiprasne zapore (zaCasne stene protiprasno zatesnjene s
PVC folijo).
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T.7. TERMINSKI PLAN

Terminski plan izdela izvajalec del in ga prilozi varnostnemu nacrtu. Izvajalec del mora
priloZiti terminski plan ob vsaki spremembi in uskladitvi z investitorjem. Pred vloZitvijo ga
potrdi nadzorni inzenir in koordinator za VPD v fazi izvajanja del.

T.8. OBVEZNOST VODIJ POSAMEZNIH DEL O MEDSEBOJNEM OBVESCANJU O
POTEKU POSAMEZNIH FAZ DELA

Vodje posameznih del morajo skladno s terminskim planom priCetek sojin del najaviti
odgovornemu vodji gradbiS¢a, odgovorni osebi za izvajanje ukrepov varnosti in zdravja
pri delu dogovorjeni s pisnim sporazumom o skupnih varnostnih ukrepih in koordinatorju
za varnost in zdravje pri delu v fazi izvajanja del.

Ugotoviti morajo ali je potrebno pred priCetkom del poleg ukrepov predpisanih z
varnostnim nacrtom izvesti se dodatne ukrepe v zvezi z njihovim delom. V primeru, da
so potrebni dodatni ukrepi, o njih obvesti koordinatorja za varnost in zdravje pri delu v
fazi izvajanja del, ki takSne ukrepe potrdi in jih sprejme kot prilogo varnostnemu nacrtu
ali pa zahteva dopolnitev varnostnega nacrta.

Vsak vodja del na gradbiS€u se mora pred zaCetkom del seznaniti z vsebino
varnostnega nacrta in ukrepi, ki so v njem predpisani ter o vsebini seznaniti svoje, na
gradbisCu, zaposlene delavce.

Vsak vodja del na gradbiS¢u se mora pred zacetkom del seznaniti s varnostnimi ukrepi,
ki so zapisani v knjigi ukrepov, ¢e se ti nanasajo na njegove delovne naloge.

Vsako spremembo ukrepov zapisanih v varnostnem nacrtu ali knjigi ukrepov se lahko
izvede samo s soglasjem koordinatorja v fazi izvajanja del in odgovorni osebi za
izvajanje ukrepov varnosti in zdravja pri delu dogovorjeni s pisnim sporazumom o
skupnih varnostnih ukrepih, spremembo ukrepa pa se zapiSe v knjigo ukrepov.

Ce je spremembe tehnologije pri izvajanju posameznih del ugotovljeno, da soasnost z
katerim od drugih opravil po terminskem planu ni mogoc€a se pred zaCetkom del o tem
obvestiti koordinatorja za varnost in zdravje na gradbi$c¢u.

Vsakdo, ki je na gradbiS€u mora o vsaki spremembi ali pomanijkljivosti v zvezi varnostjo
in zdravjem pri delu obvesti odgovorni osebi za izvajanje ukrepov varnosti in zdravja pri
delu dogovorjeni s pisnim sporazumom o skupnih varnostnih ukrepih ter koordinatorja
za varnost in zdravje pri delu v fazi izvajanja del.

O vsaki pomanjkljivosti ali krSitvi predpisanih ukrepov ali temeljnih nacel varnosti in
zdravja pri delu, ki se jo opazi pri gibanju ali izvajanju del na gradbiS¢u se obvesti
odgovornega vodjo gradbiS€a, vodjo posameznih del, odgovorni osebi za izvajanje
ukrepov varnosti in zdravja pri delu dogovorjeni s pisnim sporazumom o skupnih
varnostnih ukrepih ter koordinatorja za varnost in zdravje pri delu v fazi izvajanja del,
pripombe pa se zavede v knjigi ukrepov.

T.9. SKUPNI UKREPI VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU NA GRADBISCU

Po Uredbi je na delovisCih kjer nastopata dva ali ve€ izvajalcev obvezno imenovanje
koordinatorja za varnost in zdravje pri delu v fazi izvajanja del.

Pisni dogovor (Pisni sporazum) o skupnih varnostnih ukrepih podpisejo pred pri¢etkom
izvajanja del vsi udelezenci pri gradnji (izvajalci, podizvajalci, nadzorni organi in
predstavnik investitorja). Predlog pisnega sporazuma je podan v prilogi tehni¢nega
porocCila. lzvajalci del doloCijo odgovorno osebo za izvajanje ukrepov varnosti pri delu
predpisanih s tem varnostnim nacrtom in knjigo ukrepov, ki se vodi na tem gradbiScu.
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V Casu posebno nevarnih aktivnosti se Se posebej zahteva prisotnost koordinatorja za
varnost in zdravje pri delu v fazi izvajanja del. TakSna dela so:

- izvedba organizacije gradbisca,

- organizacija zavarovanja odsekov, kjer se izvajajo posebno nevarna dela,

- organizacija zavarovanja odsekov kjer se izvajajo druga nevarna dela

- vizrednih primerih, ko ukrepi predpisani s tem varnostnim nacrtom ne zadoscajo.

Koordinator potrebne ukrepe vpiSe v knjigo ukrepov in z njimi seznani odgovorne vodje
del. Izvajalec in podizvajalci del ter druge osebe morajo upoStevati ukrepe predpisane s
knjigo ukrepov.

V primeru vecjih sprememb v poteku gradnje koordinator zagotovi spremembo
varnostnega nacrta. lzvajalec in podizvajalci del ter druge osebe morajo upostevati
varnostni nacrt, ter z njegovo vsebino seznaniti svoje delavce.

Odgovorna oseba za izvajanje ukrepov varnosti in zdravja pri delu dogovorjena s
pisnim sporazumom je dolzna preveriti brezhibnost delovne opreme, ki se uporablja na
gradbisScu. V primeru suma o neustreznosti delovne opreme o tem obvesti koordinatorja
za varnost in zdravje pri delu in njeno uporabo zaCasno prepove.

Odgovorna oseba za izvajanje ukrepov varnosti in zdravja pri delu dogovorjena s pisnim
sporazumom je dolZzna preveriti je dolzna obvestiti koordinatorja o nastopu dela novega
delodajalca na gradbi$cu (pogodbeni izvajalec, podizvajalec, podizvajalec podizvajalca).

Odgovorna oseba za izvajanje ukrepov varnosti in zdravja pri delu dogovorjena s pisnim
sporazumom je dolZna preveriti:

- sposobnost delavcev za varno delo (usposobljenost, zdravniski pregled),

- brezhibnost delovne opreme, ki se uporablja na gradbiscu,

- urejenost (varnostni list, navodilo za ravnanje z nevarno kemikalijo).

V primeru suma o0 nesposobnosti delavcev, neustreznosti delovne opreme ali
neustreznosti dokumentacije za nevarne kemikalije o tem obvesti koordinatorja za
varnost in zdravje pri delu in zaCasno prepove dela krsiteljev.

Vsi izvajalci in podizvajalci so dolzni odgovorni osebi za izvajanje ukrepov varnosti in
zdravja pri delu pred pricetkom del predloZiti naslednje izpolnjene in podpisane
sezname:

- seznam delavcev zaposlenih na gradbiscu,

- seznam delovne opreme, ki se uporablja na gradbiscu,

- seznam nevarnih snovi, ki se uporabljajo na gradbiScu.

Poleg zgoraj navedenih evidenc mora odgovorna oseba za izvajanje ukrepov varnosti in
zdravja pri delu voditi Se naslednje evidence o:

- odlo¢bah o imenovanju odgovornih oseb (odgovorni vodja del...)

- pregledih delovnih odrov z navedbo odgovornih oseb, ki so pregled opravile,
- varnostnih listih nevarnih snovi,

- deponiranju odpadnega gradbenega materiala s potrdili pooblas€enih deponij,
- meritvah zaCasne gradbiS¢ne elektroinstalacije,

- dokumentacijo za dviZzne naprave (avtodvigala).

Vstop na gradbiSCe je dovoljen samo zaposlenim delavcem, izvajalcem obrtniskih del
pa po predhodni odobritvi odgovornega vodja del.

Obiskovalci lahko hodijo po gradbis€u samo v spremstvu pooblaS€ene osebe, vsaka
nezaposlena oseba, ki se nahaja na ograjenem deloviSs€u se mora vpisati v evidenco
obiskovalcev. Nezaposlena oseba, ki pride na ograjeno delovis¢e se mora najaviti v
pisarni gradbiSca, ki je ustrezno oznacena.



VARNOSTNI NACRT VN076/17 STRAN 38
LJUBLJANSKI GRAD - TRAKTM — VSTOPNA TRGOVINA IN OBRAMBNI HODNIK

Vsi obiskovalci ograjenega deloviSs€a morajo za €as prisotnosti uporabljati varnostno
Celado.

Odgovorna oseba za izvajanje ukrepov varnosti in zdravja pri delu dogovorjena s pisnim
sporazumom je dolzna odstraniti z gradbiS¢a osebe, ki na njem niso zaposlene in o
taksnih krSitvah obvestiti odgovornega vodjo gradbiS¢a ter koordinatorja za varnost in
zdravje pri delu.

Delovodja je dolzan odstraniti z gradbiS€a delavca, ki ne uporablja osebne varovalne
opreme,oz. ne dela v skladu z dolocili varnostnega nacrta ali knjige ukrepov.

Vsak delavec mora opravljati svoje delo z vso pazljivostjo tako, da z svojim delom ne
ogroza lastnega Zivljenja in zdravja ostalih delavcev.

Vodja posameznih del dnevno preverja ¢e so njemu podrejeni delavci zdravstveno,
telesno in duSevno sposobni varno opravljati svoje delo. Vsak delavec na gradbiScu
mora na delo prihajati spo it in trezen, med delovnim ¢asom pa ne sme uZzivati alkohola
in drugih narkoti¢nih sredstev. Ugotavljanje vinjenosti na delovhem mestu lahko opravi
vodja gradbiS€a oziroma vodja del.

Delavec sme opravljati le tisto delo, ki mu je bilo odrejeno in je zanj usposobljen.

Izdelal: Igor Steblaj dipl.varn.inz.
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P PRILOGE

P.1. POPIS DEL Z OCENO STROSKOV UREDITVE GRADBISCA IN I1ZVAJANJA SKUPNIH UKREPOV
ZA ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI IN ZDRAVJA NA GRADBISCU

Ponudnik mora pri izdelavi ponudbe upostevati vse stroske varnosti in zdravja pri delu ter varstva pred
pozarom za vse svoje aktivnosti in aktivnosti podizvajalcev ter drugih izvajalcev vezanih na dela, ki jih
ponudnik ponuja!

Ponudnik izdela in prilozi nacrte ureditve gradbiSéa za posamezne faze gradnje v katere vriSe vse
spremembe ureditve gradbis¢a

Popis del - Rekapitulacija Znesek

1. Zavarovanje gradbi$éa proti okolici:
2. Ureditev, prestavitev in vzdrzevanje pisarn, garderob, sanitarnih vozlov in

drugih objektov na gradbiséu
3. Ureditev prometnih komunikacij zasilnih poti in izhodov (&e jih je potrebo

organizirati izven prometnih povrsin)
4, Ureditev deponij gradbenega materiala (¢e jih je potrebo organizirati na

zelenicah):
5. Nacin oznacitve oz. zavarovanja nevarnih mest (nevarne cone)

Ureditev elektricnih napeljav za pogon naprav in strojev ter razsvetljave
6. na gradbiSéu
7. Dolocitev vrste in izvedbe gradbenih odrov
8. Ukrepi varstva pred pozarom
9. Organizacija prve pomo¢i

SKUPAJ brez DDV:
Popis del koli¢. | ME cena/ME Znesek

1 Zvarovanje gradbis$c¢a proti okolici:

1.1. Postavitev in odstranitev gradbiS¢ne ograje z vsemi
predvidenimi prestavitvami zaradi faznosti in tehnologije
gradnje, z vzdrZzevanjem in popravili (ograja vid§ine 2 m na
ustrezno trdnih stojalih v medsebojni oddaljenosti do 2 m

in po potrebi zavarovanimi pred porusitvijo zaradi vetra) m
1.2. |lzdelava, postavitev in odstranitev informativne table kos
1.3. Postavitev in odstranitev opozorilnih tabel kos
1.4. Postavitev in odstranitev opozorilnih znakov kos
SKUPAJ POD 1.
22% DDV
9,5% DDV

SKUPAJ POD 1. Z DDV

2. Ureditev in vzdrzevanje pisarn, garderob, sanitarnih vozlov in drugih objektov na
gradbiséu
2.1. Gradbis¢ni prostori - izvajalec mora zagotoviti:
gradbis¢ni kontejner 2 skladiS€e, ‘2 garderoba
(kontejner 6 x 2,5 m) 1 kos
2.2. | Dobava in postavitev kemi¢nih stranis¢ (1 straniS¢e na
20 delavcev) 1 kos
SKUPAJ POD 2.
22% DDV
9,5% DDV
SKUPAJ POD 2. Z DDV
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3.

Ureditev prometnih komunikacij zasilnih poti in izhodov

3.1

Transportne in pe$ poti na gradbiS¢u (ponudnik mora
preuCiti mozne transportne in pe§ poti in podati
vrednosti in koli¢ine izvedbe leteh ter njihovega
vzdrzevanja). lzvedba ramp preko stopniS¢ oziroma
rampe na transportni plato — kovinska konstrukcija iz
odrskih cevi in podest iz plohov.

m2

SKUPAJ POD 3.

22% DDV

9,5% DDV

SKUPAJ POD 3. Z DDV

Ureditev deponij gradbenega materiala:

PovrSino namenjen deponiranju je potrebno utrditi do
ustrezne trdnosti, glede na deponiran material.
Zlaganje mora ustrezati lastnostim materialov,
prepreCeno mora biti nehoteno premikanje. Najvisja
dovoljena viSina ro¢no zlozenih skladovnic je 2 m z
izjemo zlaganja lazjih kosov materiala.

Po kon&anju del povrSine povrniti v prvotno stanje.

m2

SKUPAJ POD 4.

22% DDV

9,5% DDV

SKUPAJ POD 4. Z DDV

Ureditev skladi§¢ nevarnih snovi

Skladis¢e drugih nevarnih snovi

Nevarne snovi (gorivo in mazivo za gradbene stroje,
razni premazi, opazno olje...) se bodo hranile v
posebnih skladiS¢ih, skladis¢nih kontejnerjin  ali
kovinskih omarah za skladi§€enje nevarnih snovi.

kos

51.1.

Za kemikalije v tekoCem stanju se pod embalazo
namesti lovilne posode ustreznega volumna, (dolo€iti
Stevilo lovilnih posod)

kos

5.1.2.

V skladiS€u mora biti postavljen gasilnik najmanj ABC
S6

kos

SKUPAJ POD 5.

22% DDV

9,5% DDV

SKUPAJ POD 5. Z DDV

Nacin oznacitve oz. zavarovanja nevarnih mest (nevarne cone)

Signalna vrvica

Signalna vrvica mora biti names¢€ena na visini od 1,0
do 1,3 m od tal ter pritrjena na stebricke ali druge
podpore tako, da se obremenitev iz enega polja ne
more prenasati v drugo polje. Stebricki se pri obtezbi
70 N na viSini 1,0 m ne smejo prevrniti ali premakniti
po podlagi.

6.2.

Za&Citna ograja: visSine 1 m = 5 cm, pre¢ka v visini
kolena na 47 cm, 15 cm polna zapora na delovnem
podu, trdnost — odpor najmanj 300 N na visini 1m.

m

SKUPAJ POD 6.

22% DDV

9,5% DDV

SKUPAJ POD 6. Z DDV
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7.

Ureditev elektri¢nih napeljav za pogon naprav in strojev ter razsvetljave na gradbi$¢u

7.1.

Elektro prikljucek

Priklju¢ek na elektro distribucijsko omrezje z ustrezno
elektroomarico za3€itne stopnje najmanj P44 =z
zascCitnim stikalom na diferenéni tok 0,03 A in
ozemljitvijo.

1 kos

7.2.

Razdelilne gradbiS¢ne elektroomarice

Za odjemna mesta po gradbiS€u se namestijo
razdeliine gradbis¢ne elektroomarice in sicer vsaj 2
omarici na eno etazo objekta. Po postavitvi je potrebno
opraviti meritve ponikalne upornosti, ki ne sme
presegati 20 Q in ostale potrebne meritve (izenacenje
potenciala, izolacijska upornost, delovanje zaScite
pred posrednim dotikom, ozemljitvena upornost)

kos

7.4.

Kabli

Za razvod elektriCne energije od elektroagregata do
gradbis¢ne omarice ter povezavo te z pomoznimi
gradbiS¢ni objekti se uporabi kable tipa HO 7 RN-F.
Vse elektri€ne povezave izvedemo po zraku.

7.5.

Podaljski
PodaljSevalni kabli morajo biti izdelani skladno z
zahtevami standarda SIST HD 22.4, v izvedbi vsaj HO
5 RN - F in primerno mehansko za$citeni ali
postavljeni na ustrezni viSini v skladu s posebnimi
predpisi.

7.5.2.

Na gradbis¢ih se lahko uporabljajo samo kabelski
koluti (bobni), ki so opremljeni z vti€nicami pokritimi s
pokrov&ki proti Skropljenju vode, termi&nim varovalom
proti pregretju kabla in tezkim gumi kablom tipa HO 7
RN — F. Zagotoviti zadostno Stevilo

kos

SKUPAJ POD 7.

22% DDV

9,5% DDV

SKUPAJ POD 7. Z DDV

Doloéitev vrste in izvedbe gradbenih odrov

Odri na kozah

Na kozah mora biti nameS&&en delovni pod Sirine vsaj
80 cm, (plohi debeline vsaj 4,8 cm in Sirine najmanj 20
cm, podprti na razdalji max 200 cm). Koze, na katere
je postavljen delovni pod, morajo biti izdelane tako, da
vzdrzijo  predvidene pokoncne in  vodoravne
obremenitve in viSine max 2 m.

8.2.

Dvokrake lestve - Najvecja dovoljena viSina je 3 m.

Na gradbiS€u se smejo uporabljati atestirane tipske
lestve, ki so izdelane po veljavnih predpisih in
opremljene z izjavo o skladnosti.

kos

8.3.

Prislonske lestve - Na gradbiS€u se smejo uporabljati
atestirane tipske lestve, ki so izdelane po veljavnih
predpisih in opremljene z izjavo o skladnosti.

Najvedja dovoljena viSina je 8 m. Izbirati je potrebno
jestve takdne dolZine, da segajo 1 m ez oviro. Lesene
lestve, ki so daljSe od 4 m morajo biti trdno vezane z
Zeleznimi zategami. Delo na lestvi v viSini nad 3 m
zahteva varovanje proti padcu (varnostni pas, lovilna
vrv, pritrjena lestev).

kos
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8.4. Montazni podesti
Montaza in demontaza transportnega podesta na
konstrukciji iz odrskih cevi pokritega s plohi (deske
debeline 4,8 cm) in PVC folijo ter obdanega z
varnostno ograjo (h =1 m, dodatna pre¢ka na 47 cm in
15 cm polna zapora pri tleh). kos
8.5. Lahki premicni odri
Zajema pripravo dokumentacije (skica, navodila za
montazo, kontrolni list odra ...),montazo in demontazo. kos
SKUPAJ POD 8. | -
22% DDV
9,5% DDV
SKUPAJ POD 8. Z DDV
9. Ukrepi varstva pred pozarom
9.1. Gasilniki v vseh pomoznih gradbid¢nih prostorih -
najmanj ABC S6 (dolociti Stevilo gasilnikov glede na
Stevilo gradbisénih objektov razen skladiS¢ nevarnih
kemikalij.) kos
9.2. Gasilniki v gradbeni mehanizaciji z motorjem na
notranje izgorevanje kos
9.3. Pozarna straza - (pooblas€enega operativhega
gasilca, ki izvaja javno gasilsko sluzbo) ura
SKUPAJ POD 9.
22% DDV
9,5% DDV
SKUPAJ POD 9. Z DDV
10. Organizacija prve pomo¢i (Za nudenje PP mora biti usposobljen najmanj en delavec
na 20 delavcev, ki so zaposleni v posamezni delovni izmeni.)
10.1. |Omarica za prvo pomo& nameséena v pisarni
gradbis€a (ena omarica na 50 zaposlenih) 1 kos
10.2. | Torbica za prvo pomoc¢ v kabinah vozil kos
SKUPAJ POD 10.
22% DDV
9,5% DDV

SKUPAJ POD 10. Z DDV
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P.2. POTREBNE PRILOGE, Kl JIH PODAJO IZVAJALCI

1. Terminski plan (priloZi izvajalec del ob vsaki spremembi)
2. Nacért ureditve gradbisé€a (prilozi izvajalec del ob vsaki spremembi)

6. Clen Pravilnika o naCinu oznacitve in organizaciji ureditve gradbiS€a, o vsebini in
nacCinu vodenja dnevnika o izvajanju del in o kontroli gradbenih konstrukcij na gradbis¢u
zahteva da izvajalec izdela nacrt ureditve gradbi$€a v pisni in grafiCni obliki, ki zajema
naslednja podrocja:

Vrsta, Stevilo in razpored gradbiS¢nih objektov (pisarniski kontejnerji, garderobe,
sanitarni prostori, skladiScni kontejnerji, skladis€a nevarnih snovi, tesarske lope
in drugi pomozni gradbiS¢ni objekti)

Nacin zavarovanja gradbis€a proti okolici (zas¢itne ograje, signalna vrvica, nasipi
iz izkopane zemljine, varnostne ograje in drugo)

Ureditev zaCasnih deponij na trasi

Postavitve avtodvigal, njihovih manipulacijskih prostorov ter utrjenih postavitvenih
povrsin

Razmestitve informativnih in opozorilnih tabel

Nacrt gradbiS¢ne elektoinstalacije s pozicijami priklopov, glavnih in razvodnih
elektroomaric ter podatki o predvideni odjemni moci

Nacrt gradbiSénega vodovoda s pozicijami priklopov in odjemnih mest

Razpored transportnih poti

Dolocitev Stevila gasilnikov in njihovo razmestitev

3. lzraéun potreb po elektricni energiji glede na izbrano tehnologijo in
mehanizacijo (prilozi izvajalec del ob vsaki spremembi)
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P.3. PREDLOG PISNEGA SPORAZUMA



Na podlagi 39. ¢lena Zakona o varnosti in zdravju pri delu (Ur.l. RS.8t. 43/11) izvajalci
del na delovis€u s tem sporazumom dolocijo skupne varnostne ukrepe in normative,
skupno organizacijo varnosti pri delu ter pravice in obveznosti delavcev, ki so odgovorni
za zagotavljanje varnega delovnega okolja in delovnih razmer sklepajo udelezenci pri
gradnji spodaj navedenega objekta

SPORAZUM st.: 12017
O SKUPNIH VARSTVENIH UKREPIH IN NORMATIVIH NA DELOVISCU

o skupni organizaciji varstva pri delu in pozarnega varstva, o skupnih varstvenih ukrepih
in normativih ter o pravicah in obveznostih delavcev, odgovornih za zagotavljanje
varnega dela in varnih delovnih razmer na gradbiScu:

JAVNI ZAVOD LJUBLJANSKI GRAD
Grajska planota 1, 1000 Ljubljana

investitor:

LJUBLJANSKI GRAD - TRAKT M — VSTOPNA TRGOVINA IN OBRAMBNI

objekt:
HODNIK

vrsta del: PRENOVA, SANACIJA

1

Pisni sporazum o skupnih ukrepih za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu ter
varstva pred poZarom na skupnem delovis¢u (v nadaljevanju: »sporazum«), kakor tudi
obveznosti in pooblastila delavcev, ki so odgovorni za zagotavljanje varnih delovnih
razmer na skupnem delovis€u morajo podpisati vsi izvajalci del ter drugi delodajalci
katerih delovni postopki se vrsijo na gradbis€u ali v njegovi neposredni blizini.
Sporazum stopi v veljavo za posameznega delodajalca z dnem, ko ga podpise
odgovorna oseba delodajalca.

Posamezni delodajalec lahko pricne z delom na gradbiS¢u Sele po podpisu priloge
sporazuma, Ki je priloZena.

2

Varnost in zdravje pri delu in varstvo pred pozarom na skupnem deloviS€u se mora
izvajati v skladu z veljavnimi predpisi o varnosti in zdravju pri delu in varstva pred
pozarom, tehniCnimi predpisi in standardi, varnostnim nacrtom izdelanim za to
gradbisCe, ter ukrepi zapisanimi v knjigi ukrepov.

Nadzor nad izvajanjem doloCil iz prejSnjega odstavka in vodenje knjige ukrepov vrSi
koordinator za varnost in zdravje pri delu na za€asnih in premi¢nih gradbis¢ih v fazi
izvajanja del (v nadaljevanju: »koordinator Il.«), ki se ga imenuje s tem sporazumom.

3
Naroénik imenuje Steblaj Igorja varn.inz. za koordinatorja Il..
Delodajalci s skupnim dogovorom imenujejo za

odgovorno osebo za izvajanje ukrepov varnosti in
zdravja pri delu na skupnem delovisc¢u:




Vsak delodajalec zavezan s tem sporazumom je dolzan imenovati pooblas¢enega
zastopnika za izvajanje ukrepov varnosti pri delu, katerega vpiSe v podpisni list, ki je
priloga tega sporazuma.

Koordinatorju Il. ima zlasti naslednje naloge:

a) usklajuje izvajanje temeljnih naCel varnosti in zdravja pri delu:
— pri sprejemanju odlocitev o tehnic¢nih in/ali organizacijskih vidikih pri
planiranju posameznih faz dela,
— pri dolo€anju rokov, ki so potrebni za varno dokon€anje posameznih faz dela,
ki se izvajajo hkrati ali zaporedno;
b) usklajuje izvajanje ustreznih dolo¢b, da bi zagotovil, da
— delodajalci in samozaposlene osebe:
— dosledno upostevajo temeljna nacela:

©)
@)

@)
@)

z vzdrzevanjem primernega reda in zadovoljitvijo CistoCe na gradbiscu,

z izbiranjem lokacije delovnih mest ob upostevanju nacinov ohranjanja
dostopnosti do teh delovnih mest in doloCitve poti ali podrocij za prehod in
gibanje ter opremo,

z ravnanjem z razliCnimi materiali,

s tehni¢nim vzdrZevanjem, pregledi pred dajanjem v obratovanje in z
rednimi pregledi instalacij in opreme, da bi popravili oziroma odpravili
kakrSnekoli napake, ki bi lahko vplivale na varnost in zdravje delavcev,

z razmejitvijo in nacrtovanjem povrsin za skladis€enje razli¢nih materialov,
zlasti kadar gre za nevarne materiale ali snovi,

S pogoji za odstranitev nevarnih materialov, ki so bili uporabljeni,

s skladiS€enjem in odlaganjem ali odstranjevanjem odpadkov in rusevin,

s sprotnim prilagajanjem dejanskega Casa poteka del na gradbiScu,
porabljenega za razliCne vrste del ali delovnih faz,

s sodelovanjem med delodajalci in samostojnimi podjetniki,

z vzajemnim delovanjem z industrijskimi panogami na obmocju, znotraj
katerega ali v blizini katerega je gradbisce.

— ravnajo po varnostnem nacrtu

c) izdela ali zagotovi, da se izdela potrebna uskladitev varnostnega nacrta in
dokumentacije s spremembami na gradbi$cu;

d) zagotavlja sodelovanje in medsebojno obvescanje izvajalcev del, ki bodisi hkrati
ali eden za drugim delajo na gradbi$cu, in njihovih delavskih predstavnikov, s
ciliem preprecevanja poskodb ali zdravstvenih okvar pri delu;

e) preverja varno izvajanje delovnih postopkov in usklajuje nacrtovane aktivnosti;

f)  zagotavlja, da na gradbiScCe vstopajo le osebe, ki so na gradbiSCu zaposlene, in
osebe, ki imajo dovoljenje za vstop na gradbisce.



6

Pooblas€eni zastopnik izvajalca ali podizvajalca mora hraniti potrebno dokumentacijo
po 11. in 12. ¢lenu Pravilnika o evidencah in prijavah s podrocja varstva pri delu (Ur.
I.SRS. &t. 18/87). PredloZzena dokumentacija mora vsebovati:
- kopije spriceval o potrjenih zdravniskih pregledih,
- kopije preizkusov znanja iz varnosti in zdravja pri delu,
- kopije prijavno odjavnih listov za vse zaposlene na gradbiscu,
- kopije pogodb o zaposlitvi,
- veljavna porocila o periodi¢nih pregledih delovne opreme (stroji),
- pisno izjavo, da na gradbiS€u zaposleni delavci izpolnjujejo vse zahteve iz
predhodnih alinej. V pisni izjavi navesti poimensko vse zaposlene na
gradbiScu in naziv njihovih delovnih mest.

Dokumentacijo iz prvega odstavka 7. Clena tega sporazuma mora pooblasceni
zastopnik izvajalca ali podizvajalca predloZiti na vpogled na zahtevo pooblas¢ene osebe
investitorja, nadzornega inzenirja ali koordinatorja za VZPD v fazi izvajanja projekta
oziroma na zahtevo druge pravne osebe, Ce tako zahtevajo trenutno veljavni zakonski
in podzakonski akti.

v

Izvajalec del je dolzan sam poskrbeti, da so njegovi delavci teoretiCno in praktiCno
poucCeni o varnosti in zdravju pri delu, varstvu pred pozarom in da imajo opravljen
veljavni preizkus znanja, ter da prejmejo pisna navodila za varno delo.

Izvajalec del je dolzan sam poskrbeti, da imajo njegovi delavci opravljen zdravniski
pregled.

Izvajalec del je dolzan sam poskrbeti, da ima delovna oprema, ki jo uporabljajo njegovi
delavci opravljen ustrezen pregled in preizkus preden se dajo v uporabo.

8

Izvajalec del mora imeti svojega odgovornega vodjo del, ki skrbi za izvajanje
predpisanih in dogovorjenih varnostnih ukrepov.

9

Delavci izvajalca del morajo opravljati samo tista dela, ki so s pogodbo ali dogovorom
dolo¢ena in se med delovnim ¢asom ne smejo gibati in zadrZzevati na mestih, kjer
izvajajo dela drugi izvajalci razen, Ce to ni posebej dolo€eno zaradi samega nacina dela.

10

Delavci izvajalca del so vsak na svojem delovnem mestu odgovorni za svojo varnost in
varnost drugih delavcev, ki so jim dodeljeni v pomo¢€ pri opravljanju del.

Delavci izvajalca del uporabljajo na delovis€u pomozne prostore, ki so jim odrejeni s
strani vodje gradbisc¢a.



11

Samovoljna odstranitev ali premestitev varnostnih naprav (opozorilne table, varnostne
ograje, zasCitne pokrove, konstrukcijske elemente delovnih in nosilnih odrov, posegi v
elektriCne instalacije itd.) je strogo prepovedana.

12

Vsi delavci na skupnem delovis€u so pri izvajanju del dolzni uporabljati vsa sredstva za
osebno varovalno opremo in potrebno varnostno opremo.

13

Delavci izvajalca del lahko zacnejo z deli po obvestilu glavnega izvajalca gradbenih del,
ne glede na to, ¢e so sklenili pogodbo direktno z naro¢nikom projekta - investitorjem.
Pred pricetkom del so dolzni podpisati pisni dogovor in vodji gradbiS¢a dostaviti vso
dokumentacijo iz 7. to¢ke tega sporazuma.

14

Izvajalec del je dolzan povrniti nastalo Skodo, ki jo ima naroCnik del zaradi nedovoljenih
posegov v zasCitne varnostne naprave.

15

Kontrolo nad izvajanjem tega dogovora izvaja koordinator I, ki je imenovan s tem
sporazumom.

Po 71. Clenu Zakona o varnosti in zdravju pri delu opravlja nadzorstvo nad izvajanjem
tega sporazuma in drugih predpisov o varstvu pri delu InSpektorat za delo RS.

16

Spori zaradi odSkodninskih zahtev se reSujejo sporazumno med prizadetimi strankami.
V kolikor sporazum ni mogoc, reSuje spore pristojno sodis¢e v RS.

PRILOGE — PODPISNI LISTI UDELEZENCEV GRADNJE



PODPISNIKI SPORAZUMA

Investitor: JAVNI ZAVOD LJUBLJANSKI GRAD

— Grajska planota 1, 1000 Ljubljana
ODGOVORNE OSEBE IME IN PRIIMEK Telefon datum podpis:
1.1.  Predstavnik investitorja
2.0 |Osebe, ki jih mora v skladu s predpisi imenovati investitor:
ODGOVORNE OSEBE | IME IN PRIIMEK Telefon datum podpis:
2.1. nadzor:
2.2
2.3.
2.4.  projektant
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
59 koordinator 2 za VZD na
7" gradbiSéu
3.0 |lzvajalec gradbenih del:
ODGOVORNE OSEBE | IME IN PRIIMEK Telefon datum podpis:
3.1.  odgovorni vodja del:
32 odgovorni vodja za
" posamezna dela:
33 odgovorna oseba za
=" 'izvajanje ukrepov VZD:
4.0. |Naziv kooperanta/delodajalca:
vrsta del, ki jih bo izvajal:
ODGOVORNE OSEBE ' IME IN PRIIMEK Telefon datum podpis:
a1 odgovorni vodja za
" i posamezna dela:
42 odgovorna oseba za
" lizvajanje ukrepov VZD:
5.0. | Naziv kooperanta/delodajalca:
vrsta del, ki jih bo izvajal:
ODGOVORNE OSEBE | IME IN PRIIMEK Telefon datum podpis:
5.1 odgovorni vodja za
" i posamezna dela:
59 odgovorna oseba za

izvajanje ukrepov VZD:




6.0. | Naziv kooperanta/delodajalca:
vrsta del, ki jih bo izvajal:
ODGOVORNE OSEBE IME IN PRIIMEK Telefon datum podpis:
odgovorni vodja za
6.1. )
posamezna dela:
6.2 odgovorna oseba za
=" ‘izvajanje ukrepov VZD:
7.0. | Naziv kooperanta/delodajalca:
vrsta del, ki jih bo izvajal:
ODGOVORNE OSEBE | IME IN PRIIMEK Telefon datum podpis:
odgovorni vodja za
7.1. .
posamezna dela:
79 odgovorna oseba za
" iizvajanje ukrepov VZD:
8.0. | Naziv kooperanta/delodajalca:
vrsta del, ki jih bo izvajal:
ODGOVORNE OSEBE IME IN PRIIMEK Telefon datum podpis:
odgovorni vodja za
8.1. )
posamezna dela:
8.2 odgovorna oseba za
=" ‘izvajanje ukrepov VZD:
9.0. | Naziv kooperanta/delodajalca:
vrsta del, ki jih bo izvajal:
ODGOVORNE OSEBE IME IN PRIIMEK Telefon datum podpis:
91 odgovorni vodja za
" i posamezna dela:
9.2 odgovorna oseba za
=" iizvajanje ukrepov VZD:
10.0. | Naziv kooperanta/delodajalca:
vrsta del, ki jih bo izvajal:
ODGOVORNE OSEBE IME IN PRIIMEK Telefon datum podpis:
odgovorni vodja za
10.1
™" i posamezna dela:
10.2 odgovorna oseba za
" lizvajanje ukrepov VZD:
11.0. | Naziv kooperanta/delodajalca:
vrsta del, ki jih bo izvajal:
ODGOVORNE OSEBE IME IN PRIIMEK Telefon datum podpis:
odgovorni vodja za
111
™" i posamezna dela:
11.2 odgovorna oseba za
=" lizvajanje ukrepov VZD:
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P.4. EVIDENCNI LISTI



SEZNAM DELAVCEYV

Naziv podjetja:

Naslov:

Odgovorni vodja del: Tel:
Organizacija [Jna [] v obratu _
prehrane gradbiscu prehrane: [ drugo:

Seznam delavcev zaposlenih na gradbis¢u

»LJUBLJANSKI GRAD - TRAKT M — VSTOPNA TRGOVINA IN OBRAMBNI HODNIK «

Ime in priimek Delovno mesto

Zap. st.

Zadnji datum | Datum
usposobljenosti zdravniSkega
za varno delo pregleda

Datum poteka
veljave
delovne vize
(za delavce iz
tujine)

Spisku zaposlenih prilagamo terminski plan posameznih delovnih operacij, s potrebnim Stevilom zaposlenih za njihovo izvajanje, in osebno

varovalno opremo, ki jo bodo delavci uporabljali pri svojem delu.

Datum:

Podpis odgovornega vodije del:




SEZNAM DELOVNE OPREME

Naziv podjetja:

Naslov:

Odgovorni vodja del: Tel:

Seznam delovne opreme, ki se uporablja na gradbis¢u
»LIJUBLJANSKI GRAD - TRAKT M — VSTOPNA TRGOVINA IN OBRAMBNI HODNIK «

Odjemna mo¢ v W
(za delovho opremo na
elektric¢ni pogon)

Zadnji datum pregleda delovne

Naziv delovne opreme
opreme

Datum: Podpis odgovornega vodije del:




SEZNAM NEVARNIH KEMIKALIJ

Naziv podjetja:

Naslov:

Odgovorni vodja del: Tel:

Seznam nevarnih snovi, ki se uporabljajo na gradbis¢u
»LJUBLJANSKI GRAD - TRAKT M —VSTOPNA TRGOVINA IN OBRAMBNI HODNIK «

Naziv nevarne snovi L -
el L - Pakiranje Koli¢ina

(Priloziti varnostni list za vsako nevarno kemikalijo)

DELAVCI USPOSOBLJENIH ZA RAVNANJE Z NEVARNIMI KEMIKALIJAMI

Ime in priimek Datum usposobljenosti

Datum: Podpis odgovornega vodie del:
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P.5. KONTROLNILIST ODRA



Podjetje:

Gradbiéée/objekt: »LJUBLJANSKI GRAD - TRAKT M — VSTOPNA TRGOVINA IN OBRAMBNI
HODNIK «

KONTROLNI LIST ODRA

V skladu s tocko 11.1.11. priloge VI Uredbe za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu na
zacCasnih in premi¢nih gradbiscih (Ur. I. RS §t.: 83/05)

Oder izdelan po nacrtu (oz. navodilih proizvajalca)

Oder bo v uporabi do:

1. IZDELAVA ODRA

Oder je izdelan po nacrtu odra oz. po navodilih proizvajalca in je tehni¢no in varnostno
brezhibno sestavljen.

Vodja skupine, ki je oder sestavila:

Datum postavitve:

Podpis vodije skupine:

2. PREVZEM ODRA

Oder pregledal in dovolil uporabo:

Datum pregleda:

Podpis odgovorne osebe:

3. ODER ODSTRANJEN DNE

4. PREGLEDI ODRA

Z?p' Pregled opravil datum podpis OPOMBE:
§t. (Ime in priimek) .

© oINS ORWINF




5. NAPOTILO ZA PREGLED ODRA

Zap. |Element odra USTREZA

§t. DA NE

1. Podlaga odra

2. Podstavki

3. Stanje cevi in spojnih elementov

4. Pravilen razmak vertikal

5.  |Vertikalnost cevi

6. PodaljSanje cevi

7. Privitje vijakov

8. Diagonale in zavetrovanije

9. Sidranje

10. |ViSina med podi odra

11.  |Delovni pod

12.  |Varnostna ograja

13. |Zavarovanje Cela odra z var. ograjo

14. |Dostop na oder

15. |Oddaljenost odra od zidu

16. |Pritrditev Skripca za dvig mat.

17. |Pravilna razporeditev materiala na odru

18. |Oddaljenost odra od elektr. vodov

19. |Najvecja dovoljena obremenitev

20. |Zavarovanje pred strelo

21. |ZaSCitna nadstreSja

22. |Zavarovanje ob in nad komunikacijami

23. |Navodila za montazo in demontazo

6. PREDAJA ODRA DRUGEMU DELODAJALCU (izvajalcu)
Upo(?:sr;lcln(v?dra (ir?éj in Eﬁ?ﬂi'k) Dne Podpis (ig(eiei:] %rr('iai\rﬁ;l() Dne Podpis
Upo(f:sr;gv;)dra (irged n Sﬁﬁﬂi'k) Dne Podpis (ﬁgeiﬁ F:)rr?i\geelL) Dne Podpis




Uporabnik odra . Odgr prgdal Dne Podpis .Ode.r prgvzel Dne Podpis
(naslov) (ime in priimek) (ime in priimek)

Uporabnik odra . Odgr prgdal Dne Podpis .Odetr pr(?vzel Dne Podpis
(naslov) (ime in priimek) (ime in priimek)

Uporabnik odra _ Od(_ar pr_t_edal Dne Podpis _Ode_r prg_vzel Dne Podpis
(naslov) (ime in priimek) (ime in priimek)

Uporabnik odra _ Od(_ar pr_(_adal Dne Podpis _Ode_r pr(_a_vzel Dne Podpis
(naslov) (ime in priimek) (ime in priimek)

Uporabnik odra _ Od_er prgdal Dne Podpis _Ode_r prc_e_vzel Dne Podpis
(naslov) (ime in priimek) (ime in priimek)

7. SKICA ODRA (za manjSe odre) — se priloZi s strani izvajalca
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P.6. DOVOLJENJE ZA POZARNO NEVARNA DELA



Dovoljenje za pozarno nevarna dela
zap.st.:

Podjetje/ustanova:

Objekt / prostori:  »LJUBLJANSKI GRAD - TRAKT M — VSTOPNA TRGOVINA IN
OBRAMBNI HODNIK «

Podatki o izvajalcu: Podjetje
NASLOV:
VODJA DEL:
Vrsta del: VARJENJE
DRUGO

LOKACIJA DELA:

NAMERAVAN ZACETEK DEL.:

NAMERAVAN ZAKLJUCEK DEL:

POZARNA STRAZA: ZADOLZENA OSEBA:

DA NE

PREDVIDENI

VARNOSTNI DRUGI UKREPI:
UKREPI

POROCILO:

IZPOLNIL/A: \ ODGOVORNA OSEBA.:

Ime in priimek: Ime in priimek:

Kraj in datum: Kraj in datum:

Podpis Podpis
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P.7. GRADBISCNI RED



GRADBISCNI RED

LIJUBLJANSKI GRAD - TRAKT M = VSTOPNA TRGOVINA IN OBRAMBNI HODNIK

SPLOSNA DOLOCILA

Izvajalec in podizvajalci del ter druge osebe morajo dosledno upoS$tevati varnostni nacrt, ukrepe zapisane v knjigi
ukrepov in ta gradbis¢ni red.

VSTOP NA GRADBISCE JE DOVOLJEN SAMO ZA ZAPOSLENE NA GRADBISCU.

Nezaposlena oseba, ki pride na gradbiS€e se mora najaviti v pisarni gradbi$¢a, ki je ustrezno oznacena.

Vstop na gradbisCe je dovoljen samo zaposlenim delavcem, izvajalcem obrtniSkih del pa po predhodni odobritvi
odgovornega vodja del.

Odgovorni vodje del vseh izvajalcev se morajo seznaniti z vsebino varnostnega nacrta. O predpisanih ukrepih
seznanijo tudi vse zaposlene na gradbiscu.

Obiskovalci lahko hodijo po gradbiséu samo v spremstvu pooblascene osebe, vsaka nezaposlena oseba, ki se
nahaja na gradbiS¢u se mora vpisati v evidenco obiskovalcev.

Vsi obiskovalci gradbiSéa morajo za €as prisotnosti na gradbiS€éu uporabljati varnostno ¢elado, ko je ta
predpisana.

VAROVALNI UKREPI IN PRAVILA VARNEGA DELA

Vsak delavec mora opravljati svoje delo z vso pazljivostjo tako, da z svojim delom ne ogroza lastnega Zivljenja in
zdravja ostalih delavcev.

Vodja posameznih del dnevno preverja da so njemu podrejeni delavci zdravstveno, telesno in duSevno sposobni
varno opravljati svoje delo.

Vsak delavec na gradbiS€u mora na delo prihajati spo it in trezen, med delovnim ¢asom pa ne sme uZzivati alkohola
in drugih narkoticnih sredstev.

Ugotavljanje vinjenosti na delovnem mestu lahko opravi vodja gradbi$€a oziroma vodja del

Delovodija je dolzan odstraniti z gradbiS¢a delavca, ki ne uporablja osebne varovalne opreme, oz. ne dela v skladu z
dolocili varnostnega nacrta ali knjige ukrepov

Odgovorna oseba za izvajanje ukrepov varnosti in zdravja pri delu dogovorjena s pisnim sporazumom je dolzna
odstraniti z gradbiS¢a osebe, ki na njem niso zaposlene in o takSnih krSitvah obvestiti odgovornega vodjo gradbis¢a
ter koordinatorja za varnost in zdravje pri delu.

Odgovorna oseba za izvajanje ukrepov varnosti in zdravja pri delu dogovorjena s pisnim sporazumom je dolzna
preveriti brezhibnost delovne opreme, ki se uporablja na gradbiScu.

Delavec sme opravljati le tisto delo, ki mu je bilo odrejeno.

w|e

UKREPI IN NAVODILA OB MOTNJAH

Vsako okvaro na stroju ali opremi je potrebno javiti nadrejenemu delavcu.
Popravljanje okvar, ki nastanejo na delovni opremi in orodju ni dovoljeno, ¢e za to delo nisi usposobljen.
Ko zapusti§ delovno opremo je potrebno izklju€iti pogon delovne opreme.

Nle o e

UKREPI V PRIMERU POSKODBE PRI DELU, PRVA POMOC IN RESEVANJE

Vsak delavec prijavi poSkodbo pri delu nadrejenemu delavcu, ki zagotovi da se izpolni Prijava o poskodbi pri delu.
Narejeni delavec obvesti o poSkodbi koordinatorja za varnost in zdravje pri delu, ki po potrebi obvesti inSpekcijo za
delo.

Oprema za nudenje prve pomoci se nahaja v pisarniSkem kontejnerju.

Prvo pomo¢€ lahko nudijo samo za to usposobljene osebe. Seznam usposobljenih oseb za nudenje prve pomoci se
nahaja v blizini omarice za prvo pomog. ( pisarniski kontejner )

VARSTVO PRED POZAROM

V primeru pozara, poskus$aj pozar pogasiti, Ce to lahko stori§ brez nevarnosti za sebe ali za druge, oziroma poklici
Center za obve&€anje na telefonsko Stevilko 112

UKREPI OB ZAKLJUCKU DELA

Vsak izvajalec del, mora po kon¢anem dnevno opravljenem delu pospraviti za seboj vse odpadke in odpadni
material, ki je nastal pri njegovem delu ter poskrbeti za njihov odvoz na ustrezna zbirna mesta in po potrebi na
ustrezne deponije.

Delovodja, po konanem dnevnem delu pregleda in zaklene gradbi§éne objekte.

7.

POMEMBNE TELEFONSKE STEVILKE

CENTER ZA OBVESCANJE 112 INSPEKTORAT RS ZA DELO LJUBLJANA 01 /280 36 60

GASILCI 112 KLINICNI CENTER (URGENCA UKC) 01/52252 76

POLICIJA 113 ODGOVORNI VODJA GRADBISCA:

CENTER ZA KLINICNO

TOKSIKOLOGIJO IN 01522 52 83 KOORDINATOR VZD II.:

FARMAKOLOGIJO
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P.8. 1ZVLECEK UKREPOV VARSTVA PRED POZAROM



IzvleGek pozarnega reda za gradbisée »LJUBLJANSKI GRAD - TRAKT M — VSTOPNA
TRGOVINA IN OBRAMBNI HODNIK« izdelan na osnovi varnostnega nacrta za to gradbisce in
mora biti na osnovi 5.¢l. Pravilnika o pozarnem redu (Ur.l. RS, 52/07) obeSen na vidnem
mestu.

IZVLECEK UKREPOV VARSTVA PRED POZAROM
1. ORGANIZACIJA VARSTVA PRED POZAROM

Za varstvo pred pozarom so zadolzeni:
Odgovorni vodja gradbis¢a, odgovorni vodje del, delovodje, vsi zaposleni na
POZOR! gradbiscu, koordinator za varnost in zdravje pri delu v fazi izvajanja projekta
Ty . ter ostali udelezenci pri gradnji.

. UKREPI VARSTVA PRED POZAROM

pri delu je potrebno upostevati navodila za varno delo;
za manipulacijo z naftnimi derivati se dolo€i zato usposobljen delavec, ki je
POZORI poucen o varstvu pred poZzari in o rokovanju z nevarnimi kemikalijami;
SPLOSNA shranjevanje kemikalij in odvoz odpadne embalaZe in posebnih odpadkov je
NEVADNACT potrebno izvajati v skladu z varnostnimi listi;
iz pomoznih gradbiS&nih prostorov je potrebno redno odstranjevati gorljive
odpadke;
v pomoznih gradbiS¢nih prostorih v katerih se hranijo vnetljive ali eksplozivne
shovi je strogo prepovedano kaditi in uporabljati odprt ogen;;
vsaka nekontrolirana uporaba odprtega ognja in kurjenje odpadkov na
delovis&u, ali ograjenem prostoru je strogo prepovedana;
zagotavljajte prost dostop do gasilnikov in hidrantov;
zagotovljene morajo biti proste evakuacijske in intervencijske poti in
izhodi.

. NAVODILA ZA RAVNANJE V PRIMERU POZARA

PREPOVEDANO odstranite nevarnost za pozar, ¢e to lahko storite varno za sebe in druge;
KAJENJE INKURJENJE e poskusite pogasiti zaCetni pozar, ¢e to lahko storite varno za sebe in
druge;
¢e niste uspeli, opozorite ostale prisotne na gradbiS¢u in okolici na
nevarnost;
pomagajte pri umiku sodelavcev in naklju¢no prisotnih oseb;
PREPOVEDANO e Ce je varno, umaknite kemikalije in ostale gorljive snovi iz blizine pozara;
GASENJEzvoDo ©® Obvestite GASILCE na tel.$t. 112 in posredujte podatke o tem:

kje gori,
+ 1 1 2 kaj gori,
172 obseg pozara,

_.1 1 3 prisotnost nevarnih snovi (!),

ali so na kraju pozara ponesrec¢enci in ogrozeni ljudje,
ime in priimek osebe, ki sporoc¢a podatke,

V/NFTI .TIVO

PREPOVEDANO
KAJENJE

na varnem mestu izven obsega pozara preverite prisotnost vseh, ki so se v
- Casu pozara nahajali na gradbiS€u ali v njegovi blizini;
SMER EVAKUACIE o  zagotovite intervencijski enoti varen dostop in nemoten prehod na gradbi$cu;
upostevajte navodila gasilcev in odgovorne osebe za ravnanje med in po
poZaru.

GASILNIK i}
SESTAVIL: ANTIRIZIKO INZENIRSTVO VARNEGA DELA IGOR STEBLAJ S.P.
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P.9. TERMINSKI PLAN

Prilozi izvajalec del
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G GRAFICNE PRILOGE

G.1. NACRT UREDITVE GRADBISCA



