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TEHNICNO POROCILO
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1. SPLOSNO

V nacrtu je obdelan el.del naslednjih naprav :
splosna in tehnoloSka moc

splosna razsvetljava

NN razvod

izenaditve potenciala

prenapetostna zascita

komunikacije (telefonija, internet, TV)
kontrola pristopa

indukcijska zanka za naglusne

Nacrt je narejen na podlagi Pravilnika o zahtevah za nizkonapetostne elektricne instalacije v
zgradbah (UL RS 140/2021), Pravilniku o za&¢€iti stavb pred delovanjem strele (UL RS 140/2021,
Pravilniku o ucinkoviti rabi energije v stavbah (UL RS 52/2010) in pripadajo¢ih Tehni¢nih
smernicah : TSG-1-001:2010 (Pozarna varnost v stavbah), TSG-N-002:2021 (Nizkonapetostne
elektricne instalacije), TSG-N-003:2021 (ZasCita pred delovanjem strele), TSG-1-004:2010
(Ucinkovita raba energije).

Nacrt je izdelan na podlagi Tehni¢ne smernice TSG-N-002:2021 (Nizkonapetostne elektricne
intalacije) in ne na podlagi 8.¢lena Pravilnika o zahtevah za nizkonapetostne elektricne instalacije
v zgradbah (UL RS 140/2021).

Nacrt je izdelan na podlagi Tehni¢ne smernice TSG-N-003:2021 (Zas¢ita pred delovanjem strele)
in ne na podlagi 11.¢lena Pravilnika o zahtevah za za3Cito pred delovanjem strele (UL RS
140/2021).

Prikljuéna moé¢, dovodni kabli in zas¢itni elementi energetskega napajanja objekta so
podani v poglavju “Dimenzioniranje”.

Vsa vgrajena oprema in instalacijski material mora imeti ustrezen atest oz.certifikat. Pri izvedbi
elektroinstalacij je treba paziti, da ne pride do poskodb na drugih sistemih in instalacijah. Ce pa do
poskodb le pride, jih mora izvajalec elektro del odpraviti na svoje stroSke.

2. 1IZVEDBA INSTALACIJ
Osnova za izdelavo elektrotehni¢ne dokumentacije so gradbene podloge objekta.

Dovod el.energije do elektro omare E-PAVILION je iz obstojeCe elektro omare RM-SK v NN
prostoru energetskega objekta ljubljanskega gradu. Zamenja se zasCitni element od 3x20A, na
3x50A. Iz te elektro omare E-PAVILJON se napaja kontrola pristopa pred vhodom na most.

Dovod do elektro omare SB-E-3-A v kleti pod mostom je obstoje€. Elektro omara je ze zastarela in
je potrebna sanacije. V obstojeCe kovinsko ohiSje se postavi nova elektro omara v plastiénem
ohisju. Od tod se bo napajala obnovljena razsvetljava vhodnega mosta. Vklaplja se rocno ali preko
foro senzorjev.

V el.omarah so vgrajeni elementi za varovanje in krmiljenje. Na vratih so elementi za posluZevanje
in signalizacijo delovanja posameznih porabnikov. Vsi elementi v el.omarah morajo biti enoumno
oznaceni po oznakah iz projekta. Sponke v el.omari morajo imeti oznake po projektu.

Kabli iz el.omar potekajo v instalacijskih ceveh. Kabli za mo¢& in komunikacije oz. meritve morajo
potekati po loenih trasah. Kabli za napajanje porabnikov in za NN razvod so tipa NYY, NYY-J
oziroma NYM in NYM-J. Kabli za komunikacije, signalizacijo in meritve so tipa UTP, JY(ST)Y.

Dovod elektricne energije, TELEKOM dovod niso predmet tega nacrta.
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3. ZASCITA PRED ELEKTRICNIM UDAROM
Zascito pred elektricnim udarom obravnava standard SIST HD 60364-4-41.
TN-S sistem

Sistem napajanja je TN-S. Za&¢ita pred neposrednim dotikom je izvedena z izoliranjem vodnikov in
s postavitvijo elementov elektriCne instalacije v ohisja.

Zascita pred posrednim dotikom ob kratkem stiku med faznim vodnikom in zas¢itnim vodnikom ali
izpostavljenimi prevodnimi deli, povezanimi z za&€itnim vodnikom, je izvedena s samodejnim
odklopom napajanja, ki izklopi okvarjeni del instalacije v predpisanem €asu. Ta €as je 5 sek
oziroma 0.2-0.4 sek. lzvedena je z zaScCitnimi napravami pred prevelikim tokom (varovalke,
instalacijski odklopniki, za&€itna stikala itd.).

Uspedno delovanje za$€ite zagotovimo s tem, da predvidimo kratkosticno zanko tako majhne
impedance, da lahko ob okvari steCe kratkostiCni tok, vecji od toka pri katerem deluje zascCita v
predpisanem ¢asu :

Uo Uo
la <= =

Zs V(RZ2+X2)
kjer pomeni:
la tok delovanja zaScite v predpisanem ¢asu (A )
Uo fazna napetost (V)
Zs impedanca celotne kratkosti¢ne zanke ( Q)
R celotna ohmska upornost kratkosti¢ne zanke ( Q)
X celotna reaktanca kratkosti¢ne zanke ( Q)

Pred priklju¢kom na napetost, je treba v skladu s predpisi izmeriti impedance tokokrogov.

El.omare so predvidene s stopnjo zasCite IP 43 in je pri zaprtih vratih sluCajen dotik z deli pod
napetostjo nemogo¢.

NajdaljSi odklopni ¢as v omrezju TN za kon¢ne tokokroge, ki napajajo vticnice ali prenosne ro¢ne
aparate |. razreda, ki se med uporabo premikajo ro¢no:

Uo (V) t (s)
od 50 do 120 0.8
od 121 do 230 0.4
od 231 do 400 0.2

nad 400, Ex 0.1
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4. DIMENZIONIRANJE
Dimenzioniranje elektri¢ne instalacije

Prerez vodnika je izbran skladno s standardom SIST HD 60364-4-43, kjer upoStevamo :
bremenski tok

vrsto vodnika

tip elektricne napeljave

Stevilo obremenjenih vodnikov

material vodnika

temperaturo okolice

Kabli so proti kratkemu stiku in preobremenitvi zavarovani z zas€itnimi elementi, izbranimi z ozirom
na obremenitev, selektivnost ter dovoljeno napetost dotika.

Dimenzioniranje je izvedeno po sledecih formulah:

Pinst = Pd/n

Pkon = Pinst * fi * fo

Pn = Pkon / cos ¢

Ib = (1000 * Pn)/(~N(3)*U) trifazni porabnik
Ib = (1000 * Pn)*(~(3)/U enofazni porabnik

kjer pomeni :

Pd vsota nazivnih moci porabnikov ( kW)
Pinst instalirana mo€ porabnikov ( kW)
Pkon koni¢na delovna mo¢ ( kW)

Pn koni¢na navidezna mo¢ ( kVA )

Ib tok porabnika (A)

Ikon  koni¢ni tok (A)

U nazivna medfazna napetost (V)

n izkoristek porabnika

fi faktor istoGasnosti porabnikov el.omare
fo faktor obremenitve porabnika

cos ¢ faktor modci

Na osnovi podatkov dolo¢imo za izbrani prerez trajni zdrzni tok vodnika 1z. Pri izbiri prereza je
upoStevano Se :

zascito pred toplotnimi ucinki ( SIST HD 60364-4-42 )

zascito pred preobremenitvijo vodnikov ( SIST HD 60364-4-43 )
dopustne padce napetosti (TSG-N-002:2021)

mejne temperature priklju¢kov opreme in spojev

zunanje vplive ( SIST HD 60364-5-51)
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Kontrola padcev napetosti

IzraCun padcev napetosti je izveden po naslednji formuli

100.P .|
Trofazni tokokrog: u=
A.S.U2
200.P .1
Enofazni tokokrog: u=
A.S.U2
kjer pomeni :
u padec napetosti ( % )
P prikljuéna mo¢ (W)
I dolzina kabla ( m )
S prerez vodnika ( mmz2 )
A prevodnost vodnika v kablu ( 56 Sm/mm2 )
U nazivna napetost (V)

Najvedji dovoljeni padec napetosti med napajalno to¢ko el.instalacije in kontrolirano toc¢ko zna$a:

e zatokokroge razsvetljave 5 %
e za ostale tokokroge 8 %

Dimenzioniranje elementov in padci napetosti vsakega tokokroga posebej ter kontrola napetosti
dotika so podani v posebnih tabelah.
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Zascita pred preobremenitvenim tokom
Kontrola je narejena v skladu s SIST HD 60364-4-43. I1zpolnjena sta dva pogoja :

Ib <In <lz
12 <= 1.45*1z, Kjerje 12 =k*In

In (A) K
<4 2.1
|>6<10 1.9
| > 16 1.6
instal. odklopnik 1.45
zascitno stikalo 1.2
kjer pomeni :
In nazivni tok zascitnega elementa (A)
Ib tok porabnika (A)
Iz zdrzni tok kabla, dolo¢en po zgornjem standardu (A)
12 tok, ki zagotavlja zanesljivo delovanje zas€itne naprave (A)

Zascita pred kratkostiénim tokom

Za&c¢itna naprava po SIST HD 60364-4-43 ustreza naslednjim zahtevam :

e odklopna zmogljivost zas€itne naprave mora biti ve€ja od priCakovanega kratkostiCnega toka

e kratkosti¢ni tok mora biti prekinjen v €asu, v katerem se vodniki segrejejo do dopustne
temperature

t=<(k*S/1)2

t trajanje kratkega stika (s)

S prerez vodnika ( mm2)

I efektivna vrednost toka kratkega stika ( A)
k koeficient odvisen od konstrukcije vodnika

V sledecih tabelah , ki so rezultat izraCunov , so uporabljene naslednje oznake in veli€ine :
Pm moc¢ na osi motorja (kW)

Ib tok porabnika (A)

Ik tok kratkega stika porabnika (kA)

k1 tok kratkega stika s povratkom po zas¢itnem vodniku (A)

la tok delovanja zaScite pri okvari (A)

Szas presek zaSc€itnega vodnika kabla (mm2)

TINS tip uporabljene instalacije

ul padec napetosti od el.omare do porabnika (%)

Ik dolZina kabla do porabnika (m)

tizk  izklopilni €as pri pri nastopu okvarnega toka (s)

z skupna impedanca pri hastopu okvarnega toka (€2)
12 tok , ki zagotavlja delovanje zaScitne naprave (A)
In nazivni tok zascitne naprave (A)

Pinst instalirana moc¢ el.omare (kW)

linst instalirani tok el.omare (A)

Pkon koni¢na mo¢ el.omare (kW)

Ikon  koni¢ni tok el.omare (A)

u2 padec napetosti od izvora do el.omare (%)
Ikr tok kratkega stika od izvora do el.omare (kA)



ELDATA §

ELD -21-029 - 50

REZULTATI

IZRACUNOV

DIMEN. OPREME / NAP. DOTIKA - EL. OMARA: E-PAVILJON

S NAZIV PORABNIKA Pm(kw) 1b(A) KONTAKTOR BIM. RELE ZAS.In(A) 1k(KA) 1K1(A) la(A)
1 W-1 2.00 8.7 16 2.3 1200 108
2 W-2 2.00 8.7 16 2.3 1200 108
3 W-3 2.00 8.7 16 2.3 1200 108
4 W-4 2.00 8.7 16 2.3 1200 108
5 W-5 2.00 8.7 16 2.3 1200 108
6 W-6 0.50 2.2 16 2.3 1200 108
7 W-7 2.00 8.7 16 2.3 1200 108
8 W-8 2.00 8.7 16 2.3 1200 108
9 W-9 1.00 4.3 16 2.3 1200 108
10 W-11 2.00 8.7 16 2.3 1200 108
11 W-12 0.15 0.6 16 2.3 1200 108
12 W-13 0.07 0.3 16 2.3 1200 108
13 VGN 14.0 20.2 25 3.1 1830 290
14 REZ. 2.28
Pinst = 40 kW Pkon = 24 kW
fi=0.6 Ikon = 34.6 A
PADCI NAPETOSTI/ TOKOVNE PREOBREMENITVE - EL. OMARA: E-PAVILJON
ST. NAZIV KABEL Szas TINS ul(%) Ik (m) tizk(s) Z(ohm) 12(A) 1.45x1z(A) 1z(A)
PORABNIK PORABNIKA
A
1 W-1 NYM-J 3x 2.5// 1 2.5 A 0.1 10 <0.2 0.15 26 28 20
2 W-2 NYM-J 3x 2.5/ 1 2.5 A 0.1 10 <0.2 0.15 26 28 20
3 W-3 NYM-J 3x 2.5/ 1 2.5 A 0.1 10 <0.2 0.15 26 28 20
4 W-4 NYM-J 3x 2.5/ 1 2.5 A 0.1 10 <0.2 0.15 26 28 20
5 W-5 NYM-J 3x 2.5/ 1 2.5 A 0.1 10 <0.2 0.15 26 28 20
6 W-6 NYM-J 3x 2.5//1 2.5 A 0.0 10 <0.2 0.15 26 28 20
7 W-7 NYM-J 3x 2.5// 1 2.5 A 0.1 10 <0.2 0.15 26 28 20
8 W-8 NYM-J 3x 2.5// 1 2.5 A 0.1 10 <0.2 0.15 26 28 20
9 W-9 NYM-J 3x _2.5// 1 2.5 A 0.0 10 <0.2 0.15 26 28 20
10 W-11 NYM-J 3x 2.5/ 1 2.5 A 0.1 10 <0.2 0.15 26 28 20
11 W-12 NYM-J 3x 2.5/ 1 2.5 A 0.1 10 <0.2 0.15 26 28 20
12 W-13 NYM-J 3x 2.5/ 1 2.5 A 0.1 10 <0.2 0.15 26 28 20
13 VGN NYY-J 5x6//1 6.0 A 0.8 15 <0.2 0.09 40 62 43
14 REZ. NYM-J 3x 2.5/ 1 2.5 A 0.1 10 <0.2 0.15 26 28 20
DOVODNI KABLI IN OPREMA
. EL.OMARA Pkon(kw) Ikon(A) DOV.KABEL ZAf.In(A) u2(%) Ikr(kA) Z(ohm) 12(A) 1Z(A)
1 E-PAVILJON 10 15.2 | FG70R 5x16.0 50 1.0 0.8 0.46 80 81
Pi =40 kW
fi =0.6
Pk =24 KW
cosep =0.95
Ik =3x50 A

Dovod do elektro omare SB-E-3-A je obstoje€ NYY-J, 5x6 mm2.
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5. SISTEM NAPAJANJA IN IZENACITVE POTENCIALA
V objektu je predviden TN-S sistem napajanja in ozemljitve elektriCnega sistema. To pomeni:

o zascCitni vodnik PE poteka lo¢eno od nevtralnega vodnika N
e izpostavljeni prevodni deli se morajo povezati z za&€itnim vodnikom

Glavna izenacitev potenciala

Za osnovno izenacitev potencialov v objektu je predvidena glavna ozemljitvena zbiralnica, ki je
namesc¢ena v omari GIP. Nanjo mora biti povezano naslednje:

glavni zascitni vodnik PE

glavni ozemljitveni vodnik

glavni vodnik za izenaCevanje potenciala, ki povezuje glavne cevi vodovoda, plina, centralne
kurjave, kanalizacije in druge kovinske elemente objekta

strelovodne instalacije

Glavni ozemljitveni vod povezuje glavno ozemljitveno zbiralnico z ozemljilom objekta, ki je
predviden kot skupna za&citna, obratovalna in strelovodna ozemljitev.

Prerez glavnega vodnika za izenacitev potencialov ustreza doloCilom iz standarda SIST HD

60364-5-54 :

e prerez ne sme biti manjsi od polovice prereza najveCjega zascCitnega vodnika v instalaciji,
vendar najmanj 6 mmz2

e prerez je lahko omejen, &e je vodnik bakren

prerez faznega vodnika (mm?®) | min. prerez zaséitnega vodnika (mm?® |ozemljitveni sistem
S<10 S Sistem IT z izklopom
S>10 10 pri pojavu prve okvare
S<16 S
16 <S<35 16 Ostali sistemi
S>35 S/2

Dopolnilna izenaditev potenciala

V vlaznih prostorih in povsod tam, kjer niso dosezZeni pogoji za zasc¢ito pred elektricnim udarom, je
izvedena dopolnilna izenacitev potencialov. V takih prostorih so predvidene omarice s Cu
zbiralnico. Z zbiralnico so povezane vse kovinske mase v prostoru. Spoji s prirobnicami so
premosc¢eni in galvansko povezani. Prerezi dodatnih vodnikov za izenacitev potenciala zados¢€ajo
naslednjim zahtevam :

e C&e povezujejo dva prevodna dela ne smejo biti manjSi od prereza najmanjSega zasCitnega
vodnika vezanega na te prevodne dele,

o Ce vodnik povezuje prevodni del in nek tuj prevodni del ne sme biti njegov prerez manjsi od
polovice prereza zaS&itnega vodnika vezanega na ta prevodni del.

Prerez dodatnega vodnika za izenacitev potencialov izpolnjuje dolocila po standardu SIST HD
60364-5-54, SIST HD 60364-7-701.
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6. NACIN OZNACEVANJA

Vse el.omare in aparati v postroju morajo biti ozna€eni z oznakami navedenimi v nacrtih. Prikljucni
kabli morajo biti na obeh koncih oznageni z oznako kabla. Primer ozna¢evanja el.omar :

SB-E-3-A
zap.St.el.omare
el.omara
Aparati in kabli so oznaCeni z oznakami naprav in elementov po predpisih veljavnih v RS.

Uporabljene so ¢érkovne oznake opreme.

Vodniki — izmeni¢na napetost

barva napetost

¢rna faza L1

rjava faza L2

¢rna faza L3

svetlo modra ni¢elni vod N

rumeno/zelena zasCitna zbiralka PE

rumeno/zelena skupni vodnik PEN
zemlja E

Vodniki — krmilni tokokrogi ( EN60-204, IEC 2-4-1/92, VDE 0113)

barva napetost

rdeCa izmenicna - AC
svetlo modra enosmerna - DC
oranzna tuja napetost
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7. RAZSVETLJAVA IN MOC

V nacrtu so upoStevane zahteve iz Pravilnika o u€inkoviti rabi energije v stavbah PURES, UL RS
52/2010 in Tehniéni smernici TSG-1-004:2010 (U&inkovita raba energije), ki dolo¢a, da se mora v
stopni&¢ih, hodnikih, kleteh in pomoznih prostorih uporabiti senzorje za vklop in izklop razsvetljave
in uporabiti ustrezna regulacija.

Pri nacrtovanju osvetljenosti so upostevani minimalni pogoji v Pravilniku o zahtevah za
zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev na delovnih mestih (UL RS §t.89/99), priporocila SDR
(slovensko drustvo za razsvetljavo) in standard SIST EN 12464-1:2011, svetloba in razsvetljava na
delovnem mestu. lzradun osvetljenosti prostorov je narejen po metodi svetlobnega izkoristka:

E=(n*®*n*FL*F2)/(a*bh)
K=a*b/(a+b)*(h-0.85)

Pri izraCunu uporabimo veli€ine:

E srednja osvetljenost prostora ( Ix) a dolzina prostora (m )

n Stevilo svetilk b Sirina prostora ( m)

) svetlobni tok svetilk (Im) h viSina od tal do svetilke (m)
n svetlobni izkoristek prostora

F1 faktor zapraSenosti prostora
F2 faktor staranja zarnic

Splosna razsvetljava

Zascita pred neposrednim dotikom je izvedena z izoliranjem vodnikov in s postavitvijo svetlobnih
elementov v ustrezna ohiSja. Posamezni tokokrogi so razvidni iz risb in tlorisov.

Instalacija je izvedena z vodnikom NYM in NYM-J v cevi ¢ 16, poloZeni podometno. Razsvetljava
je izvedena s svetilkami, ki jih je dolocil arhitekt ali investitor s stopnjo za&¢ite IP20, oziroma so
predvideni izpusti za naknadno montazo svetilk.

Normalno priziganje razsvetljave je v glavnem preko stikal nameS¢enih na dostopnih mestih ob
vratih in prehodih v viSini 1,1 m od tal. Avtomatsko priziganje je s pomocjo foto senzorjev.

Instalacija za mo¢

Ostale vtiCnice so montirane podometno, izjemoma nadometno in so razporejene glede na
funkcionalne potrebe prostora. Predvidijo se servisne vti¢nice ob vratih posameznih prostorov.
ViSine vgradnje vticnic in stikal so:

¢ normalne vti¢nice za mo¢ 0.5 m od tal

o stalni priklju¢ki na visini 0.5 m od tal
o stikala za vklop razsvetljave 1.1 m od tal

10
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8. OZEMLJITEV

Ozemljilo je obstojece !

9. PRENAPETOSTNA ZASCITA
PRENAPETOSTNI ODVODNIKI

Glede na mesto vgradnje delimo prenapetostne odvodnike na :

e odvodnike za vgradnjo nha mestu vstopa energetskih kablov v objekt; povezani so z
zbiralnico za izenacCitev potenciala

e odvodnike za vgradnjo v fiksnih instalacijah v objektu

e odvodnike za vgradnjo v vti¢nicah

e odvodnike za vgradnjo v napravah

Karakteristike odvodnika so :

e maksimalna dopustna delovna napetost
e nazivni odvodni tok

e zaSditni nivo odvodnika

Odvodniki se izbirajo v odvisnosti od namena za&cite, torej zasCita pred direktnimi atmosferskimi
prenapetostmi, zascCita pred induktivnimi prenapetostmi, statiCnimi prenapetostmi, zascita pred
prenapetostmi povzroenimi znotraj energetskega omrezja in pa mesta uporabe.

Zascitne cone

Za&citni sistem pred prenapetostmi je predviden v okviru koncepta zas€itnih con pred delovanjem
strele v skladu z IEC1312-1 v obmocju energetskih postrojev in naprav. V obmocju stalnih
inStalacij v objektu so doloCeni odvodniki prenapetosti razreda B, C in D, ki so porazdeljeni
ustrezno zahtevam ter napetostnim in tokovnim obremenitvam na mestu vgradnje.

Odvodniki prenapetosti razreda B se uporabljajo v zaS¢itni coni 1. S svojim delovanjem preprecijo
vdor destruktivnih delnih tokov strele v elektro instalacije. Namestijo se na meji med zas¢itno cono
0 in 1. Proizvajalci prenapetostnih odvodnikov priporo¢ajo vgradnjo predvarovalk za tokovno
zascito.

Odvodnilki prenapetosti razreda C so postavljeni v zaScitni coni 2. Ti &Citjo opremo pred
prenapetostmi, ki nastopijo med aktivnimi vodniki faz L1, L2, L3, N napram potencialu ozemljila. Na
zbiralko za izenacCitev potenciala se povezejo s kablom preseka 16 mm2. Prenapetostni odvodniki
se namestijo med zasc¢itno cono 1 in 2.

Odvodniki prenapetosti razreda D se uporabljajo v za&€itni coni 3. Pred prenapetostmi S¢itijo
kon¢ne porabnike v elektro instalacijah. Prenapetosti nastopijo v glavhem pri preklapljanju naprav.
Vgradijo se na meji med zasc&itno cono 2 in 3, v sami napravi.

Lokacija naprav za zas¢ito pred prenapetostjo

V elektro omarah, ki se napajajo iz elektro omar lastne rabe in so v zaScitni coni 2, se uporabijo
prenapetostni odvodniki razreda C (15/30 kA). Proizvajalci prenapetostnih odvodnikov priporo¢ajo
vgradnjo predvarovalk za tokovno zascito. Proizvajalci prenapetostnih odvodnikov priporoc¢ajo
vgradnjo predvarovalk za tokovno zas¢ito.

Zadniji ¢len v zas€itnem sistemu je zas€ita kon¢ne opreme. Ta se nahaja v zas¢itni coni 3. Tam so
uporabljeni prenapetostni odvodniki razreda D (3/6 kA).

11
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10. KOMUNIKACIJE (telefonija, internet, TV)

Za prenos podatkov od kontrole pristopa na vhodu na most, se uporabi obstojeCa komunikacijska
omara KV-PAVILJON. Povezava poteka od etaznih komunikacijskih vozliS3¢ do posameznih
priklju€kov (vticnic). Razdalja od etaznih komunikacijskih vozliS¢ do priklju¢kov na delovnih mestih
ne sme preseci 90 m. S tem zadrzimo v integriranem komunikacijskem omrezju kvaliteto omrezja
predvidene kategorije. Kabli ne smejo biti premos¢eni z mosticki, odcepi ali spoiji.

Horizontalni razvod IKS sestoji iz :
e 4 pariénih bakrenih komunikacijskih kablov
e ustreznih komunikacijskih vti¢nic

Horizontalni razvod se pricnhe v komunikacijski omari, kjer so stikalni bloki. V stikalnih blokih so
mozne etazne prevezave priklju¢kov. Tako se horizontalno omrezje prilagodi vsaki konfiguraciji
informacijskega in telefonskega omrezja.

Horizontalno oZiCenje gradimo s 4 pari¢nimi bakrenimi komunikacijskimi kabli. Etazni vodniki so
polozeni v parapetne kanale.

Na delovnih mestih je urejena vgradnja dvojnih vtiénic (2 x R-J45) predvidene kategorije za
komunikacijske prikljucke.

11. KONTROLA PRISTOPA

Je sistem, ki omogoc€a zahtevne vstopno-kontrolne aplikacije na mestih, kjer je potrebna visoka
stopnja varnosti in zanesljivosti. Sistem ponuja Siroko paleto aplikacij v poslovnih zgradbah,
bankah, na strogo varovanih podrodjih itd. Prilagodljiv programski paket omogoc&ata preprosto
nastavitev sistemskih parametrov in sprotno kontroliranje vseh dogodkov in stanj v sistemu.
Popolna brezkontaktna identifikacija brez gibljivih mehanskih delov zagotavlja visoko zanesljivost,
enostavno uporabo in dolgo zivljensko dobo.

Po nacinu preverjanja dostopa, se uporablja princip :
e preverjanje identitete s pomocjo tehni€nih sredstev (identifikacijske kartice, daljinci itd.) in

Sistem kotrole pristopa je sestavljen iz :

krmilne elektronike,

Citalnega mesta,

terminala za kontrolo delovnega €asa,
brezkontaktne elektronske kartice ali obeska,
napajalnika,

programskega paketa.

Napajalnik z akumulatorjem nam mora ob izpadu mrezne napetosti zagotavljati Se nekaj ur
nemotenega delovanja.

12
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SPECIFIKACIJA MATERIALA (dobava in montaza)

V enotinih cenah morajo biti vkalkulirani: dobava in montaza, pripravljalna in
zakljuéna dela, oznaéevanje, zarisovanja, dolbenje v beton, priklopi po
enopolnih in vezalnih shemah, transporti, preizkusi, meritve, manipulativni
stroski, drobni material, testiranje, spuséanje v pogon, Solanje, obratovalna
navodila, pridobivanje potrdil o brezhibnosti.

Stikala in vtiCnice morajo biti iz istega proizvodnega programa.
V primeru spremembe opreme, mora izvajalec predelati sheme na novo

Pri ponudbi je treba upostevati zahteve iz Studije pozarne varnosti
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1. SVETILKE (komplet s sijalko, montaznim priborom in
regulacijo)

Vgradni reflektor v stebrih L&L Smoothy 5.6 7W/24v 11 ° kot
osvetljevanja, 4000 K 657 Im IP67, obro€ Inox AISI 316L
skupaj z napajalnikom 12W/24V IP67 Svi kos 13 0,00 0,00

LED linije na stropu v Alu profilu PROLINE 2743 skupaj z

LED trakom mo¢i 17.5W/24V, 2650 Im/m, 4000 K, IP65
dolzine 10 m ter napajalnikom 240W/24V, IP67 SV2 kos 2 0,00 0,00

Nadgradni LED profil 1707 skupaj z LED trakom 4.5W, 24V,
580 Im/m, 2700-3000 K, IP65 za zunanjo osvetlitev CR>90,
98 LED/, dolZine cca 4 m SV3 kpl 30 0,00 0,00

Talni vgradni reflektor za osvetlitev zidu L&L Ginko 2.4
Z nastavljivo optiko 7-60 ° 7W/24V, 4000 K, 657 Im, IP66 IKO9
skupaj z napajalnikom 12W/24V, IP67 Sv4 kos 4 0,00 0,00

0,00
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2. INSTALACIJSKI MATERIAL
Sanacija obstojecih razvodnih doz
Izvlek starih kabvlov 3x1.5 in 3x2.5 mm2

Kabli NYM
1x1.5mm2
2x1.5mm2
1x2.5mm2

Kabli NYM-J
3x1.5mm2
3x2.5mm2

Kabli NYY-J
5x4 mm2
5x6 mm2

Finozi¢ni vodnik HO7V-K, r/z (P/F-Y) za izenacitev potencilov

1x4 mm2
1x16 mm2

Plasti¢ne cevi, samougasne
® 16 mm

Gibljive plasti¢ne cevi, samougasne
® 16 mm
® 23 mm
® 36 mm
® 63 mm

Pocinkani valjanec FeZn (za E-7, DIP)
20x3 mm

Izdelava priklju¢kov opreme
Izdelava spoja z vodniki za izenacitev potenciala
Doza za izenacitev potenciala PS49

Vtiénica, podometna, z dozo, 230V, 16 A, komplet
1L+N+PE

Stikalo podometno, 10 A, sredniji nivo, z dozo, komplet
z LED indikatorjem
enopolno

Vti€no gnezdo Gewiss, IP65, Q-DIN14/GW68008N
dimenzije 320x510x120 mm, vkljuéuje

RCD 40 A, 30 mA

vtiénica L+N+PE, 16 A, 5 kos

stikalo za vklop 3 fazne vti¢nice, 16 A, 1 kos

vtiCnica 3L+N+PE, 16 A, 1 kos

inst.odkl. 1x16 A, C.karakt, 5 kos

inst.odkl. 3x16 A, C.karakt, 1 kos

Masa za tesnenje skozi pozarne cone EI60 s certifikatom

Izdelava zaS¢&ithega premaza z ognjevarnim premazom na

kos

3 3 3 3 3 333

3333

3

kos
kos

kos

kos

kos

kpl

kg

13
244
120

140
95

190
170

30
30

110
35

60

550
170
30
30
140
28

16

11

20

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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vsaki strani zas¢itne pregrade v dolzini 2 m
Oznacevanje tokokrogov in naprav po nacrtih

Izvedba priklju¢kov glavnih dovodnih kablov na el.omare
Razno profilno zelezo, minizirano

Dolbenje v beton, globine 20 mm

Drobni material

3. ELEKTRO OMARE

ELEKTRO OMARA SB-E-3-A
Vsebina el.omare se izprazni. V obstoje¢e kovinsko
ohiSje se montira nova el.omarica s plastiénim ohisjem

(zelja vzdrzevalca). V novo omarico se namesti sledeca
oprema:

El. omarica, nadometna, prozorna vrata, ozi¢ena, IP43
za 72 modulov, 590x644x100 mm

Locilno stikalo, 3p, 230/400 V
G40-10-U

Instalac. odklopnik, 1-p, 15 kA
10 A
16 A

Instalac. odklopnik, 3-p, 15 kA
16 A

Zas¢itno stikalo na diferen¢ni tok z nadtokovno zasgito
KZS 2M, 230 VAC, 10 kA, 30 mA, 2p

10A

16 A

Kontaktor, 230/400 VAC
KN12-32

I1zbirno stikalo 230 V, 10 A
G10-51-U (1-0-2)

Svetlobni avtomat 230 VAC in svetlobno tipalo

Programsko ¢asovno stikalo dan/teden , 230 V, 50 Hz, 16 A
1 izhod, to¢nost +- 0.2 s/dan, digitalni zaslon

Svetilka z varéno sijalko 21 W

Vrstne sponke, ustrezno preseku kabla

Priklop kablov v elektro omari

Drobni in vezni material

v omari so namesceni napajalniki za LED trakove

ELEKTRO OMARA RM-SK

m2 2 0,00 0,00
kpl 1 0,00 0,00
kpl 1 0,00 0,00
kg 190 0,00 0,00
m 20 0,00 0,00
kpl 1 0,00 0,00

0,00
kpl 1 0,00 0,00
kos 1 0,00 0,00
kos 12 0,00 0,00
kos 11 0,00 0,00
kos 1 0,00 0,00
kos 3 0,00 0,00
kos 1 0,00 0,00
kos 6 0,00 0,00
kos 1 0,00 0,00
kos 1 0,00 0,00
kos 1 0,00 0,00
kos 1 0,00 0,00
kos 120 0,00 0,00
kpl 1 0,00 0,00
kpl 1 0,00 0,00
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Za napajanje el.omare E-PAVILJON, se v RM-SK
vgradi :

Za&¢. stikalo MERLIN GERIN, NG125N, 25 kA, 1-p, 230 V

50 A kos 1 0,00 0,00
Zasc. stikalo MERLIN GERIN, NG125N, 25 kA, 3-p, 400 V
25A kos 1 0,00 0,00
ELEKTRO OMARAE-PAVILJON
v el.omaro se dogradi :
Locilno stikalo, 3p, 230/400 V
G63-10-U kos 1 0,00 0,00
DOPOLNILNA IZENACITEV POTENCIALA "IP"
Plasti¢na omarica n/o, IP40, 315x315x150 mm
z zbiralko s prikljucki kpl 1 0,00 0,00
0,00
5. IKS SISTEM (telefonija, raé.mreze, TV sistem)
KOMUNIKACIJSKO VOZLISCE KV-PAVILJON
v omari se dogradi oprema :
Povezovalni kabli FTP, RJ45 - RJ45, cat.6A
12m kos 4 0,00 0,00
UTP LAN kabel, LSHO, cat 6A, 500 MHz, 23 AWG
razr. Cca po uredbi CPR 305, visoke zahteve, zelen
4x2 parice, cat.6 m 40 0,00 0,00
Vtiénice RJ45, UTP, cat.6, p/o,
enojna kos 4 0,00 0,00
Gibljive plasti¢ne cevi
® 16 mm m 40 0,00 0,00
Meritve parametrov kabelskih povezav kpl 1 0,00 0,00
Drobni material kpl 1 0,00 0,00
0,00
6. 0ZVOCENJE
El.omara za ozvocenje je obstojeca, v kavarni
Indukcijska zanka za naglusne
Ojacevalnik indukcijske zanke na pr. Univox PLS-X3, ACG kos 1 0,00 0,00

sistem, 50-100 V vhod, vhod za poZarna sporodila, indukcijsko
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hlajenje, 10 W priklju€ek za nadzorni zvo¢nik, nastavljiv RCA
in XLR prikljuéek, MLC sistem, 5 let garancije.

Plosc¢at vodnik indukcijske zanke 25x0.1 mm, izoliran s
plasti¢énim ovojem, dolzine 150 m

Tester za indukcijsko zanko na pr. Univox Listener

Montaza in priklop sistema na pripravljeno instalacijo in
obstoje€o opremo, zagon sistema, poucitev uporabnika.

Instalacijski vodnik:
plos¢ati finozi¢ni 2x3 mm2

Gibljiva plasti¢na cev, samougasna, p/o
® 16 mm

Drobni material

7. KONTROLA PRISTOPA, REG.DELOVNEGA CASA
(el. kljucavnica 12 VAC, 15 VA (del. kontakt) se dobavi z
vrati

Sistem pristopne kontrole

- Ustrezno Stevilo konektorjev za prikljucitev Citalcev

- Programski paket za najmanj 200 uporabnikov z
moznostjo Siritve na ve¢ uporabnikov

- Zajem in spremljanje dogodkov na monitorju

- Prikaz in izpis dogodkov po razli¢nih kljucih
(Cas, Citalec, oseba...)

- Dolocitev gesel in sistemskih pooblastil

- Nastavitev parametrov, osebnih pooblastol, podatkov

- Urejanje baze podatkov za uporabnike podatkov

- Urejanje baze podatkov za uporabnike podatkov

- Izpis uporabnikov sistema

- Personalizacijo ID kartic

- Nastavitev elementev sistema, pregledovanije ter arhiviranje
- Nadzor perfernih enot

- Shranjevanje in obdelavo podatkov o prisopih

- Arhiviranje podatkov o pristopih

Kontrolna enota kontrole pristopa (postavljena v paviljonu)
4 sistemi vrat

Digitalni Citalnik 105x89x20 mm
brezkontaktna, razdalja do 15 cm

Kombinirana brezkontaktna kartica 1ISO
- Pasivna brezkontaktna z magnetno sledjo, ki
omogoca visoko obstojen magnetni zapis
- Standardna velikost
- Bela (tiskanje kartic izvede narocnik)
- Ustrezno temperaturno odporna (postopek tiskanja)

Nadzorni racunalnik za sistem kontrole pristopa

kos 1 0,00 0,00
kos 1 0,00 0,00
kpl 1 0,00 0,00
m 190 0,00 0,00
m 190 0,00 0,00
kpl 1 0,00 0,00

0,00
kpl 1 0,00 0,00
kos 1 0,00 0,00
kos 4 0,00 0,00
kos 100 0,00 0,00
kos 1 0,00 0,00
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17" LCD monitor

LAN kabel
JH(ST)H 3x2x0.6 mm2 m 40 0,00 0,00
UTP/LSOH-3, 4x2x0.8, cat.6 m 40 0,00 0,00
Kabel FG16(0)R16, 3X1,5 mm2 m 60 0,00 0,00
Gibljive plasti¢ne cevi , samougasne
® 16 mm m 140 0,00 0,00
0,00
REKAPITULACIJA
1. Svetilke EUR 0,00
2. Instalacijski material EUR 0,00
3. Elektro omare EUR 0,00
5. IKS (telefonija, interrnet, ra€. mreza, TV) EUR 0,00
6. Ozvoclenje (indukcijska zanka) EUR 0,00
Projekt PID EUR 0,00
EUR 0,00
Nepredvidena dela % 10 0,00
0,00
SKUPAJ 0,00

OPOMBA : Cene so projektantske in ne vkljuéujejo DDV
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1 2 3 4 5 6 7 9
A
ZUNANJA RAZSVETLJAVA
SISTEM NAPAJANJA TN-S
3x400/230V,50Hz
| L1,L2,L3 L1 L2 L3 L1 L1
Fk I
10A
F21 F22 F23 Foa4
B 10A/\ 10A/\ 10A/\ 15A/\ sS4 ]’
0
Fa1.1[ ! Fe2.1[ ! F23.1[ | Foa. 1 11
10A h\\ 10A ﬁ 10A ﬁ 20A \—\ R o K4 1 4
|| 30mA 30mA 30mA 30mA 14 Al
\—'f_otorele A2 | stikalna ura
1 1 1 1 T1 1
KS
K1\, K2\ K3\ Ke\, 14 2] 3] 5
C
K6 K1 K2 K3 K4 KS
I e | _ | _e_|_| e (L __ _ _ 4 4 & — & — & — —— — &+ — — — e — — —
N o < < 'p\‘— 0—1 2 —e
PE — — . . 73 ........ do .. &X 7) ......... o N —
X21 xX22 X23 Z<24 X24
D
napajalniki napajalniki
0 0 0 0
A - - N
- x | x M| X X 0
oM N ™ ™ § M + |-
dk K K 17 5|
> > > >'. >
> > > > >
E =z =z =z =z =z
X X X X (8]
0.6 0.3 0.1 0.9 foto senzor
B stebri LED horizont. LED vert. reflektorji
napajalniki za LED so v el.omari !
Dbk
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odg. projekt. | mag. B.Glavnik u.d.ie., E-0002 /%% Mestna obgina Ljubljana f " A A 2.0
- P7l ) . inZeniring d.o.o. ELEKTRO OMARA SB—-E-3-A :
st. nagrta ELD—21-029—50 Mestni trg 1, 1000 Ljubljana Ob Fici 3. LJUBLJANA
. . . . Icl >
datum oktober 2023 ljubljanski grad, vhodni most list 3/




1 2 3 4 5 6 7 8 9
A
SISTEM NAPAJANJA TN-S
3x400/230V,50Hz L1 L2 L3 L1 L2 L3 L1 L2 L3 L1
L1,L2,L3 _ _ ~ _ N N R R N N R
] T T M T T T T T T T T T
Q1 |_\
F1 F2 F3 F4 F5 Fe F7 Fa Fo F10
B63A KZS/ﬁﬁ C16A’:g\ C16A{g\ C16A{g\ C16A{g\ C16A{g\ C16A{g\ C16A{Q\ C16A{g\ C1OA£§\
3p C186A,30mA
tip AC
B
FO1
] 4xprotec C
N—— —— — —|— ¢+ —— — — — e | — — e
L1,L2,L3
PE — — — —. p__ ﬁ ..... };_ ..... p__
C X0 X2 X3 X4 x5
£
© 2
- X
% c
— - 213 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 > ] ] N ] N N N N N
2o X X X X X X X X X
J|-€ M M M M M M M ] M
> xZ o o o o o S o S o
I_'_P—, E 0 5 = N M s 0| o] N o] ol
D el 2|s 2|s 2s 2|s 2s 2|s 2|s 2|s 2|s
L1se e e s e s s e s e
| NN z z z z z z z z z
O
e © A A e A A A © A
- 2 2 2 2 2 0.5 2 2 1
] o
o] C
o o
Ilv=3x50A CE) 8
. dovod iz RM—SK - o 1 5 E
o] > 9]
X 0 0 0 0 0
B 0 - - 5 X ) 0
zamenja se varovalka v RM—SK Q (9} 9} 0 K z [5) <
na 3x50A | (prej 3x20A) = 0 0 0 =20 0 N
0 £ £ £ 93 x¢c
|| zamenja se dovodno stikalo 63A ! [} 0 o o XS _Eg o £
(prej 40A) S c c c c g '2; g %5
5 > > > oo 03 = 50
° 9 9 9 £l ap o c 0 a} N
0 0 0 0 02 0L 2 0c 0 0
M o 0 o xX co 0 x> | C
Dbk
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1 I 2 [ 3 4 5 6 7 8 9
SISTEM NAPAJANJA TN-S
A 3x400/230V,50Hz
L1,L2,L3
F11
KZS Al11
| C18A,30mA oCDbh3
tip AC
3 4 5 6 7
CIJ ? o o o0
B
K11.2
H11
zelena
N -————---- - — — — — — — — — — — - ¥f-—1 -t - - - - - - - - - - ———— ——— =
C
PE y ........................... A R A _
X1
! |l !
T 1T T
0 0
A N A
- | x X
0 || |
D Q X X
2P z|?
—|M ! |
- z z
2|7 z z
=
=
z
2 B1 B2
E o 2
:
0
> < 0
0] 0] <
0= ] a
cO
. 0 0 > >
o 0 Y
v T3
— 0 Q Q
0 5 5
Dbk
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list 2/




&t. nadrta ELD—21-029-50

P/l

datum

oktober 2023

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana
ljubljanski grad, vhodni most

inZeniring d.o.o.
Ob Zici 3, LJUBLJANA

ELEKTRO OMARA E—PAVILJON

obstojeta

1 2 3 4 5 6 7 8 9
A
SISTEM NAPAJANJA TN-S
3x400,/230V,50Hz
L1,L2,L3 -3
] |
F12
C10A
B A3
fotorele
K13
| K21
V13
230VAC,/24DCV
Toow |=|
C N ————-——— e — — — — — — — _ _ . _ — . — — ——
1 Q2
PE —_— i f ................... _— ] - — - — - — |- - — = — e ———— =
Xx12 X9.1 X9.1 Xx9.1 X9.1 X9.1 7 X9.2
0 0 ) 0 0 0 0 0
e e T R -
: X X X X X X
U R ”’g RN AR AR Ay AR L
z zg z z z z z z
X X2 X X X X X B
— 0.15 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015
0 | | L
0 % | 0
c S N
0 e C
c ) v b
>
2 g
o]
" « )
0] 0]
9 C X X
— < I £
s 8 55
"6’ C
v T 0
C o] L 0
> 4 c
D22
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1 2 4 5 6 7 8 9
A
SISTEM NAPAJANJA TN-S
3x400,/230V,50Hz L3 LA Lo L3 L1
L1,L2,L3 N - ° *
. T T T T T T T
F25 F26 F27 Fz28 F29 F30 F31
3x25A C16A C16A C10A C10A C10A C16A
B
N——— — ————— _ e
PE — — — — — — — . — . — . P_ R }3_ N /9_ R ? ....................................... —
C Xx25 x29 X30 X31
] 0
[\
X
M
0
D gl
z
- 14
[9]
0
E )
C
[9))
0
c
- 0 N N N N N N
i 1) 13 13 © o ©
¥ IS o o o @ [
z
O
>
D22
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&t. nadrta ELD—21-029-50

P/l

datum oktober 2023

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana
ljubljanski grad, vhodni most

inZeniring d.o.o.
Ob Zici

ELEKTRO OMARA E—PAVILJON
3, LJUBLJANA

obstojeta

list 4/




1 2 4 6 7 8 9
A
— T :l — nadgradna omara
— globina 250 mm
— P43
5 S11S13
o 0l
&
H11
| Q1 B 8
o
C
D
X 600 .
E ! 1
D22
Flizdelal Rok Braz L/W) \[/)II-%tdek. Investitor / Objekt Vsebina risbe risba
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-

VGN  VTICNO GNEZDO QEWISS IP65, Q-DIN14 68008N

SISTEM NAPAJANJA TN-S

3x400,/230V,50Hz
L1.,L2,L3
L1 L2 L3 L1 L2
T T T T T T
F1 o9 F2 F3 Fa Fs 2\ F6
1x16A 1x16A 1x16A Tx16A 1x16A 3x16A
FO2
25A Bv“
30mMA,4p |—\\
s6

FO1

N — —|—
PE—
]
- N
X
; E S o v
£
= mo&(kW): 2 2 2 2 2 8
! 0| %
{ N| 0
a 2|
|3
z
1P
Iv=3x25A
dovod iz
E—1
D22
izdelal Rok Braz L/W) ;:%&?dok. Investitor / Objekt E L D T Vsebina risbe risba
odg. projekt. | mag. B.Glavnik u.d.ie., E-0002 /%% Mestna obgina Ljubljana f " A A 4.0
. nodrta | ELD—21-029-50 i P/l Mestni trg 1, 1000 Ljubljana Ob";??”z"r"l?u ;L&r\?,& VTICNO GNEZDO
. . . . Icl >
datum oktober 2023 ljubljanski grad, vhodni most st 1/




1 4 6 7 9
A ko
0
>
0
o
|| /
4
B
INSTALACIJSKI
ODKLOPNIK
LEGENDA:
C
I 6 — 3L+N+PE,16A
o)
,9 1/5 — 1L+N—+PE,16A
S6
D
— globina je 120mm
— IPB65
— nadometne izvedbe
E
L
N
\l 320
N
D22
Flizdelal Rok Braz L/W) \[/)II-%tdek. Investitor / Objekt E L D T Vsebina risbe risba
odg. projekt. | mag. B.Glavnik u.d.ie., E-0002 /%% Mestna obgina Ljubljana i : A A 4.0
st nagrta o1 009 7 P/l Mestni trg 1, 1000 Ljubljana inZeniring d.o.o.
ELD-21-029-50 Fublianski arad. vhodni most Ob zici 3, LJUBLJANA
datum oktober 2023 Jubljanski-grad, vhodni mos list 2/




A
GLAVNO IZENACENJE POTENCIALOV
B GIP: zbiralka glavnega izena&enja
potenciala 4 8 strelovodna
E—PMO: priklju&na omarica, — instalacija
K: kanalizacija 5
CO: centralno ogrevanje
T VI: vodovodna instalacija
P: plinska instalacija
Sl: strelovodna instalacija
O: ozemljilo
C 1: vodnik za povezavo ohisij el. omar
2: vodnik za povezavo z instalacijami
centralnega ogrevanja in kanalizacije
3: vodnik za povezavo z ozemljilom
(ce obstaja)
4: vodnik za povezavo s kovinskimi INOX 30x3.5m
— elementi zgradbe in armaturo
5: vodnik za povezavo z napravami
informacijskega sistema
6: vodnik za povezavo z vodovodnimi
in plinskimi instalacijami
7: vodnik za povezavo s strelovodno
D instalacijo—ozemljilorm (ce obstaja)
8: vodnik za povezavo zbiralk [P
9: vodnik za povezavo vodil dvigala
— - 4 . — . 4 . — ozemljilo
- o "o
E
Dbk
Flizdelal Rok Braz L/W) ;I;%'j’?dok. Investitor / Objekt Vsebina risbe risba
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st natrta | ELD—21-029-50 - P/l Mestni trg 1, 1000 Ljubljana inZeniring d.o.o. IZENACITEV POTENCIALOV '
datarm oktober 2023 ljubljanski grad, vhodni most Ob zici 3, LJUBLJANA list 1/




| 4 | 5

| 6

7 |

RADIATOR

CENTRALNO
OGREVANJE

DOPOLNILNA

%

]
LI

KANALIZACIJE

UMIVALNIK

GlIP

Ix16mm

P
doza

IZENACITEV POTENCIALA KOPALNICA

VODOVOD

-

KAD

IP doza za

Priklju&ki:

1
2
3
4
5
6
7

izenacenje potencialov

cev centr. ogrevanja
cev kanalizacije
odto&na cev umivalnik
vodovodne cevi
kovinska kad

odto&na cev kadi
preliv kadi

-

izdelal

Rok Braz éw')

vrsia
proj.dok.

odg. projekt.

&t. nadrta

mag. B.Glavnik u.d.i.e., E-0002 /%%
7

ELD—21-029-50

datum

oktober 2023

P/l

Investitor / Objekt

Mestna ob&ina Ljubljana

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana
ljubljanski grad, vhodni most

ELDATA

inZeniring d.o.o.
Ob zZici 3, LJUBLJANA

Vsebina risbe

IZENACITEV POTENCIALOV

risba

GIP1.0

list 2/




1 2 3 4 5 6 7 8 9
A
=
C [
[} ]
(V]
] qE) 0 0 0 o 0
M 9 - 0 0 0 L 9
= 5 = Y % < = = <
2 0 0 < ¢ @ C [¢] 0 [6] [§]
0 90 N 9 nQ - Q Q Q Q
N > = = c?O . 0 0 0 0
B 0 ¢} 0 £o w ~ ~ X X
YA T
o > X 2 X N 2 o o o o
1x6mm?
C
| I
| I
| , omarica GIP
D I |
lcu,30x10 |
| I
| I
INOX 30x3.5mm
E
ozemljilo - - - e -
Dbk
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odg. projekt. | mag. B.Glavnik u.d.i.e., E—OOOZW Mestna ob&ina Ljubljana E L DATA GIP1.0
. nodrta | ELD—21-029-50 i P/l Mestni trg 1, 1000 Ljubljana inZeniring d.o.o. IZENACITEV POTENCIALOV :
datum oktober 2023 ljubljanski grad, vhodni most Ob zici 3, LJUBLJANA st 3/




1 2 [ 3 [ 4 5 6 7 8 9
- N M
A o] o] ]
+ + +
0 0 0
(] (0] ]
£ £ £
|| 0 0 0 - o o < 0 © N
C C C
> > > [a] [a) [a) [a) [a) [a] [a]
0 Q0 [ O O O O O O Q
T o o — - — — — — —
r . 1 r . 1 r . 1 r . r . 1 r . 1 r . 1 r . 1 r . 1 r . 1
B O - o ®mM + w © N © 0 O = o M
- 8 M ¥ O © N O 0 = = = = = < = < = < d «§ o «
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
vticnice
RJ—45
C 1 2 3 4 5 6 7 8 o 10 11 20 21 22 23 24
SB1
28 29 30 31 32 33 35 37 38 40 41 42 43 44 45 47 48
D
0 © N 0
N N N N
X X X X
L ]
T
E
kontrola pristopa
tip kabla: UTP 4x2, 24AWG, cat. 6, razred EA
Dbk
Flizdelal Rok Braz L/W) \[/)II-%tdek. Investitor / Objekt E L D T Vsebina risbe risba
odg. projekt. | mag. B.Glavnik u.d.ie., E-0002 /%% Mestna obcina Ljubljana - o IKS SISTEM IKS1.0
st natrta | ELD—21-029-50 i P/l Mestni trg 1, 1000 Ljubljana inZeniring d.o.o.
datarm oktober 2023 ljubljanski grad, vhodni most Ob zici 3, LJUBLJANA
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A
OPTICNI DELILNIK 24 KANALNI : KV1/0D1
B
1 2 3 4 5 6 7 19 20 21 22 23 24
— FO1 Fo2 FO3 Fo4 FO5 Fo6 FO7 FO8 FO9 FO10 FO11 FO12
C
£
d
<
D o
9
&
E
Glavno komunikacijsko vozlig&e v gradu — nivo (—1)
tip kabla: UTP 4x2, 24AWG, cat. 6, razred EA
Flizdetal Rok Braz L/Aw') ‘F’)'I'%t.a Investitor / Objekt Vsebina risbe risba
j.dok.
odg. projekt. | mag. B.Glavnik u.d.i.e., E—OOOZW Mestna ob&ina Ljubljana E L DATA IKS1.0
st natrta | ELD—21-029-50 i P/l Mestni trg 1, 1000 Ljubljana inZeniring d.o.o. IKS SISTEM '
datarm oktober 2023 ljubljanski grad, vhodni most Ob zici 3, LJUBLJANA list 2/




m O ()] L
Q
PR NS
g 2|0
Komunikacijska omara KV—PAVILJON
Wwib b b B B B BN
1 ©©000O0O®O®OO®O®O®E®®®® |0D1 =
T
willb B B b B B BJ|NK2 i
0] o e 0 ) ) A A A 8 T O
U || Coorrrrrorrrrrrrrrrrrrro || SB "
wiliB B B B B B BJ|NKS3 N4
1U 0 o o e e MS—VID
U b b b B B BIJNK4 .
AKTIVNA 3
OPREMA .
g3z
03
| Il PoLs b=- 4
=
o
TR
0
AKTIVNA g
OPREMA
| Il PoL2
g1
AKTIVNA 25
OPREMA 398
POL3 2%
_ | S §5s
< gy
SN
W {[O0000000Q0OOQOR]]| MD eg O
0 230V,50Hz WW,
A/Lm
|
dimenzije omare max. 27Ux600x600mm r“
TU=1HE=4.5cm =
5|8
X[ dlm
c| Dl
SB1 — stikalni blok 23R
OD1 — optiéni delilnik gla| s
MS — VID mreZno stikalo video nazor =g |D__ 2
NK — nosilec kablov x| E|mo
MD1 — mocénostni delilnik <
POL — polica o m
5% 2|E
m O (] _._.|| =




5 [ 6

[9)
=

(RS N [ (N

[N N N (R
[ ]

3
E
'
'
'
T

MREZA KONTROLNIH ENOT

(8 e ]

[ ] e

UTP/LSOH-3 cat §

0000000000000 O] =%

-

izdelal

Rok Braz L/AW')

vrsta
proj.dok.

odg. projekt.

&t. nadrta

mag. B.Glavnik u.d.i.e., E-0002 /%]
7

ELD—21-029-50

P/l

datum

oktober 2023

Investitor / Objekt

Mestna ob&ina Ljubljana

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana
ljubljanski grad, vhodni most

ELDATA

inZeniring d.o.o.
Ob Zici 3, LJUBLJANA

Vsebina risbe

KONTROLA PRISTOPA

risba

KP1.0

list 1/




1 2 3 4 6 7 8 9
A
230VAC
| o LAN
w8 |, UTP/LSOH—-3 4x2x0.8
NYM-J, 3x2.5
: [ 1] 1]
(L[] [+]-] | -l+]-
AR, 12V= KONTROLNA ENOTA KEZ2
- SISTEM 1 SISTEM 2 SISTEM 3 SISTEM 4
RDRZ Tnp D1 out D1 RDRZ np D1 out D1 RDRZ np D1 out D1 RDRZ Tnp D1 out D1
[1]2[3][4[5[6] [1]2[2[3] [1]2] [1[2[3[4]5]6] [1]2[2[3] [1]2] [1]2[3[4[5]6] [1]2[2[3] [1]2] [1]2]3[4[5[6] [1]2[2[3] [1]2]
c
UTPALSOH-3 4x2x0.8 UTP /LSOH—3 4x2x0.8 UTP /LSOH—3 4x2x0.8 UTP/LSOH—3 4x2x0.8
HSTH 320 6rm JH(ST)H, 3x2xd.6mnj JH(ST)H,3x2x0/6mm JH(ST)H, 3x2x0.6mm
D [ | B | 71T T B | T T T
| [ [ [ |
| (2] @ ) A [ o & [ © ) & [ @ A
| 1 1 ( EK1 I 2 2 ( EK2 | 3 3 ( EK3 | ¢ 4 ( EK4
— | ¢gitalno tipka odprt. el kljué.l | ¢italno tipka odprt. el. kljug. | ¢italno tipka odprt. el. kljug. | ¢italno tipka odprt. el kljué.l
|_mesto v sili  vrat N mesto v sili  vrat N mesto v sili  vrat N mesto v sili  vrat N
VRATA 1 VRATA 2 VRATA 3 VRATA 4
E
Flizdelal Rok Braz L/AW') \[/)II-%tdek. Investitor / Objekt Vsebina risbe risba
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st natrta | ELD—21-029-50 i P/l Mestni trg 1, 1000 Ljubljana Ob'”??“z')““ljusl_’&& KONTROLA PRISTOPA '
datarm oktober 2023 ljubljanski grad, vhodni most Zici 3, list 2/




| 2 | 3 | 4

I 5 6

N @ — D SVETILKA

| EL. OMARA

A
————— M — KABELSKA POLICA MOC
(® SVETILKA S SENZORJEM GIBANJA ————— K — KABELSKA POLICA KOMUNIKACIJE
%Y — PARAPETNI INSTALACIJSKI KANAL
— —s— (X) SVETILKA Z AKU MODULOM [F]  PANIK VRATNA ENOTA <1 EL. MAGNETNI VENTIL
W IZPUST ZA SVETILKO REGULATOR SENCIL
[P] PANIK VRATNA ENOTA
B 0§  SVETILKA Z IR SENZORJEM [B] sTIKALO S KLJUCEM
SVv... OZNAKA SVETILKE TIPKA GOR—DOL
sv...A OZNAKA SVETILKE Z AKU MODULOM é SENZOR GIBANJA 180°
= SVETILKA VARNOSTNE RAZSVETLJAVE () SENZOR GIBANJA 360°
VARNOSTNI ZNAK
. A SENZOR SVETLOBE
PODOMETNO ENOPOLNO STIKALO
= SVETLOBNO TIPALO
0" PODOMETNO SERIJSKO STIKALO
] " PODOMETNO IZMENIENO STIKALO /@W ROCNI NASTAVLJALNIK
X{_ PODOMETNO KRIZNO STIKALO OZNAKA TOKOKROGOV-
5W—38
5 & NADOMETNO ENOPOLNO STIKALO X 2owARA 5. TOKOKROG 38
"®"  NADOMETNO SERIJSKO STIKALO 5W-38.1/3
—OMARA ‘5, TOKOKROG 38.1, ZAP.
i & NADOMETNO IZMENIENO STIKALO ST. VARNOSTNEGA ZNAKA
28 NADOMETNO KRIZNO STIKALO I|1] E8 STIKALO, 1 tipka
O TIPKA 1|2] E1B STIKALO, 2 tipki
E TIPKA S TLIVKO 1|3] £1B STIKALO, 3 tipke
[O]  ALARMNA TIPKA 4] £18 STIKALO, 4 tipke
|
| TIPKA ZA 1ZKLOP V SILI T5] £6 STKALO, 5 tipk
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)] LINWSKI JAVLIALNIK POZARA VHODNI VMESNIK = 10 vhodov
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